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Lublin, lipiec 2023r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Dziatajgc zgodnie z zapisami art.34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2021.2351, z pozn. zm.) o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pt.: ,Zmiana
aranzacji wnetrza auli i pomieszczen towarzyszacych wraz z niezbednymi instalacjami
w budynku ,A” Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk” w Lublinie przy ul.
Doswiadczalnej 4 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)



OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

. zlecenie Inwestora

o podktad architektoniczny

3 uzgodnienia z Inwestorem

. wytyczne branzowe

o wizja w terenie

. obowigzujgce przepisy i normy
2. Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania s3g instalacje elektryczne i teletechniczne na potrzeby zmiany aranzacji
auli wraz z przyleglymi pomieszczeniami w budynku ,,A” Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk”
przy ul. Doswiadczalnej 4 w Lublinie.

Opracowanie obejmuje:

¢ demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i teletechnicznych,

¢ wykonanie instalacji oswietlenia podstawowego i awaryjnego,

e wykonanie instalacji sity i gniazd,

e wykonanie instalacji zasilania urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ,
¢ wykonanie nowej rozdzielnicy elektrycznej TE-1

e rozbudowe instalacji potgczen wyréwnawczych

e rozbudowe instalacji odgromowej na dachu

e wykonanie okablowania strukturalnego,

e wykonanie instalacji audiowizualnych wraz z systemami towarzyszgcymi

3. Przepisy i normy

Catosé robot nalezy wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami i normami, przepisami
prawa budowlanego i warunkami technicznym, w tym:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zmianami)
Rozporzgdzenie ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U 2019 poz. 1065 z
czerwca 2019r.)

Normy:

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (IP)

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 1: Wymagania
podstawowe, ustalanie ogoéinych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$é 4-43:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub fgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktdceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogdlne


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186

PN-IEC 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes¢é 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego — Uklady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obcigzalnosé prgdowa dtugotrwata przewodow

PN-HD 60364-5-534:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-534: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -
Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza — Urzadzenia do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia

PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-559: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe

PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Czes$¢ 6:
Sprawdzanie

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 1838:2013-11E Zastosowania o$wietlenia — Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego os$wietlenia ewakuacyjnego

PN-EN I1SO 7010:2012 Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i znaki

bezpieczenstwa — Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie — O$wietlenie miejsc pracy — Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng — Ochrona obiektéw, instalacji i
urzadzeh — Wymagania.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem
prgdem elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci
niebezpiecznych czynnych

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 1: Zestawy badane
w petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe — Czes¢ 3: Wymagania
dotyczace niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w
miejscach dostepnych do uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane -- Rozdzielnice
tablicowe

PN-EN 60445:2018 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoétdziataniu cztowieka z
maszyna, znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskow urzgdzen i koncéwek przewoddéw
a takze samych przewoddéw

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed obnizeniem napiecia

N SEP-E-007:2017-09 Instalacje elektroenergetyczne i teletechniczne w budynkach. Dobér
kabli i innych przewoddw ze wzgledu na ich reakcje na ogien

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdélne

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa — Czes¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czes$¢ 4: Urzgdzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach

PN-EN 50310:2016 Sieci potagczen wyrodwnawczych w budynkach i innych obiektach
budowlanych z instalacjami telekomunikacyjnymi



- PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Czes¢
1: Wymagania ogdlne

- PN-EN 50174-2:2010 Technika informatyczna — Instalacja okablowania — Cze$¢ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewnatrz budynkow

4, Charakterystyka budynku

Budynek jest budynkiem o 2 kondygnacjach nadziemnych oraz 1 podziemnej (piwnice), wykonanym
w technologii tradycyjnej (murowanej).

Pomieszczenia objete opracowaniem to aula wyktadowa oraz przylegte do niej foyer wraz z
portiernig. W pomieszczeniach znajduja sie instalacje elektryczne, grzewcze, hydrauliczne,
wentylacyjne.

W zwigzku ze zmiang aranzacji pomieszczenia auli oraz przylegtego foyer, istniejgce instalacje
elektryczne oraz niskoprgdowe zostang zdemontowane. Wykonane zostang nowe instalacje
elektryczne i teletechniczne.

5. Przytacze energetyczne
Przytgcze energetyczne istniejgce — bez zmian.
W zwigzku z projektowanymi instalacjami moc przytgczeniowa pozostaje bez zmian — nie zachodzi
koniecznos¢ jej zwiekszenia.

6. Pomiar energii
Rozdzielnice zasilane bedg z istniejgcej rozdzielnicy RG zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni
na parterze budynku, kitéra jest czescig istniejgcej, opomiarowanej instalacji uzytkownika. Uktad
pomiarowy pozostaje bez zmian.

7. Zasilanie
Budynek zasilany jest z rozdzielnicy gtéwnej RG.
W celu zasilenia projektowanej rozdzielnicy TE-1 w remontowanej auli nalezy wykonaé¢ nowy
wlz-ty zasilajgcy z rozdzielnicy RG.
Zasilanie nowych central wentylacyjnych oraz agregatéw klimatyzacyjnych przeznaczonych do
obstugi pomieszczen auli budynku wykonaé réwniez z rozdzielnicy RG. W tym celu rozdzielnice RG
nalezy rozbudowaé o dodatkowe zabezpieczenia wg schematu ideowego rozbudowy rozdzielnicy RG.

7.1 Rozdzielnice elektryczne
7.1.1 Rozdzielnica TE-1

Na potrzeby zasilania instalacji elektrycznych w remontowanej auli oraz foyer projektuje sie
rozdzielnice TE-1. Rozdzielnice zasili¢ z RG budynku nowym WLZ typu N2XH-J 5x10.

Rozdzielnice projektuje sie w obudowie natynkowej 9x24 mod. z, IP30, Il klasy ochronnosci w
obudowie metalowej — lub rGwnowaznej. Obudowe wyposazyé w maskownice oraz w drzwi petne z
zamkiem na klucz. Rozdzielnice zainstalowa¢ w pomieszczeniu pomochiczym.

Rozdzielnice wyposazyé w aparature modutowg (rozigczniki izolacyjne, wytgczniki
nadmiarowopradowe, réznicowoprgdowe i réznicowo-nadprgdowe, lampki sygnalizacyjne, ograniczniki
przepiec€ itd.) oraz elementy automatyki, zgodnie z rysunkami. W rozdzielnicy zachowac¢ min. 20%
wolnego miejsca na ewentualng rozbudowe. Aparaty nalezy opisa¢ etykietami zgodnie z numeracjg
obwodow.

7.2 Trasy kablowe
Na potrzeby prowadzenia instalacji elektrycznych i teletechnicznych nalezy wykona¢ w przestrzeni
sufitowej korytka kablowe wg planu instalacji. Korytka mocowac na typowych zawiesiach i konstrukcjach
wg zalecen producenta.
Dla potrzeb rozprowadzenia instalacji dla gniazd w kasetach podtogowych nalezy w warstwach
posadzkowych wykonac ruraz z peszli wzmocnionych 750N fi 40. W $cianach GK oraz w przestrzeni



nadsufitowej instalacje prowadzi¢ w rurkach ochronnych lub peszlach.
Wszelkie przejscia przewoddéw pomiedzy strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ w sposéb
zachowujgcy odpornos¢ ogniowg perforowanej przegrody.

7.3 Instalacja oswietlenia podstawowego
Dla potrzeb oswietlenia podstawowego auli projektuje sie oprawy LED z zasilaczami DALI.

Zasilanie oswietlenia auli projektuje sie z wydzielonych obwodéw w tablicy TE-1. Oprawy zasila¢
przewodami N2XH-J 5x1,5mm? (dwie zyty dla potrzeb przewodowej magistrali DALI w celu umozliwienia
sterowania oprawami). Przewody prowadzi¢ podtynkowo oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym
w korytkach instalacyjnych. Instalacje nad sufitem podwieszanym poza korytami wykona¢ w rurkach
instalacyjnych bezhalogenowych.

W rozdzielnicy projektuje sie modut sterowania DALI umozliwiajgcy kontrole oswietlenia za
posrednictwem systemu AV auli z wykorzystaniem panelu dotykowego (mozliwos¢ dowolnej konfiguracji
oswietlenia wraz z programowaniem scen oswietleniowych). Projektuje sie 7” panel dotykowy przy
wejsciu z foyer do sterownia systemami audio wideo wraz ze sterowaniem oswietlenia DALI. Panel
sterujgcy powinien umozliwia¢ regulacje natezenia oswietlenia oraz zaprogramowanie scen
oswietleniowych np. oswietlenie serwisowe, projekcja obrazu, wyktad. Dodatkowo panel powinien
umozliwia¢ sterowanie roletami, ekranami i nagto$nieniem projekcjg obrazu.

Do sterownia oswietleniem w foyer wykorzystaé kasete sterujgcg DALl umozliwiajgcg
programowanie scen oswietleniowych oraz zatgczanie zaprogramowanych scen (min. 6 scen). Ponadto
na foyer przed wejsciem do auli oraz przy korytarzu fouer zainstalowac¢ przyciski sterujgce w systemie
DALI umozliwiajgce zataczenie min. 6 zaprogramowanych scen oswietleniowych foyer. Analogiczny
przycisk zainstalowaé przy drugim pomocniczym wejsciu na aule ktéry bedzie umozliwiat zatgczania
zaprogramowanych scen oswietleniowych na auli.

Wymagane minimalne natezenie oswietlenia w pomieszczeniu auli na ptaszczyznie pracy wynosi
500Ix. Ze wzgledu na zastosowanie systemu $ciemniania oswietlenia, projektowana instalacja powinna
zapewnia¢ wyzsze niz wymagane natezenie oswietlenia.

Oswietlenie auli wykona¢ oprawami LED z zasilaczami DALI na bazie profili aluminiowych z rastrem
montowanymi w suficie podwieszanym. Ponadto w $cianach na wysokosci 30cm od wykonczonej
posadzki nalezy zainstalowaé oprawy oswietleniowe p/t typu przeszkodowego z ostong gorna
asymetryczng, zatgczane ze sterownika DALI. Sterowanie opraw przeszkodowych projektuje sie jako
zatgcz/wytacz z wykorzystaniem przekaznika DALI w rozdzielnicy TE-1.

Oswietlenie foyer wykona¢ oprawami LED z zasilaczami na bazie profili aluminiowych z kloszem
mlecznym montowanymi w suficie podwieszanym oraz dodatkowo regulowanych opraw typu downlight
ze statecznikami DALI oraz dodatkowego oswietlenia akcentujgcego ogrod pionowy— reflektory na
szynie.

Rozmieszczenie przyciskdw, kaset sterujgcych oraz opraw oswietleniowych pokazano na rzutach
instalacji elektrycznych z sufitami, natomiast typy i parametry opraw oswietleniowych pokazano w
legendzie.

Oprawy nalezy zasila¢ nowymi przewodami typu N2XH-J 3(5)x1,5mm?2. Przewody prowadzi¢
podtynkowo oraz z przestrzeni nad sufitem podwieszanym, na korytkach kablowych i w rurkach
bezhalogenowych poza trasami kablowymi.

Oprawy oswietleniowe podlegajg kompleksowemu projektowi architektonicznemu, montaz
wykona¢ zgodnie z aranzacjg wnetrz, przy spetnieniu obowigzujgcych norm. Zmiany wygladu i
lokalizacji oraz wysokosci montazu opraw muszg by¢ skonsultowane z projektantem branzy
architektonicznej. Rozmieszczenie opraw pokazano na rysunku, typy lamp podano w legendzie.



7.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego
Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw ewakuacyjnych dla dojs¢ ewakuacyjnych projektuje
sie oswietlenie ewakuacyjne - kierunkowe i przestrzeni otwartych. Oswietlenie ewakuacyjne stanowig
wydzielone z o$wietlenia podstawowego oprawy autonomiczne z czasem podtrzymania 1h i z
autotestem, wyposazone w baterie akumulatoréw.

Oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe stanowig wydzielone oprawy umieszczone nad wyjsciami z
pomieszczen, z czasem podtrzymania 1h, z autotestem, wyposazone w piktogram z informacijg o drodze
ewakuacji. Oznaczenia ewakuacyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-ISO 7010 oraz wytycznymi
CNBOP-PIB W- 0005:2019.

Oswietlenie ewakuacyjne przestrzeni otwartej stanowig wydzielone oprawy z czasem podtrzymania
1h z autotestem, wyposazone w optyke symetryczna.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne powinny posiada¢ odpowiednie Swiadectwo dopuszczenia
CNOBP.

Natezenie oswietlenia ewakuacyjnego powinno wynosi¢ min. 1Ix w srodkowej czesci ciggow
komunikacyjnych, a w centralnym punkcie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe jej szerokosci
powinno wynosi¢ co najmniej 0,5Ix. Dla stref otwartych wymagane natezenie os$wietlenia powinno
wynosi¢ min. 0,5Ix na poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym tej strefy z wylgczeniem
obwodowego pasa o szer. 0,5m.

Instalacje wykonaé¢ przewodami N2XH-J 3x1,5mm?2. Przewody prowadzi¢ podtynkowo oraz w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym w korytkach instalacyjnych. Instalacje nad sufitem
podwieszanym wykona¢ w rurkach instalacyjnych bezhalogenowych. Oprawy kierunkowe: praca na
jasno, oprawy os$wietlajgce przestrzenie otwarte: praca na ciemno. Rozmieszczenie opraw pokazano
na rysunku, typy lamp podano w legendzie.

7.5 Sterowanie oswietleniem, roletami i ekranami
Sterowanie oswietleniem w auli projektuje sie z wykorzystaniem systemu DALI. Przy wejsciach do
auli projektuje sie tgczniki pozwalajgce na jednoczesne zatgczenie i wytgczenie poszczegdlnych scen
oswietleniowych. Na auli w miejscu pokazanym na rysunku projektuje sie dotykowy panel sterowania
AV umozliwiajgcy sterowanie ekranami, roletami oraz wybor i programowanie scen swietlnych.
Na foyer do sterowania oswietleniem przewidziano kasetke sterujgca DALl umozliwiajgcg
programowanie scen oswietleniowych oraz zatgczanie i zmienianie scen oswietleniowych. Ponadto na
korytarzu przewidziano przycisk sterujgcy DALI (6 przyciskowy) umozliwiajgcy zatgczanie i wytgczanie
poszczegolnych scen oswietleniowych.
Jednostke sterujgcg DALI oraz zasilacz projektuje sie w rozdzielnicy TE-1. Jednostka petni funkcje
zasilacza dla magistrali DALI oraz pozwala na powigzanie sterowania opraw z systemem AV auli i foyer.
Sterowanie roletami i ekranami powinno umozliwia¢:
- podniesienie wszystkich rolet,
- opuszczenie wszystkich rolet,
- podnoszenie i opuszczenie ekranu projekcyjnego (niezaleznie).
Sterowanie oswietleniem auli powinno umozliwiaé scene prezentacja - pas lamp (5szt.) wzdtuz ekrandw
wytgczony, pozostate lampy swiecace na 25% (lub 50%) w zalezno$ci od nastonecznienia. Pozostate
sceny i funkcjonalno$¢ uzgodni¢ z uzytkowaniem na etapie uruchamiania instalacji. Ostateczne
ustawienia systemu potwierdzi¢ z jego uzytkownikami oraz Inwestorem.

7.6 Instalacja gniazd wtyczkowych

W miejscach pokazanych na planie instalacji nalezy wykonaé gniazda jednofazowe 230V, 16A,
IP20, ze stykiem ochronnym. Obwody gniazd zasili¢ z odpowiednich obwoddw z rozdzielnicy TE-1.

Gniazda ogodlnego przeznaczenia projektuje sie na wysokosci 30 cm nad gotowg podtogg oraz w
dopasowaniu do architektury pomieszczenia i lokalizacji zasilanych urzgdzen wg projektu aranzaciji
wnetrz. Gniazda dla prelegentéw projektuje sie w kasetach podtogowych oraz zestawach biurkowych.

Nalezy stosowaC osprzet o podwyzszonym standardzie, ramkowy, dopasowany do aranzacji
pomieszczenia w zakresie kolorystyki i wykonczenia.

W miejscach instalacji projektorow projektuje sie gniazdo 230V, 16A, IP44, ze stykiem ochronnym.



Gniazdo montowac w przestrzeni nad sufitem podwieszanym do stropu.

Instalacje gniazd nalezy wykona¢ przewodami typu N2XH-J 3x2,5mm? prowadzonymi podtynkowo
oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w rurkach bezhalogenowych oraz w korytkach
kablowych. Rozmieszczenie gniazd pokazano na rysunku planu instalacji, typy podano w legendzie.

7.7 Instalacja kaset podtogowych

W pomieszczeniu auli projektuje sie instalacje kaset podtogowych. W czesci dla prelegentéw

projektuje sie kasety KP1; przy moéwnicy kasety KP2; przy biurku prowadzacego kasete KP5 oraz kasete
KP3 pod stotem prezydium. Dla pozostatej czesci uczestnikdéw przewidziano kasety KP4.
W kasetach KPx w zaleznosci od rodzaju kasety projektuje sie gniazda 230V/16A ze stykiem
ochronnym, gniazda 1(2)xRJ45, gniazda HDMI, gniazda lub przepusty mikrofonowe XLR (lub inne w
zalezno$ci od przyjetego systemu AV) oraz gniazda USB do fadowania urzadzeh. Kasety podiogowe
wyposazy¢ w uchylne pokrywy z wypustem na kable, wykonane ze stali nierdzewnej, z tubusem do
wyprowadzenia przewodow, przystosowane do montazu w podtodze o okreslonym wykonczeniu.

Plan rozmieszczenia poszczegdlnych rodzajow kaset pokazano na planie instalacji natomiast
wyposazenie kaset opisano w legendzie. Z kaset KP1; KP2; KP3 nalezy wyprowadzi¢ wigzki przewodow
(patchordy potgczeniowe) do zestawow gniazdowych Z1 zainstalowanych w stotach prelegentow; Z2 w
blatach moéwnicy oraz Z3 i Z4 w stole prezydium .

Zestawy gniazd zastosowa¢ o podwyzszonym standardzie, zamykane; wpuszczane w biurka, z
przepustem szczotkowym na wyprowadzenie kabli do podfgczanych urzadzen.

Patchordy prowadzi¢ w listwach PVC lub profilach aluminiowych wkomponowanych w system
meblowy.

Rozmieszczenie gniazd i kaset oraz zestawow gniazdowych pokazano na rysunku planu instalacji, typy
podano w legendzie. Doktadng lokalizacje kaset i tras przewoddw skonsultowa¢ przed wykonaniem z
Inwestorem oraz projektem aranzacji wnetrz i skoordynowaé z zabudowami meblowymi.

7.8 Instalacja zasilania rolet i ekranow projekcyjnych

Projektuje sie nowe zasilanie napedow rolet i napeddw ekrandéw projekcyjnych z wydzielonych
obwodéw rozdzielnicy TE-1 doprowadzone do napedéw rolet oraz ekrandw. Zasilanie napedow rolet i
ekranéw wykonaé przewodami typu N2XH-J 4x1,5mm? prowadzonymi pod tynkiem lub w przestrzeni
nad sufitem podwieszanym.

Sterowanie roletami i ekranami projektuje sie w oparciu o0 moduty przekaznikowe w rozdzielnicy TE-
1 oraz panel dotykowy AV. Sterowanie roletami indywidualne oraz grupowe. Sterowanie ekranu przez
system AV. Ostateczny montaz projektoréw nalezy potwierdzi¢ z Inwestorem.

7.9 Instalacja zasilania urzadzen teletechnicznych
Projektuje sie nowe zasilania dla potrzeb szafy AV zlokalizowanym w wydzielonym pomieszczeniu.
Zasilanie wykona¢ dwoma wydzielonymi obwodami rozdzielnicy TE-1. Zasilanie platformy wykonaé
przewodem typu N2XH-J 3x2,5mm?2 prowadzonym pod tynkiem lub w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym w rurkach instalacyjnych.
Ponadto nalezy wykona¢ zasilanie 230V przewodem typu N2XH-J 3x1,5mm2 zakohczone gniazdem
dla kamery PTZ systemu wideokonferencyjnego.

7.10 Instalacja zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji

Dla potrzeb zasilania wentylacji i klimatyzacji nalezy wykonac¢:
- zasilania jednostek wewnetrznych — zasilanie wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm? z rozdzielnicy
TE-1,
- zasilanie jednostek zewnetrznych na dachu dla potrzeb klimatyzacji (2 szt.) - zasilanie wykonac¢
przewodem N2XH-J 3x4mm?2 z rozdzielnicy RG,
- zasilanie centrali wentylacyjnej - zasilanie wykona¢ przewodem N2XH-J 5x6mm? z rozdzielnicy RG,
-zasilanie agregatu skraplajgcego centrali wentylacyjnej na dachu - zasilanie wykonaé przewodem
N2XH-J 3x4mm? z rozdzielnicy RG.
Przejscia przez dach wykonac¢ poprzez przepusty kablowe uszczelnione z pokryciem dachowym



zakonczone ,fajkg”. Przej$cia przez Sciany uszczelni¢ z zachowaniem uszczelnien ppoz. dla danej klasy
przejscia pozarowego przegrod.
Zasilanie przewodami typu N2XH-J prowadzonymi w zaleznosci od potrzeb na korytkach kablowych;
podtynkowo oraz w przestrzeni nad sufitem podwieszanym w rurkach bezhalogenowych.

Panele do sterowania centralami wentylacyjnymi i klimatyzacjg w zakresie branzy sanitarnej.

7.11 Instalacja potaczen wyrownawczych

W auli oraz foyer projektuje sie sie¢ miejscowych potgczen wyréwnawczych. W tym celu w
rozdzielnicy TE-1 projektuje sie lokalng (miejscowg) szyne wyréwnawczg (LSW). Do LSW nalezy
przytaczy¢:

- przewody PE,

- koryta kablowe,

- metalowe rurociggi instalaciji c.o., wodnych,

- metalowg obudowe szafy AV,

- metalowe kanaty wentylacyjne,

- metalowe rurociggi czynnika chiodniczego systemu klimatyzacji.

7.12 Zewnetrzna instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa istniejgca. W zwigzku z planowanym montazem urzadzen na dachu
(centrala, agregat oraz jednostki zewnetrzne do klimatyzacji) w celu zapewnienia ochrony odgromowe;j
nalezy zainstalowa¢ maszty odgromowe wolnostojgce. Maszty potaczyé do istniejgcej instalacii
odgromowej na dachu drutem dFeZn fi8. W przypadku koniecznosci zmian w istniejacej instalacji
odgromowej nalezy dokona¢ ewentualnych korekt przebiegi instalacji. W przypadku wyjscia proj.
kanatéw wentylacyjnych poza strefy ochronne roztaczane przez istn. zwody pionowe nalezy istn. iglice
przedtuzy¢ lub wymieni¢ na odpowiednio wyzsze.

7.13 Ochrona przed przepieciami
W celu ochrony od przepie¢ tgczeniowych i indukowanych atmosferycznych w projektowanej
rozdzielnicy TE-1 nalezy zainstalowaé¢ ogranicznik przepie¢ typu 2 (T2) w uktadzie potgczen ,3+1”, 0
parametrach co najmniej:

- znamionowy prad wyfadowczy: |n= 20kA (8/20 ps)
- maksymalny prad wyladowczy: Imax= 40kA (8/20 us)
- hapieciowy poziom ochrony: Up < 1,5kV.

Zastosowac¢ ograniczniki, ktorych specyfikacja nie przewiduje dobezpieczenia przy wielkosci
zabezpieczenia zastosowanego w torze zasilania rozdzielnicy TE-1 (40A).

7.14  Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

Instalacje wykona¢ jako 3/5-przewodowg z wydzielong zytg ochronng PE. Ochrona podstawowa —
izolacja ochronna. Ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) stanowi samoczynne wytgczenie zasilania
realizowane poprzez wylgczniki réznicowoprgdowe, wytgczniki nadpragdowe samoczynne, wkitadki
bezpiecznikowe a takze zastosowanie urzgdzen Il klasy ochronnosci. Uzupetnienie ochrony
podstawowej stanowig wytgczniki réznicowoprgdowe wysokoczute (o0 znamionowym pradzie
réznicowym nie wiekszym niz 30mA). Rozdzielnice TE-1 nalezy wykona¢ w Il klasie ochronnosci.
Dodatkowo w auli projektuje sie sie¢ miejscowych potgczen wyréwnawczych.

7.15 Wylacznik przeciwpozarowy
Wylgcznik przeciwpozarowy obiektu — istniejgcy, bez zmian.

7.16 Instalacja LAN
W auli nalezy oraz foyer rozbudowac istniejacg sie¢ LAN. W tym celu w miejscu pokazanym na
planie zainstalowa¢ wiszgcg szafe AV typu Rack 42U 19" z drzwiczkami transparentnymi
przydymionymi. Do szafy nalezy wprowadzic¢ istniejgcy sygnat LAN kablem Swiattowodowym FO 9/125
SM 4J z istniejgcej szafy GPD serwerowni. W szafie swiattowdd wpigé w istn. wolne sloty przetgcznicy



Swiattowodowej w uzgodnieniu z uzytkownikiem.

Z szafy wykonac instalacje okablowania strukturalnego kat. 6 w klasie B2Ca do gniazd Ethernet na auli
oraz w foyer.

Szafe AV wyposazyé w listwy zasilajgce, przetgcznice Swiattowodowa, panele rozdzielcze 24xRJ45;
potki na montaz urzgdzen aktywnych i do sterownia w systemie AV, panel porzadkujgce, switche
zarzgdzalne oraz inne elementy urzadzen AV. W szafie poszczegdlne elementy systemu potgczyé
odpowiednio patchcordami.

W szafie AV projektuje sie zarzadzalne switche sieciowe 24xRJ45, PoE i bez PoE, 4xSFP, do
ktérych nalezy doprowadzi¢ sygnat LAN z istn. szafy GPD w serwerowni budynku.

Sygnat ze switchy nalezy doprowadzi¢ do:

- kaset podtogowych wg schematu okablowania AV (U/UTP cat. 6),
- gniazd $ciennych wg schematu okablowania AV (U/UTP cat. 6),
- elementéw sterowania i automatyki systemu AV (U/UTP cat. 6),
- punktéw dostepowych WiFi (U/UTP cat. 6).
Okablowanie strukturalne tgczy¢ z switchem zarzgdzalnym LAN poprzez patchpanele w szafie AV.

Instalacje wykona¢ w przewodem U/UTP kat. 6 LSOH w klasie B2ca-slb, d1, al w topologii
gwiazdy, gdzie kazdemu gniazdu RJ45 i urzadzeniu sieciowemu odpowiada osobny przewéd, ktéry
zakonczony bedzie na panelu rozdzielczym w szafie AV. W gniazdach stosowaé sekwencje potaczen
TIA/EIA-568-B. W gniazdach oraz na panelu przewody odpowiednio oznaczy¢. Stosowaé przewody z
powtokg LSOH. Przewody prowadzi¢ p/t, w rurkach bezhalogenowych i na korytkach kablowych.
Gniazda LAN instalowa¢ w kasetach podtogowych KPx i na $cianach. Z gniazd w kasetach wykonac¢
patchcord potgczeniowy do zestawu gniazd Zx typu pop-up w stotach konferencyjnych, blatach méwnic
oraz stotu prezydium.

W auli projektuje sie sufitowe punkty dostepowe WiFi (2 szt.), niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania automatyki auli oraz zapewnienia dostepu do sieci dla prelegentéow. Sie¢ sterowania
systemami auli powinna by¢ wydzielona poprzez odpowiednig konfiguracje urzgdzen. Rozmieszczenie
gniazd i urzgdzen pokazano na rysunku planu instalacji oraz schemacie AV. Strukture sieci LAN nalezy
skonsultowac z Inwestorem przed przystgpieniem do jej realizacji.

7.17 Instalacja Audio-Video (AV)

Dla potrzeb nagtosnienia i projekcji obrazu w auli projektuje sie instalacje Audio-Video rozbudowany

o system dyskusyjny i wideokonferencyjny.

System audio video bedzie sig sktadat:

- systemu projekcji obrazu,

- systemu nagtosnienia,

- systemu dyskusyjnego,

- systemu wideokonferencyjnego,

- systemu sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi.

W tym celu nalezy zamontowac projektory na suficie, ekran rozwijany elektrycznie, gtosniki montowane
w suficie podwieszanym oraz pozostate urzgdzenia do w/w systeméw wraz osprzetem.

Instalacje wykona¢ przewodami wg schematu AV, prowadzonymi w korytkach kablowych w
przestrzeni nad sufitem podwieszanym w $ciankach GK w rurkach bezhalogenowych p/t lub w
warstwach podposadzkowych.

Wszystkie urzadzenia aktywne systemu nalezy zabudowaé w szafie AV i w poblizu sterowanych
urzgdzen koncowych. W szafie oraz przy urzgdzeniach koncowych poszczegdlne elementy systemu
potgczy¢ odpowiednio patchcordami.

Doktadng lokalizacje i rozmieszczenie projektora i ekranu nalezy przyjg¢ wg projektu aranzacji wnetrz.

Przytgcza multimedialne (zestawy gniazd typu Zx) przewidziano w postaci zestawow gniazd typu
pop-up w blatach stotu konferencyjnego, méwnic oraz stotu prezydialnego.

e systemu projekcji obrazu bedzie sie skfadat z projektoréw laserowych, ekranéw projekcyjnych

do zabudowy sufitowej, extenderéw HDMI,

e system nagtosnienia bedzie sie sktadat z gtosnikéw sufitowych, wzmacniacza mocy, miksera,

mikrofonéw bezprzewodowych dorecznych i nagtownych, splitera antenowego z antenami



aktywnymi,

e system dyskusyjny bedzie sie sktadat z centrali systemu konferencyjnego, pulpitow
mikrofonowych przewodniczgcego i delegatéw, sterownika kamer, kamery konferencyjnej,
konwertera SDI do HDMI,

o system wideokonferencyjny sktadat sie bedzie z grabbera HDMI, komputera mini-PC,
dotykowego panelu sterowania wideokonferencjg oraz monitora 4K na wézku wraz z zestawem
do wideokonferencji (soundbar z kamerg i mikrofonem),

¢ system sterowania urzgdzeniami zewnetrznymi sktadat si¢ bedzie z modutéw przekaznikowych,
panelu dotykowego 77, zasilacza i jednostki sterujgcej DALI.

W miejscu pokazanym na rysunku projektuje sie dotykowy AV panel sterowania umozliwiajgcy
sterowanie projektorem, ekranem, roletami, nagto$nieniem oraz wyboér i programowanie scen
Swietlnych. Rozmieszczenie urzgdzen pokazano na rysunku planu instalacji oraz schemacie AV.

Sterowanie roletami i ekranami powinno umozliwia¢ podniesienie wszystkich rolet, opuszczenie
wszystkich rolet, podnoszenie i opuszczenie ekranu.

W miejscu pokazanym na planie projektuje sie kamere. Kamere nalezy montowac¢ w miejscu, ktére
nie bedzie kolidowa¢ z rozwijanym ekranem projekcyjnym, a kamera umozliwi obserwowanie
uczestnikow konferencji na auli wraz ze $ledzeniem osoby prezentujgcej. Ostateczne rozmieszczenie
urzadzen na auli potwierdzi¢ z uzytkownikiem

7.18 Uwagi koncowe

Catos¢ robét wykonac zgodnie z obwigzujgcymi Normami i przepisami prawa budowlanego
BHP i p.poz. oraz zasadami wiedzy technicznej. Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepisow i zasad
BHP i p-poz..

Do wykonywania instalacji mogg by¢ uzywane tylko materiaty i urzadzenia dopuszczone do
stosowania w budownictwie a wszystkie certyfikaty i deklaracje zgodnosci lub inne $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania na wbudowane materiaty przekaza¢ Inwestorowi tgcznie z dokumentacjg
powykonawczg po zakonczeniu robét.

Nalezy zastosowac produkty spetniajgce wymagania dyrektywy klasyfikacji przewodow i kabli
CPR dla danego typu budynku oraz klasyfikacji bezpieczehstwa pozarowego wg normy N SEP-E-
007:2017-09.

Tablica 1 - KABLE | PRZEWODY WG CPR — wymagane klasy

Wymagana minimalna klasa
Budynek
: (poza Drogi Skrot
Przeznaczenie . . . .
. .. | Przyklady . . drogami ewakuacji klasyfikacji
Iuiytkov:;n(:g()b budynkow il Mo 22100 e ST ewakuacyj- bezpieczenst-
nymi) wa pozarowego
klasa CPR
klasa CPR
Sale Zawierajgce pomieszczenia do | Dca-s2, di, ZL 1
konferencyjne | jednoczesnego przebywania | a2

Uzyteczno$ci
publicznej

Sale weselne
Hale
widowiskowe
Hale sportowe

ponad 50 o0s6b niebedgcych ich
statymi  uzytkownikami, a nie
przeznaczone przede wszystkim
do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ wszystkie niezbedne badania, pomiary a protokoty

badan, pomiaréw i sprawdzeh przekaza¢ Inwestorowi. W rozdzielnicy nalezy opisa¢ jednoznacznie
wszystkie obwody. Wszelkie przejscia instalacji i przewoddéw pomiedzy strefami pozarowymi nalezy
uszczelni¢ w sposdb zachowujgcy odpornos¢ ogniowg perforowanej przegrody. Uszczelnienia wykonac
z wykorzystaniem atestowanych materiatdw przez odpowiednio przeszkolony personel, przejscia
oznakowac.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy zapotrzebowanej

Opis: Bilans mocy zapotrzebowanej - rozdzielnica TE-1 Tablica 1
Obiekt: Aula Instytutu Agrofizyki PAN - Lublin, ul. Dobrzanskiego
Nazwa Grupy odbioréw -"Pi" Moc zapotrzebowana Pi
pomieszczenia Chiodn |Technol Sanitar|Oswietl |Gn 1-faz|Kz cos [tg R Pz Qz Sz Uwagi
i odbiornika kW] [[kW] [[kW] |[[kwW] kW] kW]  |[kW] |[kwW] kW]

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17
Rozdzielnica TE-1 0,30 2,60( 12,00 1,14 6,90 0,78| 0,95 0,32 17,80| 5,63 18,66| 22,94
Oswietlenie 1,14 0,90{ 0,93 0,40 1,03 0,41 1,14
Gniazda ogdlne 2,80 0,40 0,93 0,40 1,12 0,44 2,80
Floorboxy 4,10 0,30| 0,93 0,40 1,23 0,49 4,10
Klimatyzatory 0,30 0,80 0,93 0,40 0,24 0,09 0,30
Kurtyna powietrzna 12,00 1,00| 0,93 0,40[ 12,00 4,74 12,00
Napedy rolet i ekranéw 1,10 0,80 0,90 0,48 0,88 0,43 1,10
Szafa AV 1,00 0,80| 1,00 0,00 0,80/ 0,00 1,00
Pozostata technologia 0,50 1,00| 1,00 0,00 0,50 0,00 0,50
Rozdzielnica RG - rozbudowa 8,81 2,60 21,78 1,14 6,90 0,82| 0,96 0,30/ 33,70/ 10,16 35,20/ 41,23
Rozdzielnica TE-1 0,30 2,60[ 12,00 1,14 6,90 0,78] 0,95 0,32| 17,80| 5,63 22,94
Jednostki zewn. klimatyzacii 5,70 0,80 0,93 0,40 4,56 1,80 5,70
Agregat skraplajgcy centrali 2,81 0,80/ 0,93 0,40 2,25| 0,89 2,81
Centrala NW 1 9,78 0,93] 0,93 0,40 9,10] 3,59 9,78

2. Dobér przewodow zasilajagcych

Opis: Dobér zabezpieczen, przewodéw i kabli na obcigzalno$¢ diugotrwatg Tablica 2
Obiekt: Aula Instytutu Agrofizyki PAN - Lublin, ul. Dobrzanskiego
Pra
d
zab. prze
Lp Obwéd/odbiornik/tablica Ps [cosp | b |zwa| In typ kabla p'f:k' wodn| Iz | kg | lzkg | L | AU | ki2 | 12 | 1,45xiz | Ib<In<iz |I,<1,45xiz
rcio ! osé
weg
o
kW] | [-] [A] Al (A [mn?] [S/mm?] [A] (Al | [m] | [%] [A] [A] _|[TAK/NIE]| [TAK/NIE]
1[Rozdzielnica TE-1 17,80 0,93] 27,62 40,0[N2XH-J 5x16 10,0] 56| 60,0/ 0,80 48,0 20 0,44 [ 1,60] 64 | 69,6 TAK TAK
2|Oswietlenie 05] 093] 030 10,0[N2XH-J 3x1,5 15| 56/ 19,5 080 15,6 30 012 | 145] 15 [ 226 TAK TAK
3|Gniazda 230V 20 093] 935 16,0[N2XH-J 3x2,5 25 56] 26,0 080] 208 35| 035 | 145] 23 [ 302 TAK TAK
4]Floorboxy 05] 093] 234 16,0[N2XH-J 3x2,5 25 56] 26,00 080] 20,8 35] 0,09 [ 145 23 [ 30,2 TAK TAK
6|Kurtyna powietrzna 12,0] 1,00] 17,32 20,0[N2XH-J 5x4 4,0 56| 350] 0,80 28,0 8] 030 | 1,45 29 | 40,6 TAK TAK
7|Szafa AV 05 093] 234 16,0[N2XH-J 3x2,5 2,5 56] 26,0] 0,80 208 10] 0,02 | 1,45] 23 | 302 TAK TAK
8| Projektor 05] 093] 234 10,0[N2XH-J 3x1,5 25] 56] 195 080] 156 30] 007 | 145] 15 [ 226 TAK TAK
9[Roleta 01] 093] 047 10,0[N2XH-J 5x1,5 1,5 56| 22,0[ 080] 17,6 35] 0,03 [ 145 15 | 255 TAK TAK
10[Jednostka zewn. Kiimatyzacji 29 093] 1332 32,0[N2XH-J 3x4 4,0 56| 42,0 0,80 336 30[ 0,26 [ 1,45] 46 | 48,7 TAK TAK
11| Agregat skraplajacy centrali 2,8 093] 13,14 32,0[N2XH-J 3x4 4,0 56| 42,00 0,80 336 30 0,26 | 1,45] 46 | 487 TAK TAK
12| Centrala NW1 98] 093] 1518 25,0[N2XH-J 5x6 60[ 56] 440] 080] 352 20[ 040 [ 1,60 40 [ 51,0 TAK TAK




