

Załącznik nr 1 do SIWZ

Kosztorys ofertowy/szczegółowy opis przedmiotu zamówienia


	Lp.
	Zamawiany przedmiot
	Oferowany przedmiot (model/typ/producent/kraj pochodzenia/rok produkcji*
	Ilość
Szt.
	Cena jednostkowa netto (pln)*
	Cena netto (pln)*
	Stawka podatku VAT (%)*
	Wartość podatku VAT (pln)*
	Cena brutto (pln)*

	A
	B
	C
	D
	E
	F = D x E
	G
	H = F x G
	I = F + H

	1
	Rejestrator hybrydowy 16 kanałowy
	
	
2 szt.
	
	
	
	
	

	2
	Monitor 43” do rejestratora
	
	2 szt.
	
	
	
	
	

	3
	Dysk wewnętrzny HDD 6 TB do rejestratora 
	
	4 szt.
	
	
	
	
	

	4
	Uchwyt do monitora
	
	2 szt.
	
	
	
	
	

	5
	Kable HDMI do rejestratora
	
	2 szt.
	
	
	
	
	

		                           ŁĄCZNA CENA BRUTTO:
	



	1 Rejestrator hybrydowy 16 kanałowy – 2 sztuki

	Producent: …………….
Model: ………………………

	Nazwa podzespołu / parametry:
	Opis minimalnych wymagań:
	Oferowane – wypełnia Wykonawca:

	Kompresja wideo
	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
	

	Analogowe wejście wideo
	16 kanałów, Interfejs BNC
	

	Obsługiwane wejście HD TVI
	8 MP/15H z , 8 MP/12.5H z , 5 MP/20Hz, 5 MP/12Hz, 4 MP/30Hz, 4 MP/25Hz, 3 MP/18Hz,  1080p/30Hz, 1080p/25Hz, 720p/60Hz, 720p/50Hz, 720p/30Hz, 720p/25Hz
	

	Obsługiwane wejście AHD
	5 MP/20Hz, 4 MP/30Hz, 4 MP/25Hz, 1080p/30Hz, 1080p/25Hz, 720p/30Hz, 720p/25Hz
	

	Wejście HD CVI
	4 MP/30Hz, 4 M/25Hz, 1080p/30Hz, 1080p/25Hz, 720p/30Hz, 720p/25Hz
	

	Wejście wideo IP
	18 kanałów, rozdzielczość do 8 MP
	

	Wyjście CVBS
	1-ch, BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), rozdzielczość: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
	

	HDMI 1/ VGA and HDMI2:
	HDMI 1/VGA output HDMI 1: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
HDMI 2 output 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 ×
1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	

	Rozdzielczość kodowania
	8 MP/ 5 MP/4 MP/3M/1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF
	

	Częstotliwość wyświetlania klatek
	8MP @ 8fps /5MP @ 12fps /4MP @ 15fps /3M @ 18fps /1080P/720P/WD1/4CIF/VGA/CIF
Podstrumień: WD1/4CIF/CIF @ 25fps (P)/30fps (N)
	

	Interfejs
	4 interfejsy SATA 
	

	Dyski (pojemność)
	Obsługuje 4 dyski do 10TB na dysk
	

	Interfejs sieciowy
	RJ45 10M/100M/1000M
	

	Porty USB
	2x USB 2.0, 1x USB 3.0
	

	Wymiary
	Suma wymiarów rejestratora nie może przekroczyć 922 mm (np. 440 x 407 x 75 mm)
	

	Mocowanie
	Możliwość zamontowani do Racka (elementy montażowe)
	

	1.2 Monitor 43” do rejestratora – 2 sztuki

	Producent: …………….
Model: ………………………

	Nazwa podzespołu / parametry:
	Opis minimalnych wymagań:
	Oferowane – wypełnia Wykonawca:

	Zastosowanie
	Przeznaczony do całodobowej pracy 24/7 w systemie monitoringu CCTV
	

	Typ ekranu
	LED o przekątnej 43” 
	

	Jasność
	350cd/m2
	

	Kontrast
	3000:1
	

	Kąty widzenia (pion/poziom)
	178/178 stopni
	

	Czas reakcji matrycy
	5 ms
	

	Rozdzielczość matrycy 
	1920 x 1080 pikseli
	

	Złącze
	HDMI – 1 szt., DVI – 1 szt.
USB 2.0 – 1 szt, LAN RJ45 -1 szt. 
	

	Głośniki (wbudowane)
	10W x 2
	

	Zużycie energii
	Maksymalny pobór mocy urządzenia nie może przekraczać 73W
Pobór mocy zgodnie z ustawieniami EPA nie może przekraczać 23W
Pobór mocy w trybie wyłączonym nie może przekraczać 0,5W
	

	Wymiary
	Suma wymiarów monitora nie może przekraczać 1588 mm (np. 968.2 x 559.4 x 59.9 mm)
	

	Certyfikaty i spełniane normy 
	CB, CE, FCC, WEEE, RoHS, REACH
	

	1.3 Dysk wewnętrzny HDD 6 TB do rejestratora – 4 sztuki

	Producent: …………….
Model: ………………………

	Nazwa podzespołu / parametry:
	Opis minimalnych wymagań:
	Oferowane – wypełnia Wykonawca:

	Zastosowanie
	Rekomendowany do monitoringu CCTV. Przeznaczone do pracy ciągłej (24/7) w systemach monitoringu odznaczających się podwyższoną temperaturą otoczenia.
	

	Pojemność
	6 TB
	

	Pamięć podręczna cache
	64 MB
	

	Typ
	3.5"
	

	Interfejs: 
	SATA III (6.0Gb/s)
	

	Szybkość przesyłania danych (maks.)
	Z buforu do hosta: 6 Gb/s
Między hostem a dyskiem (transfer ciągły): 175 MB/s
	

	Głośność
	Wyszukiwanie: 28 dBA
	

	
1.4 Uchwyt do monitora - 2 sztuki

	Producent: …………….
Model: ………………………

	Nazwa podzespołu / parametry:
	Opis minimalnych wymagań:
	Oferowane – wypełnia Wykonawca:

	Opis
	· Obsługa wyświetlaczy LCD o rozmiarach 43”
· Obciążenie (Waga) - 80kg
· Nachylenie w dół - 15°
· Elementy zewnętrzne (Materiał) – stalowy
· Suma wymiarów uchwytu nie może przekraczać 1326‬ mm (np. 788 x 490 x 48 mm)
· Uchwyt typu LMK-01 lub równoważny spełniający powyższe parametry
	

	1.5 Kable HDMI do rejestratora – 2 sztuki

	Producent: …………….
Model: ………………………

	Nazwa podzespołu / parametry:
	Opis minimalnych wymagań:
	Oferowane – wypełnia Wykonawca:

	Zastosowanie
	Połączenie rejestratora z monitorem i wyświetlanie obrazu FullHD
	

	Długość
	10 m z dwoma filtrami
	

	AWG 
	28 (0.321mm)
	

	Technologia (standard)
	HDMI v1.4
	

	Złącza
	HDMI pozłacane 24k
	

	Transmisja obrazu w rozdzielczości maksymalnej
	4096x2160, 3D
	

	Dodatkowe informacje
	Obsługa 3D i Deep Color
	

	Gwarancja na cały zestaw do monitoringu
	24 miesiące 
	



  UWAGA: oferta nie spełniająca wymagań minimalnych, określonych w zestawieniu wymaganych parametrów technicznych
  i użytkowych zostanie  odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP bez dalszego rozpatrywania.





                                                                                                 …………………………………………………………………………….
                                                                                       Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy
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