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Przedmiar

. llosci llos¢
Lp Kod Opis Jm sktadowe | robot
1 2 3 4 5 6
1 Rozbidrki, roboty ziemne, nawierzchnia z kostki
1.1 (P1) |KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztaltownikéw stalowych m 1,800
0804-0100
BC_202104
przy murze M2
1,80 m 1,800
1.2 (P2) |KNNR 3 Rozbiérka elementéw - zelbetowych m3 2,313
0403-0200
BC_202104
$ciany oporowe
M1
1,00*2,50*0,25 m3 0,625
M2
(2,45+0,25)*2,50*0,25 m3 1,688
1.3 (P3) |BCP Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wraz z podsypka m2 125,000
451.02.01.15.54 |cementowo- piaskowa
BCP_202104
policzono na catej powierzchni zabudowy fundamentéw ze wzgledu na
réwnolegle prowadzone roboty zwigzane z uzbrojeniem podziemnym
13,70*5,20+5,90%9,00 = 124,34 - przyjeto
125,00 m2 [ 125,000
1.4 (P4) |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 z m3 112,209
0205-0200 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odl. do 1
BC_202104 km, grunt kat. lll o normalnej wilgotnosci
0$ A - stopy F3
2,80*2,80*2*3,20 m3 50,176
0$1-stopy F2iF4
2,80*4,10%1,70 m3 19,516
0$ 2 - stopy F1iF2
3,10*5,10%1,70 m3 26,877
0$ 3 - stopy F4
2,00*4,60*1,70 m3 15,640
1.5 (P5) |KNR 2-01 Doptata za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci transportu ponad 1 km m3 112,209
0214-0400 samochodami samowytadowczymi do 5 t po drogach utwardzonych, grunt
BC_202104 kat. II-IV. Doptata za 24 km.
Krotno$¢é=48
jak wyzej
112,209 m3 [ 112,209
1.6 (P6) |KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopéw piaskiem z przerzutem na odlegto$¢ do 3 | m3 80,108
0317-0100 m i z zageszczeniem.
Kalk. Ind.
zasypanie do podbudowy nawierzchni
o$ A - stopy F3
2,80*2,80*2*2,80 m3 43,904
0$1-stopy F2iF4
2,80*4,10*1,30 m3 14,924
08 2 - stopy F1iF2
3,10*5,10*1,30 m3 20,553
0$ 3 - stopy F4
2,00*4,60%1,30 m3 11,960
minus elementy stép
-(2,585+2,028+3,492+3,128) m3 11,233
1.7 (P7) |BCP Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami samowytadowczymi | m3 4,313
451.35.01.10.01 |na odlegtos¢ do 1 km
BCP_202104
z rozebranych $cian oporowych
2,313 m3 2,313
z rozbidrki kostki - przyjeto 80 % kostki do ponownego wykorzystania
125,00*0,20*0,08 m3 2,000
1.8 (P8) |BCP Wywiezienie gruzu. Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci m3 4,313
451.35.01.10.02 |przewozu. Dopfata za 24 km.
BCP_202104 Krotnosé=24
z rozebranych $cian oporowych
2,313 m3 2,313
z rozbiodrki kostki
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. llosci llos¢
Lp Kod Opis Jm sktadowe | robo6t
1 2 3 4 5 6
2,00 m3 2,000
1.9 (P9) |KNR-O 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtékninami, sposobem recznym m2 125,000
0101-0201
z powierzchni rozbiérki
125,00 m2 [ 125,000
1.10 ([KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po m2 125,000
(P10) {0113-0300 zageszczeniu 25 cm
BC_202104
z powierzchni rozbidrki
125,00 m2 [ 125,000
1.11 (KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubo$¢ warstwy po m2 125,000
(P11) [0113-0600 zageszczeniu 18 cm
BC_202104
Ekstrapolacja
z powierzchni rozbiérki
125,00 m2 | 125,000
1.12 ([KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm, szarej, m2 125,000
(P12) |0502-0300 ukfadane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem. Zatozono wykorzystanie 80 % kostki z rozbiorki istniejgcej
nawierzchni.
z powierzchni rozbidrki
125,00 m2 [ 125,000
2 Przebudowa wejs¢ do budydynkéw istniejacych
2.1 |KNNR 7 Demontaz witryn aluminiowych przeszklonych m2 5,544
(P13) |0503-0700
Zat. og.p. 3.4
budynek CB-I - przekroj B-B
1,80*3,08 m2 5,544
2.2 |KNNR 7 Demontaz przekrycia istniejacego wiatrotapu aluminiowego ze skréceniem| m2 23,790
(P14) 10505-0600 stupkéw stalowych wraz z demontazem istniejacych obudéw
Zal. og.p. 3.4
bud. gtéwny - brak rys. inwentaryzacji - demontaz przekrycia
1,93*3,00 m2 5,790
istniejace Scianki - brak inwentaryzacji
(1,50+3,00)*4,00 m2 18,000
2.3 |KNNR 7 Demontaz daszka nad drzwiami m2 25,800
(P15) |0506-0100
Zatog.p. 3.4
budynek CB-I
4,30*6,00 m2 25,800
2.4 |Kalk. Ind. Przebudowa przelewu awaryjnego , zgodnie z opisem. Szacunkowo. kpl. 1,000
(P16)
budynek CB-I - opis
1 kpl. 1,000
2.5|KNNR 7 Montaz konstrukcji stalowej przebudowy wiatrotapu wg. rys. K/12 - z t 0,122
(P17) 10206-0210 kosztami konstrukciji
BC_202104
z zestawienia W5
122,00/1000 t 0,122
2.6 [Kalk. Ind. Roboty pozostate, polegajace na poszerzeniu otworu wejsciowego z kpl. 1,000
(P18) wycieciem w istniejacej obudowie, demontazu okna, obudow (i
odtworaeniu po montazy drzwi) gipsowo- kartonowych. Policzono ok. 30
% kalkulowanych rob6t podstawowych
1 kpl. 1,000
3 Konstrukcja no$na
3.1 |KNNR 2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego - C8/10 m3 2,585
(P19) |1201-0152
BC_202104
pod stopy
F1
2,10*2,10*0,10 m3 0,441
F2
1,80*1,80*2*0,10 m3 0,648
F3
1,80*1,80*2*0,10 m3 0,648
F4
1,50*1,50*3*0,10 m3 0,675
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llosci llos¢

Lp Kod Opis Jm sktadowe | robot
1 2 3 4 5 6
pod Sciany oporowe
M1
1,70*0,35*0,10 m3 0,060
M2
2,50*0,45*0,10 m3 0,113
3.2 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o objetosci - do 0,8 m3,z [ m3 2,028
(P20) |0204-0117 betonu C20/25
BC_202104
F4
1,30*1,30*0,40*3 m3 2,028
3.3 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o objetosci - do 1,5 m3,z | m3 3,492
(P21) |0204-0217 betonu C20/25
BC_202104
F1
1,90%1,90%0,40 m3 1,444
F2
1,60*1,60*0,40*2 m3 2,048
3.4 [KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, schodkowe, o objetosci - do 2,5 m3, z m3 3,128
(P22) 10204-0817 betonu C20/25
BC_202104
F3
(1,60*1,60*0,40+0,60*0,60*1,50)*2 m3 3,128
3.5 |KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w stopach t 0,406
(P23) 10105-0200 fundamentowych
BC_202104
zgodnie z wykazem W-1
(18,00+226,00+162,00)/1000 t 0,406
3.6 |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe C20/25 o wysokoéci do 3 m i przekroju m3 2,469
(P24) 10239-0400 prostokatnym,grubo$¢ do 25 cm.
M1
1,50*2,50*0,25 m3 0,938
M2
2,45*2,50%0,25 m3 1,531
3.7 |KNR DC-03 Mocowanie elementéw kotwami chemicznymi z zywicy poliestrowe;j i szt. 24,000
(P25) 10102-0704 pretow fi 20, dt. 400 mm do podtozy zelbetowych, fi otworu 35 mm
BC_202104
24 szt. 24,000
3.8 |KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w $cianach t 0,155
(P26) |0105-0300
BC_202104
zgodnie z wykazem W-1
155,00/1000 t 0,155
3.9 [BCA 28-03-31 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw i czesci podziemnej, typu m2 58,552

(P27) |BCA_202104 lekkiego z masy asfaltowo-kauczukowej
stopy i stupy

F1
1,90*4*0,40+1,90*1,90 m2 6,650
F2
(1,60*4*0,40+1,60*1,60)*2 m2 10,240
F3
(1,60*4*0,40+1,60*1,60+0,60*4*1,50+0,60*0,60)*2 m2 18,160
F4
(1,30*4*0,40+1,30*1,30)*3 m2 11,310
S1-1 od poziomu -1,43 do -0,16
0,30*4*1,27*8 m2 12,192
3.10 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), o wys. ponad 4 | m3 3,348
(P28) |0208-1017 m, o stosunku deskowanego obwodu do przekroju - ponad 12 m/m2, z
BC_202104 betonu C20/25
S1-1
0,30*0,30*4,65*8 m3 3,348
3.11 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o [ m3 2,700
(P29) [0208-0417 stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 16 m/m2, z betonu
BC_202104 C20/25
S1-2
0,30*0,30*3,75*8 m3 2,700
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. llosci llos¢
Lp Kod Opis Jm sktadowe | robo6t
1 2 3 4 5 6
3.12 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne), o wys. do 4 m, o | m3 0,900
(P30) [0208-0517 stosunku deskowanego obwodu do przekroju - do 20 m/m2, z betonu
BC_202104 C20/25
So
0,20%0,20*3,75*6 m3 0,900
3.13 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grub. do 0,3 m, dwustronnie | m3 1,105
(P31) [0211-0117 deskowane, z betonu - C20/25. Trzpienie TA
BC_202104
TA
0,24*0,24*1,01*19 m3 1,105
3.14 |[KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w stupach t 1,419
(P32) 10105-0400
BC_202104
z zestawienia W2
(656,00+502,00)/1000 t 1,158
z zestawienia W4 (So)
128,00/1000 t 0,128
TA
133,00/1000 t 0,133
3.15 |KNR 2-02 Narozniki z katownikéw 100x100x8 mm. m 3,700
(P33) |1217-0400
Interpolacja
rys. KI7
3,70 m 3,700
3.16 |KNR DC-03 Mocowanie elementéw kotwami chemicznymi z zywicy poliestrowej pretéw szt. 4,000
(P34) 10103-0304 gwintowanych M12x120 do podiozy zelbetowych, fi otw.14 mm
BC_202104
rys. KI7
4 szt. 4,000
3.17 |KNR 2-02 Belki i podciggi zelbetowe, o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do | m3 15,479
(P35) [0210-0117 przekroju belki - do 8 m/m2, z betonu C20/25
BC_202104
Pd2-1
0,30%0,50*12,10 m3 1,815
Pd1-1
0,30%0,50*9,46*2 m3 2,838
Pd3-1
0,30%0,50*5,90 m3 0,885
Pd2-2
0,30*0,80*14,35 m3 3,444
Pd1-2
0,30%0,80*9,46*2 m3 4,541
Pd3-2
0,30%0,80*8,15 m3 1,956
3.18 |KNR-K 2-02 Sciany w budynkach o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA E, na zaprawie do | m2 47,914
(P36) 10104-0702 cienkich spoin, o grubosci - 24 cm. Attyka
BC_202104
attyki - z dlugosci wienca
(52,00-0,24*19)*1,01 m2 47,914
3.19 |KNR 2-02 Rygle (przewigzki) zelbetowe i przekrycia scian w $cianach murowanych, | m3 2,995
(P37) |0211-0417 dwustronnie deskowane, przy szerokosci przewigzek do 0,3 m, z betonu -
BC_202104 C20/25
WA
52,00*0,24*0,24 m3 2,995
3.20 |[KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w zebrach, belkach, t 1,386
(P38) |10105-0500 podciagach i wiericach
BC_202104
podciagi - wykaz W2
(202,00+297,00+100,00+186,00+242,00+106,00)/1000 t 1,133
wieniec WA - wykaz W4
253,00/1000 t 0,253
3.21 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste, o grub. 8 cm, o wysokosci do - 3 m, z betonu m2 4,980
(P39) 10207-0117 C20/25
BC_202104
Sz1
3,00%1,66 m2 4,980
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. llosci llos¢
Lp Kod Opis Jm sktadowe | robo6t
1 2 3 4 5 6
3.22 |KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci $cian zelbetowych, z betonu - m2 4,980
(P40) |0207-0717 C20/25. Dopfata za 22 cm
BC_202104 Krotnos¢é=22
Sz1
3,00%1,66 m2 4,980
3.23 |[KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w Scianach t 0,089
(P41) 10105-0300
BC_202104
Sz 1 - z zestawienia W4
89,00/1000 t 0,089
3.24 |KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe ptaskie, o grub. ptyty 15 cm, z betonu - C20/25 | m2 159,077
(P42) 10216-0217
BC_202104
Pb1-1
5,90*9,76+1,70*0,27 m2 58,043
Pb2-1
2,40%6,50 m2 15,600
Pwl
2,26*3,00+1,58*0,50 m2 7,570
Pb1-2
5,90%9,76 m2 57,584
Pb2-2
2,40*8,45 m2 20,280
3.25 |KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci plyty zelbetowej stropowej, z m2 137,548
(P43) [0216-0517 betonu - C20/25. Doplata za 5 cm
BC_202104 Krotno$é=5
Pb1-1
5,90%9,76 m2 57,584
Pb2-1
2,40%6,50 m2 15,600
Pwl
2,26*3,00 m2 6,780
Pb1-2
5,90*9,76 m2 57,584
3.26 |[KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w ptytach krzyzowo t 2,809
(P44) |0105-0900 zbrojonych
BC_202104
z zestawienia zbrojen W3 i W4
Pwl
111,00/1000 t 0,111
Pb1-2
1076,00/1000 t 1,076
Pb1-1
1115,00/1000 t 1,115
Pb2-2
287,00/1000 t 0,287
Pb2-1
220,00/1000 t 0,220
3.27 |KNR 2-02 Schody zelbetowe proste, z ptytg grub. 8 cm, z betonu - C20/25 m2 5,280
(P45) 10218-0217
BC_202104
Ps1
3,30%1,60 m2 5,280
3.28 |KNR 2-02 Doptata za kazdy 1 cm r6znicy grubosci ptyty schodéw zelbetowych, z m2 5,280
(P46) 10218-0617 betonu - C20/25. Doptata za 7 cm
BC_202104 Krotnosé=7
Ps1
3,30*1,60 m2 5,280
3.29 |[KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w schodach t 0,077
(P47) 10105-0600
BC_202104
Ps1 - wykaz W4
77,00/1000 t 0,077
4 Dach. Pokrycie i obrébki
4.1 |BCA 14-15-10 Scianki komina petne, grub. 12 cm, z blokéw wapienno- piaskowych m2 2,600
(P48) |BCA_202104
obudowa komina wentylacyjnego
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. llosci llos¢
Lp Kod Opis Jm sktadowe | robo6t
1 2 3 4 5 6
(0,64+0,40)*2*1,25 m2 2,600
4.2 |KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grub. ptyty 7 cm, z m2 0,548
(P49) |10219-0514 betonu - C12/15
BC_202104
0,74*0,74 m2 0,548
4.3 |KNR-I 0-23 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej grub. 10 cm, do $cian m2 66,448
(P50) |2613-0100
Sciany attyk
osie 2 -3 -
(7,90+2,32)*2*0,84+(8,39+2,32)*2*0,24 m2 22,310
osiel-2
(9,50+5,82)*2*1,08+(9,98+5,82)*2*0,24 m2 40,675
komin wentylacyjny
(0,84+0,64)*2*1,17 m2 3,463
4.4 |KNR-SEK 02-03 |Wykonanie paroizolacji stropodachu z papy paroizolacyjnej z m2 77,098
(P51) |0201-0300 gruntowaniem podtoza roztworem asfaltowym
osie2-3-
7,90*2,52 m2 19,908
osiel-2
9,50*6,02 m2 57,190
4.5 |KNR-SEK 02-03 |Wykonanie termoizolacji stropodachu. Utozenie plyt termoizolacyjnych w [ m2 77,098
(P52) [0202-0200 dwadch warstwach, ptyty z wetny mineralnej twarde (Srednio 30+12 cm)
jak wyzej
77,098 m2 77,098
4.6 |KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dwuwarstwowo papa zgrzewalna polimerowo- asfaltowa | m2 77,098
(P53) |0504-0201 podktadows i wierzchniego krycia
BC_202104
jak wyzej
77,098 m2 77,098
4.7 |KNNR 3 0503 Obrébka attyk papa zgrzewalng nawierzchniowa, na podtozu z wetny m2 66,448
(P54) |Kalk. Ind mineralnej
z powierzchni ocieplenia attyk
66,448 m2 66,448
4.8 | SITA EASY Montaz wpustow attykowych fi 110 z kotnierzem bitumicznym, grzatka i szt. 3,000
(P55) [Analogia przewodem grzewczym
3 szt. 3,000
4.9 |[KNR 7-19 Montaz przelewoéw awaryjnych fi 110 przystosowanych do pap szt. 3,000
(P56) |Kalk. Ind. termozgrzewalnych. Dlugos¢ przelewu: 600 mm
3 szt. 3,000
4.10 [NNRNKB 2-02U | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinigciu m2 48,176
(P57) 10541-0200 ponad 25 cm
"czapka" komina
0,85*0,85 m2 0,722
Scianki attyk - "czapki", z dlugosci Scianek attykowych (wience)
(10,06+13,97+8,15+6,76)*0,90 m2 35,046
(2,32+0,54*2)*0,82 m2 2,788
2,32*0,76 m2 1,763
5,82*1,35 m2 7,857
4.11 INNRNKB 2-02U |Montaz prefabrykowanych rur spustowych okragtych o $rednicy 110 mm, | m 17,200
(P58) |0519-0201 z blachy powlekanej
2*8.,60 m 17,200
5 Sciany murowane, tynki i oktadziny
5.1 [KNR-K 2-02 Scianki o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA E, na zaprawie cem., o gruboéci | m2 120,226
(P59) 10105-0502 -12cm
BC_202104
6,50*4,10-1,50*2,10 m2 23,500
4,63*2*4,10 m2 37,966
8,00%4,10-1,02*2,07*2 m2 28,577
(1,52+1,64)*4,10 m2 12,956
(3,00+2,07*2)*2,54-1,50*2,10 m2 14,986
$cianka pod schodami
2,70/2*1,66 m2 2,241
5.2 |KNR-I 0-23 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej grub. 10 cm, do $cian m2 44,170
(P60) |2613-0100
na styku z istniejgcymi budynkami
osie 2 -3 -
budynek CB-I
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- llosci llos¢
Lp Kod Opis Jm sktadowe | robot
1 2 3 4 5 6
6,50*5,90-1,50*2,10 m2 35,200
Budynek gtéwny
3,00*4,04-1,50*2,10 m2 8,970
5.3 [KNR-I 0-24 Obudowa $cian z ptyt FERMACELL na konstrukcji stal.z ksztattownikéw | m2 83,205
(P61) |2015-0500 bez wypelnienia, wielowarstwowe. Mocowanie warstw wkretami
rys.1-Sz
(0,40+2,40+0,28+1,10+2,40)*3,75-2,40%1,80*2 m2 16,035
(4,33+1,45+2,70+3,00)*3,75-1,20*3,70*2 m2 34,170
(3,00+2,70)*3,75 m2 21,375
(0,20+2,90)*3,75 m2 11,625
5.4 |KNR K-04 Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnetrzne o grub. 10 mm z gipsu m2 174,632
(P62) |0302-0201 tynkarskiego, wykonywane mechanicznie na Scianach - na podtozu
BC_202104 ceramicznym
pom. 1.1
(4,10+4,63)*3,50 m2 30,555
pom. 1.2
(4,63*2+3,78)*3,50 m2 45,640
pom. 1.3
(6,26+4,63+8,12+1,64)*4,10-1,50*2,10 m2 81,515
(2,13*2+2,76)*2,54-1,50*2,10 m2 14,681
scianka pod schodami
2,70/2*1,66 m2 2,241
5.5 |KNR K-04 Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnetrzne o grub. 10 mm z gipsu m2 45,670
(P63) |0302-0501 tynkarskiego, wykonywane mechanicznie na sufitach - na podtozu
BC_202104 betonowym
pom. 1.3 - korytarz
45,67 m2 45,670
5.6 |KNR K-04 Doptata za przygotowanie podtoza pod wykonanie tynkéw - jednokrotne | m2 220,302
(P64) |0101-0500 gruntowanie podtoza
BC_202104
z powierzchni $cian
174,632 m2 | 174,632
z powierzchni stropow
45,67 m2 45,670
5.7 INNRNKB 2-02U ([Parapety o szerokosci 12 cm z ptyt z konglomeratow kamiennych na m 8,340
(P65) |12143-0100 spoiwie poliestrowym
Kalk. Ind.
rys. 1
2,40*2+1,20+1,64+0,70 m 8,340
5.8 [KNNR 7 Montaz sufitdw podwieszanych z rastrami z ptytami dekoracyjnymi z m2 35,510
(P66) |0702-0200 wibkien mineralnych (z kosztami wszystkich materiatéw), o wymiarach -
BC_202104 600x600 mm
pom. 1.1
18,10 m2 18,100
pom. 1.2
17,41 m2 17,410
6 Stolarka, Slusarka i balustrady
6.1 |KNNR 7 Montaz okien aluminiowych otwieranych, o pow. powyzej 2 m2 - m2 8,640
(P67) 10503-0662 uchylno-rozwieranych, z przegrodg termiczng, oszklonych szybg
BC_202104 zespolong - z kosztami okien
o1
2,40*1,80*2 m2 8,640
6.2 |KNNR 7 Montaz fasad aluminiowych - z przegroda termiczna, oszklonych szyba m2 26,650
(P68) |0503-0722 zespolong - z kosztami fasad
BC_202104
02
1,40%6,50 m2 9,100
03
2,70*6,50 m2 17,550
6.3 |KNNR 7 0503 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, przymykowych - wypetnionych,| m2 6,300
(P69) |BC_202104 potpetnych, dwuskrzydtowych - z kosztami drzwi EI60 i EIS60
Kalk. Ind.
D2
1,50%2,10*2 m2 6,300
6.4 |KNNR 7 Przeszklona zabudowa wiatrotapu aluminiowego do budynku gtéwnego m2 13,695
(P70) |0505-0600
(1,93+2,56)*3,05 m2 13,695
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. llosci llos¢
Lp Kod Opis Jm sktadowe | robo6t
1 2 3 4 5 6
6.5 |KNNR-SEK 2 Montaz oscieznic regulowanych do skrzydet pojedynczych drzwi m2 4,223
(P71) [1104-0203 wewnetrznych, laminowanych, grub. muru 120 - 140 mm
BC_202104
1,02*2,07*2 m2 4,223
6.6 |KNR 2-02 Montaz skrzydet drzwiowych, ptytowych, wewnetrznych, fabrycznie m2 3,600
(P72) 11017-0200 wykonczonych, o powierzchni - powyzej 1,60 m2, petnych
BC_202104
D1
0,90*2,00*2 m2 3,600
6.7 [BCM Montaz wyposazenia. Podnosnik platformowy kpl. 1,000
(P73) 11.1220.01-4.130.
80
Cena zakupu
1 kpl. 1,000
6.8 |Kalk. Ind. Zakup, montaz i uruchomienie podnosnika platformowego dla os6b kpl. 1,000
(P74) | Cena zakupu. niepetnosprawnych. Opis str A/17
1 kpl. 1,000
6.9 |KNNR 2 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej osadzone i zabetonowane w co| m 3,500
(P75) |1301-0100 trzecim stopniu
3,50 m 3,500
6.10 |KNNR 2 Pochwyty drewniane na wspornikach nierdzewnych m 3,500
(P76) 11301-0200
3,50 m 3,500
7 Podtoza i posadzki
7.1 |KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych akustycznych | m2 76,380
(P77) |0602-0300 gr. 3 cm uktadnych na wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowe
z zestawienia powierzchni - rys. 1
81,18 m2 81,180
minus schody
-3,00*1,60 m2 [ - 4,800
7.2 |KNNR 2 Jednowarstwowe izolacje z folii P.E. uktadane na sucho m2 76,380
(P78) 10603-0100
jak wyzej
76,38 m2 76,380
7.3 INNRNKB 2-02U |Warstwy wyréwnawcze gr.5,5 cm z zaprawy cementowej zatarte na m2 76,380
(P79) |1127-0201+NNR (gtadko pod posadzki wykonywane "Miksokretem" w pomieszczeniach
NKB 2-02U ponad 8 m2
1127-0301
jak wyzej
76,38 m2 76,380
7.4 |TZKNBK cz. XI |[Dodatek za zbrojenie posadzki cementowej - siatkg stalowa zgrzewang m2 76,380
(P80) |10205-0300
BC_202104
jak wyzej
76,38 m2 76,380
7.5 |BCA 30-41-14 Posadzki z paneli z uszlachetnionej ptyty HDF na zatrzask, na folii m2 35,510
(P81) |[BCA_202104 paroizolacyjnej i macie z pianki polipropylenowej, o $cieralnosci kl. AC 6 z
przymocowaniem listew przysciennych
z zestawienia powierzchni - rys. 1
18,10+17,41 m2 35,510
7.6 |BCA 30-17-12 Posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych, satynowanych, o m2 40,870
(P82) |[BCA_202104 wymiarach 30x30 cm, uktadanych na klej biaty do gresu metoda zwykig - Z|
przygotowaniem podtoza i utozeniem cokolika
korytarz
45,67-3,00*1,60 m2 40,870
7.7 |KNR 2-02 Oktadziny schodéw z uktadanych metodg kombinowang ptytek gresowych | m2 7,616
(P83) |1121-0520 - nieszkliwionych, satynowanych, o wym. 30x30 cm, uktadanych na
BC_202104 zaprawie klejowej biatej do gresu
stopnice
1,60*0,30*10 m2 4,800
podstopnice
1,60*0,16*11 m2 2,816
7.8 [KNR 2-02 Cokoliki wys. 10 cm na schodach z ptytek uktadanych metoda m 4,760
(P84) |1122-0704 kombinowang z przecinaniem ptytek - gresowych nieszkliwionych,
BC_202104 satynowanych, na zaprawie klejowej bialej do gresu
0,30*10+0,16*11 m 4,760
8 Malowanie
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- llosci llos¢
Lp Kod Opis Jm sklz(:dsgwe root;sgt
1 2 3 4 5 6
8.1 |KNNR 2 Malowanie dwukrotne podtozy i ptyt gipsowych farbg - lateksowag z m2 325,628
(P85) [1402-0600 jednokrotnym gruntowaniem
BC_202104
pom. 1.1
(4,10+4,63)*2*3,30-2,40*1,80 m2 53,298
pom. 1.2
(4,63+3,78)*2*3,30-2,40*1,80 m2 51,186
pom. 1.3
(6,26+9,64)*2*4,00-(1,50*2,10+2,40*3,65+1,40*4,00) m2 | 109,690
(6,05+2,84)*2*4,30-(2,70*4,30+2,40*3,65+2,40*2,50) m2 50,084
(2,13+2,84)*2*2,50-(2,40*2,50+1,50*2,10) m2 15,700
plus sufit
45,67 m2 45,670
8.2 |KNNR 2 1406 Lakierowanie $cian korytarza lakierem bezbarwnym lamperyjnym, m2 64,230
(P86) |Kalk. Ind. dwukrotnie
pom. 1.3
(6,26+9,64)*2*1,50-(1,50*1,50+2,40*1,50+1,40%1,50) m2 39,750
(6,05+2,84)*2*1,50-(2,70*1,50+2,40*1,50+2,40%1,50) m2 15,420
(2,13+2,84)*2*1,50-(2,40*1,50+1,50*1,50) m2 9,060
9 Uzupetnienie schodéw zewnetrznych
9.1 |[KNR 2-21 Podstopnice schodéw wykonane z obrzezy trawnikowych. Uzupetienie. m 2,500
(P87) |0604-0500
rys. K/5
0,50*5 m 2,500
9.2 |KNR 2-31 05 Uzupehienie stopni schodowych z kostki brukowej o grubosci 6 cm m2 2,575
(P88) | Kalk. Ind. uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej
stopnie
1,55*0,50 m2 0,775
gorny spocznuk
0,90*2,00 m2 1,800
9.3 |KNNR 2 Montaz balustrady przy $ciance M2. Balustrada z demontazu. m 1,800
(P89) [1301-0200
Analogia
z demontazu
1,80 m 1,800
10 Elewacja
10.1 [KNR-O 9-02 Ocieplanie od spodu stropéw garazy, piwnic i przejazdéw przez klejenie | m2 96,886
(P90) |0116-0501 ptyt z welny mineralnej gr.20 cm z wykonczeniem powierzchni tynkiem
cienkowarstwowym
8,08*3,40+6,90*10,06 m2 96,886
10.2 [KNR-O 9-28 Mocowanie ptyt izolacyjnych z wetny skalnej gr. 10 cm do podtozy z m2 10,240
(P91) 10103-0200 betonu na stupach
(0,50+0,30)*2*0,80*8 m2 10,240
10.3 [KNR-O 9-28 Montaz naroznikéw ochronnych w narozach prostych m 25,600
(P92) 10106-0200
0,80*4*8 m 25,600
10.4 [KNR-O 9-28 Wykonanie warstwy zbrojgcej z siatki na podtozu z plyt z welny skalnej, m2 10,240
(P93) [0107-0200 mocowanej na stupach
(0,50+0,30)*2*0,80*8 m2 10,240
10.5 [KNR-O 9-28 Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na stupach m2 10,240
(P94) 10202-0200
(0,50+0,30)*2*0,80*8 m2 10,240
10.6 |NNRNKB 2-02U [Oktadziny stupéw i kolumn z ptyt z piaskowca o stosunku obwodu do m2 27,648
(P95) |12145-0200 powierzchni do 16 m/m2
(0,34+0,30)*2*2,70{Srednia}*8 m2 27,648
10.7 [KNR-W 2-05 Montaz metoda tradycyjng elementéw lekkiej obudowy $cian ostonowych | m2 224,822
(P96) |1002-0200 z piyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej gr. 20 cm wraz z
montazem wszelkich profili uzupetniajacych, obrébek itp
elewacja pld-zach + uskok za osig 3
6,20*6,60+2,08*4,34+3,00*1,86 m2 55,527
elewacja pin-zach
10,06*6,60-2,40*1,80*2 m2 57,756
elewacja ptn-wsch
12,91*6,60+2,08*4,34-2,70%6,50 m2 76,683
elewacja ptd-wsch
6,66*6,60-1,40*6,50 m2 34,856
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- llosci llos¢
Lp Kod Opis Jm sktadowe | robot
1 2 3 4 5 6
10.8 |NNRNKB 2-02U [Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokos$ci w rozwinieciu m2 3,906
(P97) |0541-0200 ponad 25 cm
budynek gtéwny Instytutu Agrofizyki
0,45*2*4,34 m2 3,906
10.9 [NNRNKB 2-02U |Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu do 25| m2 3,300
(P98) |0541-0100 cm
budynek CB-I
0,25*2*6,60 m2 3,300
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Formularz oferty

Lp Kod Opis Jm | llos¢ robot Cena jedn. Wartosé
roboty
1 2 3 4 5 6 7
1 Rozbiérki, roboty ziemne, nawierzchnia z kostki
1.1 (P1) |KNR 4-04 Rozebranie balustrad z ksztattownikdw m 1,800
0804-0100 stalowych
BC 202104
1.2 (P2) |KNNR 3 Rozbiérka elementéw - zelbetowych m3 2,313
0403-0200
BC 202104
1.3 (P3) |BCP Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej m2 125,000
451.02.01.15.54 | betonowej, wraz z podsypka cementowo-
BCP 202104 piaskowa
1.4 (P4) |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 112,209
0205-0200 podsiebiernymi 0,15 m3 z transportem urobku
BC_202104 samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.
do 1 km, grunt kat. Ill o normalnej wilgotnosci
1.5 (P5) |KNR 2-01 Doptata za kazde dalsze 0,5 km odlegtosci m3 112,209
0214-0400 transportu ponad 1 km samochodami
BC_202104 samowytadowczymi do 5 t po drogach
utwardzonych, grunt kat. IlI-IV. Doptata za 24
km.
1.6 (P6) |KNNR 1 Zasypywanie reczne wykopéw piaskiem z m3 80,108
0317-0100 przerzutem na odlegtos¢ do 3 miz
Kalk. Ind. zageszczeniem.
1.7 (P7) |BCP Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki m3 4,313
451.35.01.10.01 |samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
BCP 202104 do 1 km
1.8 (P8) |BCP Wywiezienie gruzu. Dodatek za kazdy nastepny | m3 4,313
451.35.01.10.02 |1 km odlegtosci przewozu. Doptata za 24 km.
BCP 202104
1.9 (P9) |KNR-O 9-11 Wzmacnianie podioza gruntowego m2 125,000
0101-0201 geowtokninami, sposobem recznym
1.10 [KNNR 6 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa m2 125,000
(P10) {0113-0300 tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25
BC 202104 cm
1.11 [KNNR 6 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa m2 125,000
(P11) [{0113-0600 tamanego, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 18;
BC_202104 cm
Ekstrapolacja
1.12 ([KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej m2 125,000
(P12) |0502-0300 grubosci 8 cm, szarej, uktadane na podsypce
cementowo-piaskowej spoiny wypetniane
piaskiem. Zatozono wykorzystanie 80 % kostki z
rozbiorki istniejgcej nawierzchni.
2 Przebudowa wejs¢ do budydynkéw istniejgcych
2.1 (P13) |[KNNR 7 Demontaz witryn aluminiowych przeszklonych | m2 5,544
0503-0700
Zat. 09.p. 3.4
2.2 (P14) |[KNNR 7 Demontaz przekrycia istniejacego wiatrotapu m2 23,790
0505-0600 aluminiowego ze skréceniem stupkéw stalowych
Zat. 09.p. 3.4 wraz z demontazem istniejgcych obudéw
2.3 (P15) |[KNNR 7 Demontaz daszka nad drzwiami m2 25,800
0506-0100
Zatoq.p. 3.4
2.4 (P16) |Kalk. Ind. Przebudowa przelewu awaryjnego , zgodnie z | kpl. 1,000
opisem. Szacunkowo.
2.5(P17) |[KNNR 7 Montaz konstrukcji stalowej przebudowy t 0,122
0206-0210 wiatrotapu wg. rys. K/12 - z kosztami konstrukcji
BC 202104
2.6 (P18) |Kalk. Ind. Roboty pozostate, polegajace na poszerzeniu | kpl. 1,000
otworu wejsciowego z wycieciem w istniejacej
obudowie, demontazu okna, obudéw (i
odtworaeniu po montazy drzwi) gipsowo-
kartonowych. Policzono ok. 30 % kalkulowanych
robot podstawowych
3 Konstrukcja nosna
3.1 (P19) [KNNR 2 Podktady betonowe na podtozu gruntowym z m3 2,585
1201-0152 betonu zwyktego - C8/10
BC 202104
3.2 (P20) |KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o | m3 2,028
0204-0117 objetosci - do 0,8 m3, z betonu C20/25
BC_202104
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm | llos¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.3 (P21) |KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, o | m3 3,492
0204-0217 objetosci - do 1,5 m3, z betonu C20/25
BC 202104
3.4 (P22) |KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe, schodkowe, o | m3 3,128
0204-0817 objetosci - do 2,5 m3, z betonu C20/25
BC 202104
3.5 (P23) |KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw t 0,406
0105-0200 zbrojarskich w stopach fundamentowych
BC 202104
3.6 (P24) |KNR 2-02 Sciany oporowe zelbetowe C20/25 o wysokoéci | m3 2,469
0239-0400 do 3 m i przekroju prostokatnym,grubos¢ do 25
cm.
3.7 (P25) |KNR DC-03 Mocowanie elementéw kotwami chemicznymi z | szt. 24,000
0102-0704 zywicy poliestrowej i pretéw fi 20, dt. 400 mm do
BC 202104 poditozy zelbetowych, fi otworu 35 mm
3.8 (P26) |KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw t 0,155
0105-0300 zbrojarskich w $cianach
BC 202104
3.9 (P27) |BCA 28-03-31 Izolacje przeciwwilgociowe fundamentéw i m2 58,552
BCA_202104 czesci podziemnej, typu lekkiego z masy
asfaltowo-kauczukowej
3.10 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy m3 3,348
(P28) [0208-1017 monolityczne), o wys. ponad 4 m, o stosunku
BC_202104 deskowanego obwodu do przekroju - ponad 12
m/m2, z betonu C20/25
3.11 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy m3 2,700
(P29) [0208-0417 monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku
BC_202104 deskowanego obwodu do przekroju - do 16
m/m2, z betonu C20/25
3.12 [KNR 2-02 Stupy Zelbetowe prostokatne (pod stropy m3 0,900
(P30) [0208-0517 monolityczne), o wys. do 4 m, o stosunku
BC_202104 deskowanego obwodu do przekroju - do 20
m/m2, z betonu C20/25
3.13 |KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o m3 1,105
(P31) |0211-0117 grub. do 0,3 m, dwustronnie deskowane, z
BC 202104 betonu - C20/25. Trzpienie TA
3.14 |KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw t 1,419
(P32) 10105-0400 zbrojarskich w stupach
BC 202104
3.15 |KNR 2-02 Narozniki z katownikéw 100x100x8 mm. m 3,700
(P33) [1217-0400
Interpolacja
3.16 |KNR DC-03 Mocowanie elementéw kotwami chemicznymi z | szt. 4,000
(P34) 10103-0304 zywicy poliestrowej pretéw gwintowanych
BC 202104 M12x120 do podtozy zelbetowych, fi otw.14 mm
3.17 |KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe, o stosunku dtugosci | m3 15,479
(P35) 10210-0117 deskowanego obwodu do przekroju belki - do 8
BC 202104 m/m2, z betonu C20/25
3.18 |KNR-K 2-02 Sciany w budynkach o wys. do 4,5 m z blokéw | m2 47,914
(P36) 10104-0702 SILKA E, na zaprawie do cienkich spoin, o
BC 202104 grubosci - 24 cm. Attyka
3.19 |KNR 2-02 Rygle (przewigzki) zelbetowe i przekrycia $cian | m3 2,995
(P37) 10211-0417 w Scianach murowanych, dwustronnie
BC_202104 deskowane, przy szerokosci przewigzek do 0,3
m, z betonu - C20/25
3.20 |[KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw t 1,386
(P38) 10105-0500 zbrojarskich w zebrach, belkach, podciggach i
BC 202104 wiericach
3.21 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste, o grub. 8 cm, o m2 4,980
(P39) [0207-0117 wysokosci do - 3 m, z betonu C20/25
BC 202104
3.22 |KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci scian | m2 4,980
(P40) |0207-0717 zelbetowych, z betonu - C20/25. Doptata za 22
BC 202104 cm
3.23 |[KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw t 0,089
(P41) 10105-0300 zbrojarskich w $cianach
BC 202104
3.24 |KNR 2-02 Plyty zelbetowe stropowe ptaskie, o grub. ptyty [ m2 159,077
(P42) 10216-0217 15 cm, z betonu - C20/25
BC_202104
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm | llos¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
3.25 |KNR 2-02 Dodatek za kazdy 1 cm r6znicy grubosci ptyty | m2 137,548
(P43) [0216-0517 zelbetowej stropowej, z betonu - C20/25.
BC 202104 Doplata za 5 cm
3.26 |[KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw t 2,809
(P44) [0105-0900 zbrojarskich w ptytach krzyzowo zbrojonych
BC 202104
3.27 |KNR 2-02 Schody zelbetowe proste, z ptytg grub. 8 cm, z | m2 5,280
(P45) |0218-0217 betonu - C20/25
BC 202104
3.28 |KNR 2-02 Doptata za kazdy 1 cm r6znicy grubosci ptyty m2 5,280
(P46) [0218-0617 schodéw zelbetowych, z betonu - C20/25.
BC 202104 Doptata za 7 cm
3.29 |KNNR 2 Montaz dostarczonych prefabrykatéw t 0,077
(P47) |0105-0600 zbrojarskich w schodach
BC 202104
4 Dach. Pokrycie i obrébki
4.1 (P48) |BCA 14-15-10 Scianki komina petne, grub. 12 cm, z blokéw m2 2,600
BCA 202104 wapienno- piaskowych
4.2 (P49) |KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o m2 0,548
0219-0514 Sredniej grub. ptyty 7 cm, z betonu - C12/15
BC 202104
4.3 (P50) |KNR-I 0-23 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej grub. 10 m2 66,448
2613-0100 cm, do $cian
4.4 (P51) |KNR-SEK 02-03 | Wykonanie paroizolacji stropodachu z papy m2 77,098
0201-0300 paroizolacyjnej z gruntowaniem podtoza
roztworem asfaltowym
4.5 (P52) |KNR-SEK 02-03 | Wykonanie termoizolacji stropodachu. Utozenie | m2 77,098
0202-0200 ptyt termoizolacyjnych w dwéch warstwach,
ptyty z wetny mineralnej twarde (Srednio 30+12
cm)
4.6 (P53) |KNR-W 2-02 Pokrycie dachow dwuwarstwowo papa m2 77,098
0504-0201 zgrzewalng polimerowo- asfaltowg podktadowsa i
BC 202104 wierzchniego krycia
4.7 (P54) |KNNR 3 0503 Obrébka attyk papa zgrzewalng m2 66,448
Kalk. Ind nawierzchniowa, na podiozu z wetny mineralnej
4.8 (P55) |SITA EASY Montaz wpustéw attykowych fi 110 z kotnierzem | szt. 3,000
Analogia bitumicznym, grzatka i przewodem grzewczym
4.9 (P56) |[KNR 7-19 Montaz przelewéw awaryjnych fi 110 szt. 3,000
Kalk. Ind. przystosowanych do pap termozgrzewalnych.
Dlugos¢ przelewu: 600 mm
4.10 INNRNKB 2-02U [ Obr6bki blacharskie z blachy powlekanej o m2 48,176
(P57) |0541-0200 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
4.11 INNRNKB 2-02U [Montaz prefabrykowanych rur spustowych m 17,200
(P58) [0519-0201 okraglych o $rednicy 110 mm, z blachy
powlekanej
5) Sciany murowane, tynki i okltadziny
5.1 (P59) |KNR-K 2-02 Scianki o wys. do 4,5 m z blokéw SILKAE, na | m2 120,226
0105-0502 zaprawie cem., 0 grubosci - 12 cm
BC 202104
5.2 (P60) |KNR-I 0-23 Przyklejenie ptyt z welny mineralnej grub. 10 m2 44,170
2613-0100 cm, do Scian
5.3 (P61) |KNR-I 0-24 Obudowa $cian z ptyt FERMACELL na m2 83,205
2015-0500 konstrukcji stal.z ksztattownikéw bez
wypetnienia, wielowarstwowe. Mocowanie
warstw wkretami
5.4 (P62) |KNR K-04 Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnetrzne o | m2 174,632
0302-0201 grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego, wykonywane
BC_202104 mechanicznie na Scianach - na podtozu
ceramicznym
5.5 (P63) |KNR K-04 Tynki gipsowe jednowarstwowe wewnetrzne o | m2 45,670
0302-0501 grub. 10 mm z gipsu tynkarskiego, wykonywane
BC_202104 mechanicznie na sufitach - na podtozu
betonowym
5.6 (P64) |KNR K-04 Dopfata za przygotowanie podtoza pod m2 220,302
0101-0500 wykonanie tynkéw - jednokrotne gruntowanie
BC 202104 podtoza
5.7 (P65) |[NNRNKB 2-02U | Parapety o szerokosci 12 cm z plyt z m 8,340
2143-0100 konglomeratéw kamiennych na spoiwie
Kalk. Ind. poliestrowym
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm | llos¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
5.8 (P66) |KNNR 7 Montaz sufitbw podwieszanych z rastrami z m2 35,510
0702-0200 ptytami dekoracyjnymi z wtékien mineralnych (z
BC_202104 kosztami wszystkich materiatéw), o wymiarach -
600x600 mm
6 Stolarka, Slusarka i balustrady
6.1 (P67) |[KNNR 7 Montaz okien aluminiowych otwieranych, o pow.| m2 8,640
0503-0662 powyzej 2 m2 - uchylno-rozwieranych, z
BC_202104 przegroda termiczna, oszklonych szyba
zespolona - z kosztami okien
6.2 (P68) |KNNR 7 Montaz fasad aluminiowych - z przegroda m2 26,650
0503-0722 termicznag, oszklonych szybg zespolong - z
BC 202104 kosztami fasad
6.3 (P69) |KNNR 7 0503 Montaz drzwi aluminiowych zewnetrznych, m2 6,300
BC_202104 przymykowych - wypetnionych, pétpetnych,
Kalk. Ind. dwuskrzydtowych - z kosztami drzwi EI60 i
EIS60
6.4 (P70) |KNNR 7 Przeszklona zabudowa wiatrotapu aluminiowego| m2 13,695
0505-0600 do budynku gtéwnego
6.5 (P71) |[KNNR-SEK 2 Montaz oscieznic regulowanych do skrzydet m2 4,223
1104-0203 pojedynczych drzwi wewnetrznych,
BC 202104 laminowanych, grub. muru 120 - 140 mm
6.6 (P72) |KNR 2-02 Montaz skrzydet drzwiowych, ptytowych, m2 3,600
1017-0200 wewnetrznych, fabrycznie wykonczonych, o
BC 202104 powierzchni - powyzej 1,60 m2, petnych
6.7 (P73) |BCM Montaz wyposazenia. Podnosnik platformowy | kpl. 1,000
1.1220.01-4.130.8
0
Cena zakupu
6.8 (P74) |Kalk. Ind. Zakup, montaz i uruchomienie podno$nika kpl. 1,000
Cena zakupu. platformowego dla os6b niepetnosprawnych.
Opis str A/17
6.9 (P75) |KNNR 2 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej m 3,500
1301-0100 osadzone i zabetonowane w co trzecim stopniu
6.10 |KNNR 2 Pochwyty drewniane na wspornikach m 3,500
(P76) 11301-0200 nierdzewnych
7 Podtoza i posadzki
7.1 (P77) |KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z piyt m2 76,380
0602-0300 styropianowych akustycznych gr. 3 cm
ukfadnych na wierzchu konstrukcji na sucho
jednowarstwowe
7.2 (P78) |[KNNR 2 Jednowarstwowe izolacje z folii P.E. uktadane | m2 76,380
0603-0100 na sucho
7.3 (P79) INNRNKB 2-02U | Warstwy wyrownawcze gr.5,5 cm z zaprawy m2 76,380
1127-0201+NNRN | cementowej zatarte na gtadko pod posadzki
KB 2-02U wykonywane "Miksokretem" w pomieszczeniach
1127-0301 ponad 8 m2
7.4 (P80) | TZKNBK cz. XI Dodatek za zbrojenie posadzki cementowe;j - m2 76,380
0205-0300 siatkg stalowa zgrzewang
BC 202104
7.5 (P81) |BCA 30-41-14 Posadzki z paneli z uszlachetnionej ptyty HDF [ m2 35,510
BCA_202104 na zatrzask, na folii paroizolacyjnej i macie z
pianki polipropylenowej, o Scieralnosci kl. AC 6
z przymocowaniem listew przy$ciennych
7.6 (P82) |BCA 30-17-12 Posadzki z ptytek gresowych nieszkliwionych, m2 40,870
BCA_202104 satynowanych, o wymiarach 30x30 cm,
uktadanych na klej bialy do gresu metoda
zwykig - z przygotowaniem podioza i utozeniem
cokolika
7.7 (P83) |KNR 2-02 Oktadziny schodéw z uktadanych metoda m2 7,616
1121-0520 kombinowang ptytek gresowych -
BC_202104 nieszkliwionych, satynowanych, o wym. 30x30
cm, uktadanych na zaprawie klejowej biatej do
gresu
7.8 (P84) |KNR 2-02 Cokoliki wys. 10 cm na schodach z ptytek m 4,760
1122-0704 ukfadanych metodg kombinowang z
BC_202104 przecinaniem ptytek - gresowych
nieszkliwionych, satynowanych, na zaprawie
klejowej biatej do gresu
8 Malowanie
8.1 (P85) |KNNR 2 Malowanie dwukrotne podtozy i plyt gipsowych | m2 325,628
1402-0600 farbg - lateksowg z jednokrotnym gruntowaniem
BC_202104
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Cena jedn.

Lp Kod Opis Jm | llos¢ robot roboty Wartosé
1 2 3 4 5 6 7
8.2 (P86) |KNNR 2 1406 Lakierowanie $cian korytarza lakierem m2 64,230
Kalk. Ind. bezbarwnym lamperyjnym, dwukrotnie
9 Uzupetnienie schodéw zewnetrznych
9.1 (P87) |KNR 2-21 Podstopnice schodéw wykonane z obrzezy m 2,500
0604-0500 trawnikowych. Uzupetnienie.
9.2 (P88) |KNR 2-31 05 Uzupetnienie stopni schodowych z kostki m2 2,575
Kalk. Ind. brukowej o grubosci 6 cm uktadanej na
podsypce cementowo-piaskowej
9.3 (P89) |KNNR 2 Montaz balustrady przy $ciance M2. Balustrada | m 1,800
1301-0200 z demontazu.
Analogia
10 Elewacja
10.1 [KNR-O 9-02 Ocieplanie od spodu stropéw garazy, piwnic i m2 96,886
(P90) [0116-0501 przejazdéw przez klejenie ptyt z wetny
mineralnej gr.20 cm z wykonczeniem
powierzchni tynkiem cienkowarstwowym
10.2 [KNR-O 9-28 Mocowanie plyt izolacyjnych z wetny skalnej gr. | m2 10,240
(P91) |0103-0200 10 cm do podtozy z betonu na stupach
10.3 [KNR-O 9-28 Montaz naroznikéw ochronnych w narozach m 25,600
(P92) 10106-0200 prostych
10.4 [KNR-O 9-28 Wykonanie warstwy zbrojacej z siatki na m2 10,240
(P93) [0107-0200 poditozu z ptyt z wetny skalnej, mocowanej na
stupach
10.5 [KNR-O 9-28 Wykonanie tynku cienkowarstwowego m2 10,240
(P94) |0202-0200 silikonoweqgo na stupach
10.6 [NNRNKB 2-02U | Oktadziny stup6w i kolumn z ptyt z piaskowca o | m2 27,648
(P95) 12145-0200 stosunku obwodu do powierzchni do 16 m/m2
10.7 [KNR-W 2-05 Montaz metoda tradycyjng elementéw lekkiej m2 224,822
(P96) |11002-0200 obudowy $cian ostonowych z ptyt warstwowych
z rdzeniem z welny mineralnej gr. 20 cm wraz z
montazem wszelkich profili uzupetniajacych,
obrébek itp
10.8 [NNRNKB 2-02U | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 3,906
(P97) |0541-0200 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm
10.9 [NNRNKB 2-02U | Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2 3,300
(P98) [0541-0100 szerokosci w rozwinieciu do 25 cm

Warto$¢ kosztorysowa:

Wartos$¢ koncowa:
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