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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

. Umowa i uzgodnienia z Inwestorem.

. Projekt architektoniczno-budowlany i projekty branzowe.

. Dokumentacja geotechniczna opracowana w grudniu 2012 r. (aut. Ustugi
Geologiczne Jan Stec)

. Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

. Obowigzujgce przepisy i Polskie Normy dotyczgce projektowania i obliczania
konstrukcji.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest budowa tgcznika pomiedzy budynkiem gtéwnym Instytutu
Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum Badawczo—Innowacyjnego zlokalizowanych na
terenie Instytutu przy ul. Doswiadczalnej 4 w Lublinie

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt techniczny w branzy konstrukcyjnej.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Zgodnie z §4 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012 poz.463), projektowany obiekt
zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowo-wodnych.
Na podstawie dokumentacji geotechnicznej opracowanej na potrzeby budowy
przylegtego budynku Centrum Badawczo—-Innowacyjnego w podtozu stwierdzono
wystepowanie nastepujacych gruntéw, z wylfaczeniem gruntdw humusowych i
nasypowych, ktére nie stanowig no$nego elementu podtoza:

WARSTWA | —glinai glina zwiezta o IL=0,10.

WARSTWA Il — piasek $redni z wktadkami piasku gliniastego o ID = 0,50.

WARSTWA Il — zwietrzelina gliniasta o IL = 0,25.

WARSTWA IV — skata miekka z wktadkami skaty twarde;j.

Wody gruntowej nie nawiercono. Mozna sie jej spodziewac na gtebokosci ok. 30 m p.p.t.
Przyjeto posadowienie w rejonie wystepowania gruntow warstwy lll.

4. ZAtOZENIA DO OBLICZEN I ICH WYNIKI

Przy wykonywaniu obliczen statycznych budynku przyjeto nastepujace zatozenia:

- obcigzenie $niegiem — jak dla Ill strefy obcigzenia $Sniegiem 1,20 kN/m?

- obcigzenie wiatrem —jak dla | strefy obcigzenia wiatrem 0,30 kN/m?

- obcigzenie uzytkowe zgodnie z PN-82/B-02003 - Obcigzenia zmienne technologiczne

- obcigzenie od ciezarow wtasnych zgodnie z PN-82/B-02001 - Obcigzenia state.

Obliczenia statyczne, tj. przyjete schematy statyczne i wymiarowanie elementdw
konstrukcji znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym.




5. OPIS OGOLNY KONSTRUKCII

Konstrukcje nosng tacznika stanowic¢ bedzie szkielet zelbetowy w postaci monolitycznych
podtuznych ram o wezfach sztywnych usytuowanych w ptaszczyznach scian. Sztywnos¢
szkieletu zapewnig monolityczne ptyty zelbetowe usytuowane w poziomie stropu
(podtogi) i stropodachu. Posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych.
Obudowe szkieletu stanowi¢ bedg ptyty warstwowe z rdzeniem z weftny mineralnej
mocowane w uktadzie poziomym do stupow gtéwnych konstrukcji oraz do stupkow
posrednich zaprojektowanych jako zelbetowe, ze wzgledu na koniecznos¢ zachowania
odpornosci ogniowej R120.

6. SZCZEGOLOWY OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

6.1. Fundamenty

Fundamenty facznika stanowi¢ bedy zelbetowe stopy z betonu klasy C20/25 (B25) o
wodoszczelnosci W8 zbrojone pretami ze stali A-IIN (RB500W). Pod fundamentami
wykonaé warstwe betonu podktadowego C8/10 (B10) o grubosci min. 10cm.

Ze wzgledu na kolizje stupa w osiach (1)-(C) z istniejgcym murem oporowym nalezy, przed
wykonaniem fundamentu, wycig¢ jego fragment na szerokosci ok. Im. Po wykonaniu
stopy usuniety odcinek odtworzy¢ wg rysunku K/5.

6.2. Ramy zelbetowe

Ramy zelbetowe (stupy i rygle) zaprojektowano z betonu C20/25 (B25). Zbrojenie stupdw i
rygli ze stali A-IlIN (RB500W), strzemiona ze stali A-0 (St0S-b). Prety gtéwne zbrojenia
stupow taczy¢ na zaktad bezposrednio ponad konstrukcjg stropow. Rygle ram betonowadé
rownoczesnie z plytami stropowymi. Przyjete przekroje elementéw opisano na
schematach konstrukcyjnych stropow.

6.3. Stropy
Konstrukcje wszystkich stropéw stanowi¢ bedg monolityczne ptyty zelbetowe o grubosci

20cm i 15cm oparte na ryglach ram zelbetowych. Przy budynku gtéwnym zaprojektowano
ptyte wspornikowg zamocowang w zelbetowej sciance opartej na stupach.
Ptyty wykonac¢ z betonu C20/25 (B25) zbrojonego pretami ze stali A-IlIN (RB500W).

6.4. Potaczenie z budynkami istniejgcymi

Konstrukcja tgcznika bedzie oddylatowana od budynkow istniejacych. Ingerencja w ich
konstrukcje wymagac bedzie jedynie wykonania otwordéw drzwiowych.

Dla pofaczenia z budynkiem Centrum Badawczo-Innowacyjnego nalezy zdemontowad
fragment fasady szklanej.

Przy potaczeniu z budynkiem giéwnym Instytutu nalezy poszerzy¢ istniejacy otwor
okienny. Dla wykonania poszerzenia konieczna bedzie modyfikacja uktadu podkonstrukcji
Sciany ostonowej wykonanej z lekkich ptyt o strukturze warstwowe;.

Wedtug archiwalnej dokumentacji gtdwng konstrukcje nosna budynku, usytuowang w
ptaszczyznie rozpatrywanej S$ciany szczytowej stanowi rama stalowa wykonana z
dwuteownikéw walcowanych (najprawdopodobniej IPE300) sktadajgca sie z belek (w
poziomie stropéw) opartych na trzech stupach. Od strony zewnetrznej, do belek
stropowych zamocowane sg pionowe elementy podkonstrukcji $ciany ostonowej o
nieznanym przekroju, rozmieszczone co 120 cm, czyli zapewne po obu stronach okna.




Przewiduje sie zatem nastepujgce prace zwigzane z poszerzeniem otworu:

e usuniecie obudowy wewnetrznej (z ptyt GK) od podtogi do stropu na catej szerokosci
korytarza,

e osadzenie i przytwierdzenie do belek stropowych (dolnej i gérnej) dodatkowych
stupkéw podkonstrukcji po obu stronach projektowanego otworu drzwiowego i
przymocowanie do nich ptyt ostonowych,

* usuniecie istniejgcych stupkdw i osadzenie belki nadprozowej opartej na wczesniej
zamontowanych stupkach,

e wyciecie otworu w scianie, osadzenie drzwi i odtworzenie wewnetrznej obudowy z ptyt
GK poza krawedziami otworu drzwiowego.

Szczegbétowe rozwigzanie poszerzenia otworu okiennego (dobor profili i sposdb ich
mocowania) mozliwe bedzie dopiero po odstonieciu stalowych elementéw
konstrukcyjnych Sciany szczytowej i zostanie opracowane w ramach nadzoru autorskiego.

6.5. Przebudowa wiatrofapu przy budynku gtdwnym

Przebudowa konstrukcji wiatrotapu zwigzana bedzie z koniecznoscig obnizenia jego
wysokosci. Polega¢ bedzie na usunieciu istniejgcych przeszklen i elementéw dachu,
skroceniu istniejgcych stupkéw stalowych i wykonaniu nowej konstrukcji dachu
sktadajgcej sie z belek stalowych zaprojektowanych z ceownika 120 i opartych na
istniejgcych, skroconych stupkach.

7. UWAGI DODATKOWE ORAZ WYTYCZNE WYKONAWSTWA

* Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim i uprawnionym nadzorem
technicznym z zachowaniem uwag i zalecen podanych w niniejszym opracowaniu oraz
w jego czesci rysunkowe;.

¢ Wykopy fundamentowe nalezy chronié¢ przed zalaniem wodami opadowymi.

¢ Do realizacji budynku nalezy stosowa¢ wytgcznie materiaty posiadajgce odpowiednie
atesty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. Michat Kozielewicz
upr. bud. LUB/0135/PO0OK/11



WYKAZ STALI NR W1

Nr rysunku:

K/5, K/6

Obiekt:

£ ACZNIK NA TERENIE INSTYTUTU AGROFIZYKI PAN
Lublin, ul. Dddwiadczalna 4

Element: FUNDAMENTY

Dlugos¢ ogoélna [mb]

. . .. | Liczbaw| Liczba | Liczba
Nr Srednica| Dlugosé lem. | elem. | ogdina
preta le g A-0 /St0S-b/ AllIN /RB500W/
[mm] | [mb] | [szt.] [szt.] o6 o3 #3 #10 #12 #16 #20
K/5 MUR OPOROWY M1
1 #10 2,7C 22 1 22 59,4
2A #10 1,45 26 1 26 37,7
MUR OPOROWY M2
1 #10 2,7C 34 1 34 91,
2B #10 2,4C 26 1 26 62,4
K/6 FUNDAMENT F1 - szt.1
1 #12 1,8( 24 1 24 43,2
6 #16 1,6C 8 1 8 12,¢
8 ©6 0,9C 3 1 3 2,7
FUNDAMENT F2 - szt.2
2 #12 1,5C 20 2 40 60,(
6 #16 1,6( 8 2 16 25,€
8 ©6 0,9C 3 2 6 5,4
FUNDAMENT F3 - szt.2
2 #12 1,5C 20 2 40 60,(C
4 #12 2,1C 8 2 16 33,€
5 6 2,1€ 12 2 24 51,¢
7 #16 1,6C 8 2 16 25,€
8 6 0,9C 6 2 12 10,¢
FUNDAMENT F4 - szt.3
3 #12 1,2C 16 3 48 57,€
6 #16 1,6( 8 3 24 38,4
8 ©6 0,9C 3 3 9 8,1
Dlugos¢ ogélna wgsrednic [m] 78,8 251,3] 2544 1024
Masa jednostkowa gia [kg\m] 0,222| 0,395| 0,394 0,61 0,888 1,580 2,4
Masa petow wg srednic [kg] 18 155 226 162
Masa petow wg rodzajow stali [kg] 18 543
Masa catkowita [kg] 560




WYKAZ STALI NR W2

Nr rysunku:

K/7, KI8, K/9

Obiekt: L ACZNIK NA TERENIE INSTYTUTU AGROFIZYKI PAN
Lublin, ul. Dddwiadczalna 4

Element: SLUPY | PODCIAGI

. . .. | Liczbaw| Liczba | Liczba Dlugos¢ _ogdina [mb]
Nr Srednica| Dlugosé ;
preta lelem.| elem. | ogolna | A0 /St0S-b/ AllIN /RB500W/
[mm] | [mb] | [szt.] [szt.] o6 o3 #3 #10 #12 #16 #20
KI7 SEUP S1-1 - szt.8
1A #16 5,9t 8 8 64 380,¢
2 ©6 1,02 30 8 24( 244.¢
StUP S1-2 - szt.8
1B #16 4,5C 8 8 64 288,(
2 ©6 1,02 26 8 20¢ 2122
K/8 PODCIAG Pd1-1 - szt.2
1 #16 10,0t 8 2 16 160,¢
6 ©6 1,42 68 2 13€ 193,1
PODCIAG Pd2-1 - szt.1
2 #16 6,8( 8 1 8 54,4
3 #16 3,7C 4 1 4 14.¢
4 #16 10,2( 4 1 4 40,¢
6 ©6 1,42 90 1 90 127,¢
PODCIAG Pd3-1 - szt.1
5 #16 6,8( 8 1 8 54,4
6 ©6 1,42 45 1 45 63,¢
K/9 PODCIAG Pd1-2 - szt.2
1 #12 10,3t 8 2 16 165,¢
2 #12 9,6t 2 2 4 38,¢€
11 6 2,0z 68 2 13€ 274,
PODCIAG Pd2-2 - szt.1
3 #12 6,9t 4 1 4 27,¢
4 #12 3,8 4 1 4 15,4
5 #12 8,9( 4 1 4 35,€
6 #12 12,0C 4 1 4 48,C
7 #12 6,6( 2 1 2 13,2
8 #12 8,5¢ 2 1 2 17,1
11 ©6 2,0z 104 1 104 210,1
PODCIAG Pd3-2 - szt.1
9 #12 9,0t 8 1 8 72,4
10 #12 8,3t 2 1 2 16,7
11 6 2,0z 59 1 59 119,z
Dlugos¢ ogélna wgsrednic [m] 1445,8 450,4] 994,
Masa jednostkowa gia [kg\m] 0,222| 0,395| 0,394 0,61f 0,888 1,580 24]
Masa petow wg srednic [kg] 321 400 1571
Masa petow wg rodzajow stali [kg] 321 1970
Masa catkowita [kg] 2291




WYKAZ STALI NR W3 Nr rysunku: K/10

Obiekt: tACZNIK NA TERENIE INSTYTUTU AGROFIZYKI PAN
Lublin, ul. Dddwiadczalna 4

Element: PLYTY, SLUPKI, TRZPIENIE, WIE NCE

‘ . .. | Liczbaw| Liczba | Liczba Dlugos¢ ogolna [mb]
Nr Srednica| Dlugosé .
preta Lelem. | elem. | ogolna | A.0 /St0S-b/ AllIN /RB500W/
[mm] | [mb] | [szt.] [szt.] o6 o3 #3 #10 #12 #16 #20
PLYTA Pb1-1 - szt.1
1 #12 6,4( 98 1 98 627,2
2 #10 1,7C 19¢€ 1 19¢€ 333,:
3 #8 4,7C 49 1 49 230,
4 #8 9,7(C 58 1 58 562,¢
5 #10 2,0C 25 1 25 50,(C
10 #38 1,2¢€ 12 1 12 15,5
11 #8 1,7C 4 1 4 6,8
PLYTA Pbl-2 - szt.1
1 #12 6,4( 98 1 98 627,:
2 #10 1,7C 19€ 1 19€ 3332
3 #8 4,7C 49 1 49 230,:
4 #8 9,7( 58 1 58 562,¢
PLYTA Pb2-1 - szt.1
6 #10 2,9 66 1 66 191,
7 #8 3,15 33 1 33 104,(
8 #38 6,4 24 1 24 154 ¢
PLYTA Pb2-2 - szt.1
6 #10 2,9C 86 1 86 249,¢
7 #38 3,1t 43 1 43 135,%
9 #8 8,4( 24 1 24 201,¢
Dlugos¢ ogoélna wgsrednic [m] 2203,9| 1157,2 12544
Masa jednostkowa gia [kg\m] 0,222| 0,395| 0,394 0,61f 0,888 1,580 24]
Masa petdw wg srednic [kg] 871 714 1114
Masa petow wg rodzajow stali [kg] 2698
Masa catkowita [kg] 2698




WYKAZ STALI NR W4 Nr rysunku: K/11

Obiekt: tACZNIK NA TERENIE INSTYTUTU AGROFIZYKI PAN
Lublin, ul. Dddwiadczalna 4

Element: PLYTY, SLUPKI, TRZPIENIE, WIE NCE

. . .. | Liczbaw| Liczba | Liczba DiugOSc ogolna [mb]
Nr Srednica| Dlugosé .
preta Lelem. | elem. | ogolna | A.0 /St0S-b/ AllIN /RB500W/
[mm] | [mb] | [szt.] [szt.] o6 o3 #3 #10 #12 #16 #20
SCIANA Sz1 - szt.1
1 #12 2,9 4 1 4 11,€
2 #10 2,28 12 1 12 26,¢
3 #10 2,9( 20 1 20 58,(
4 #10 1,8( 24 1 24 43,2
PLYTA Pwl - szt.1
5 #10 3,0( 31 1 31 93,(
6 #8 2,2(C 16 1 16 35,2
7 #8 2,9t 24 1 24 70,¢
17 #8 1,8¢ 11 1 11 20,¢
18 #8 1,6( 6 1 6 9,6
PLYTA Psl - szt.1
8 #10 4,9(C 17 1 17 83,¢
9 #10 1,4C 17 1 17 23,¢
10 #8 1,5t 18 1 18 27,¢
SEUPEK So - szt.6
11 #12 0,8( 4 6 24 19,2
12 #12 4,2(C 4 6 24 100,¢
13 6 0,62 26 6 15€ 96,7
TRZPIEN TA - szt.19
14 #12 1,6( 4 19 76 121,¢
16 6 0,8¢ 7 19 13: 114,¢
WIENIEC WA
15 #12 60,0( 4 1 4 240,(
16 ©6 0,8¢ 21C 1 21C 180,¢

Dlugos¢ ogélna wgsrednic [m] 391,7 164,3] 328,41 493,p
Masa jednostkowa gia [kg\m] 0,222| 0,395| 0,394 0,61f 0,888 1,580 24]
Masa petow wg srednic [kg] 87 65 202 438

Masa petow wg rodzajow stali [kg] 87 705

Masa catkowita [kg] 792




WYKAZ STALI NR W5 Nr rysunku: K/7, K12
Obiekt: £ ACZNIK NA TERENIE INSTYTUTU AGROFIZYKI PAN
Lublin, ul. Dadwiadczalna 4
Element: ELEMENTY STALOWE
poz. | lose¢ PROFIL Dhugasé Ciczar [kg] Uwagi
[szt.] Grubai¢ blach i szerok& [mm] Jedn. 1szt. lelem Sztud adznie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
K/7 ELEMENT MOCOWANIA PLYT
Ktl 1 L 100x100x8 3700 12,17 45,0 45,0 1 45
K/12 ZADASZENIE WIATROLAPU
Bd1 1 C 120 2000 13,35 26,7 26,7 2 53
Bd2 1 C 120 2500 13,35 33,4 33,4 2 67
RAZEM [kg]l| 165
DODATEK NA SPOINY 1.5% [kg,] 2
LACZNIE [kg][ 168
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