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Zewn. i wewn. instalacje sanitarne - przedmiar robot PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-31 SST 2.3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.1.|/0807-01
1
3,00*1,20 m?2 3,60
RAZEM 3,60
2|KNR 4-04 |SST 2.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.1./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
1/1103-05
3,60*0,15 m3 0,54
RAZEM 0,54
3|KNR 2-31 SST 2.3  |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg ( kostka z  |m?2
d.1./0511-02 odzysku)
1
3,60 m?2 3,60
RAZEM 3,60
4/KNNR 1 SST 2.3  |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0202-08 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 20 km po drogach o
1/0208-02 nawierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
<Di-R1>3,0%((0,77+0,81)*0,5+0,10)*0,90 m3 2,40
<minus 10% roboét recznych>-2,40*10% m3 -0,24
RAZEM 2,16
5/KNNR 1 SST 2.3  |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-|m3
d.1.|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
1
0,24 m3 0,24
RAZEM 0,24
6/KNNR 1 SST 2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 |m3
d.1./0206-04 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1/0208-02 tem urobku na odlegtos¢ 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi - wywdz ziemi z wykopdw recznych wraz z
utylizacja
0,24 m3 0,24
RAZEM 0,24
7/KNNR 1 SST 2.3 |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb. |m3
d.1./0318-03 do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - obsypka rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowie-
1 zionym
<kanat fi 200 PVC>3,0*0,9*0,50-3,0*3,14*0,1*0,1 m3 1,26
RAZEM 1,26
8/KNR 2-01 SST 2.3 |Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|/0236-01
1
1,26 m3 1,26
RAZEM 1,26
9|KNNR 1 SST 2.3  |Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.1./0214-01 kopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spychar-
1 kami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu I-Il - zasypka
piaskiem dowiezionym
2,40 m3 2,40
<minus obsypka rur >-1,26 m3 -1,26
<minus podsypka>-0,27 m3 -0,27
<minus objetos¢ rur>-3,00%3,14*0,10*0,10 m3 -0,09
A (sumaczesciowa) | e
m3 0,78
RAZEM 0,78
10|KNR 2-01 SST 2.3 |Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.1.|/0236-01
1
0,78 m3 0,78
RAZEM 0,78
1.2 ROBOTY MONTAZOWE
11|KNNR 4 SST 2.3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - piasek m3
d.1.{1411-01 $redni lub gruby
2
<kanat fi 200 PVC>3,00*0,9*0,1 m3 0,27
RAZEM 0,27
12|KNNR 4 SST 2.3 |Kanaly z rur PVC SN 8 tgczonych na uszczelki o $r. zewn. 200x5,9 mm m
d.1./1308-03
2
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
13|KNNR 4 SST 2.3 |Piony deszczowe zewnetrzne z PVC $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych |m
d.1./0214-01 - pionowy odcinek rury spustowej
2

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 20020




Zewn. i wewn. instalacje sanitarne - przedmiar robot PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
14/KNNR 4 SST 2.3  |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.1./1321-02 160 mm - kolano PVC o $r. 160 mm - podejscie pod rury spustowe
2
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
15|KNNR 4 SST 2.3 |Rewizje deszczowe z PVC o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.1.|0222-03
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
16|KNNR 4 SST 2.3  |Przejscie przez sciany studni tulejami systemowymi przy grubosci sciany 10 |szt
d.1.|1427-01 cm - przejscie szczelne PVC o $r. 200 mm
2
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
17|KNR 4-01 SST 2.3  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.1./0208-01 wego o grubosci do 10 cm - przebicie otworéw w studni rewizyjnej
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNR 2-18 |SST 2.3 |Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.|0804-02
2
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
19 SST 2.3 |Wykonanie monitoringu kanalizacji deszczowej m
d.1.|kalk. wtasna
2
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
20|KNR-W 2-18|SST 2.3  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1./0530-01 wykonanie kinety wigczeniowej w studni Di z betonu B-45
2
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
2 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 ROBOTY ZIEMNE
21|/KNR 2-31 SST 2.3 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m2
d.2.|/0807-01
1
7,70*1,20 m?2 9,24
RAZEM 9,24
22|KNR 4-04 |SST 2.3 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- |m3
d.2./1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20 km
1/1103-05
9,24*0,15 m3 1,39
RAZEM 1,39
23|KNR 2-31 SST 2.3 |Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowg ( piyty z m2
d.2./0511-02 odzysku)
1
9,24 m?2 9,24
RAZEM 9,24
24|KNR 2-01 SST 2.3 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm - odtwo-  |m?2
d.2./0510-01 rzenie trawnika
1/0510-02
15,00 m?2 15,00
RAZEM 15,00
25|KNNR 1 SST 2.3 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizacji w te- [km
d.2./0111-01 renie réwninnym.
1
12,60/1000 km 0,01
RAZEM 0,01
26|KNNR 1 SST 2.3  |Wykopy oraz przekopy wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymi w gr.kat. |m3
d.2.|0210-05 -1v
1
<8i-S1-mur oporowy>7,70*((1,33+1,60)*0,5+0,10)*0,90 m3 10,85
<mur oporowy-S1>4,40%((2,85+2,92)*0,5+0,10)*0,90 m3 11,82
<studnia>2,92*2,40*2,40+2,40*2,40*0,30 m3 18,55
A (sumaczeéciowa) | e
m3 41,22
<minus 10% robét recznych>-41,22*10% m3 -4,12
RAZEM 37,10
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27|KNNR 1 SST 2.3 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio-|m3
d.2.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku
1
4,12 m3 4,12
RAZEM 4,12
28|KNNR 1 SST 2.3  |Petne umocnienie $cian wykopow ptytami wykopowymi , grunt kat. I-IV m2
d.2.|0313-01
1
(10,85+11,82)/0,9*2 m?2 50,38
RAZEM 50,38
29|KNNR 1 SST 2.3 |Umocnienie $cian wykopow ptytami wykopowymi na gt. do 3,0 m pod komo- |m?2
d.2.|0315-04 ry, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.I-1V
1
<studnia>2,92*2,40*2 m?2 14,02
RAZEM 14,02
30/KNNR 1 SST 2.3  |Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi gleb. |m3
d.2.|/0318-03 do 3.0 m w gr.kat. I-Ill - obsypka rur 30 cm ponad wierzch piaskiem dowie-
1 zionym
<kanat fi 160 PVC>12,60*0,9*0,46-12,60*3,14*0,08*0,08 m3 4,96
RAZEM 4,96
31|KNR 2-01 SST 2.3  |Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.2.|0236-01
1
4,96 m3 4,96
RAZEM 4,96
32|KNNR 1 SST 2.3  |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wy- |m3
d.2./0214-01 kopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym spychar-
1 kami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu -1l - piaskiem
dowiezionym
41,22 m3 41,22
<minus obsypka rur >-4,96 m3 -4,96
<minus podsypki i podtoza betonowe>-(1,13+0,32) m3 -1,45
<minus objetos¢ rur>-12,60*3,14*0,08*0,08 m3 -0,25
<minus studnia fi 1200>-2,92*3,14*0,7*0,7 m3 -4,49
<minus zasypka gruntem z odkfadu - 50% catkowitej zasypki>-30,07*50% m3 -15,04
RAZEM 15,03
33|KNR 2-01 SST 2.3  |Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3
d.2.|0236-01
1
15,03 m3 15,03
RAZEM 15,03
34|/KNNR 1 SST 2.3  |Zasypanie wykopdw .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto- |m3
d.2./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w
1 stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - gruntem z odktadu w terenie zielonym
15,04 m3 15,04
RAZEM 15,04
35|KNR 2-01 SST 2.3  |Zageszczenie zasypki gruntem ubijakami mechanicznymi m3
d.2.|0236-01
1
15,04 m3 15,04
RAZEM 15,04
36/KNNR 1 SST 2.3 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 |m3
d.2./0206-03 w gruncie kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1/0208-02 tem urobku na odlegtos¢ 20 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi - wywdz nadmiaru ziemi
41,22-15,04 m3 26,18
RAZEM 26,18
37|/KNR 5-10 |SST 2.3  |Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie - zabez- |m
d.2./0303-02 pieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurg dwudzielng
1
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
2.2 ROBOTY MONTAZOWE
38|KNNR 4 SST 2.3 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm - piasek m3
d.2.{1411-01 $redni lub gruby
2
<kanat fi 160 PVC>12,60*0,90*0,10 m3 1,13
RAZEM 1,13
39|KNNR 4 SST 2.3 |Podtoza betonowe z betonu B-15 pod studnie o grubosci 10 cm m3
d.2.|1410-02
2
<studnie >1*1,80*1,80*0,10 m3 0,32
RAZEM 0,32
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40|KNNR 4 SST 2.3 |Kanaly z rur PVC-U ze $cianka litg typu ciezkiego klasy S — SN 8 (SDR34) o |m
d.2.|1308-02 $r.160x4,7 mm
2
12,60 m 12,60
RAZEM 12,60
41|KNNR 4 SST 2.3  |Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie - podstawa m3
d.2.{1413-07 studni murowana na istniejgcym kanale sanitarnym
2
1,00 m3 1,00
RAZEM 1,00
42|KNNR 4 SST 2.3  |Studnia rewizyjna z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie |stud.
d.2.|/1413-03 o gtebokosci 2,92 m , przykrycie wtazem zeliwnym kl.B125 zabezpieczonym
2 przed kradziezg posadowionym na pierscieniach wyréwnawczych
1,00 stud. 1,00
RAZEM 1,00
43|KNNR 4 SST 2.3  |Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 600 mm - zwiehczenie ptytg szt.
d.2./1417-02 zelbetowg z wlazem zeliwnym $r. 600 mm typu D400 zabezpieczonym przed
2 kradziezg z 2 ryglami
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
44|/KNNR 4 SST 2.3  |Przejscie przez $ciany studni tulejami systemowymi przy grubosci sciany 10 |szt
d.2.|1427-01 cm - przejscie szczelne PVC o $r. 160 mm
2
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
45|KNR 4-01 SST 2.3  |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwiro- |szt.
d.2./0208-01 wego o grubosci do 10 cm - przebicie otworéw w $cianach studni
2
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
46|KNR 2-18 |SST 2.3  |Proéba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.|0804-01
2
12,60 m 12,60
RAZEM 12,60
47 SST 2.3 |Wykonanie monitoringu kanalizacji sanitarnej m
d.2.|kalk. wtasna
2
12,60 m 12,60
RAZEM 12,60
48|KNR-W 2-18|SST 2.3  |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.2.|0530-01 wykonanie kinety wigczeniowej w studni Si z betonu B-45
2
0,25 m3 0,25
RAZEM 0,25
49/KNR AT-17 |SST 2.3 |Wiercenie otworéw o $r. 300 mm technikg diamentowa w betonie zbrojonym |cm
d.2./0102-05 - przejscie rury kanalizacyjnej przez mur oporowy
2
50,00 cm 50,00
RAZEM 50,00
50|KNR-W 2-19|SST 2.3  |Rury ochronne z PE o $r. nominalnej 250 mm - na przej$ciu przez mur opo- |m
d.2.|0306-12 rowy
2
0,90 m 0,90
RAZEM 0,90
3 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
3.1 ROBOTY MONTAZOWE
51/KNR 4-02 |SST 21 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm - wigczenie projek- |szt.
d.3./0505-02 towanej instalacji w istniejacy pion gtéwny w wymiennikowni
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
52|KNR 0-31 SST 21 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z warstwg AL taczong poprzez lase-|m
d.3./0202-03 rowe spawanie doczotowe. Max temp robocza 900C, Max cis$. robocze 10
1 bar , potgczenia zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowa PVDF .a-
czone na ksztattki systemowe o $r. 25x4,0 mm
58,00 m 58,00
RAZEM 58,00
53|KNR 0-31 SST 21 Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z warstwg AL taczong poprzez lase-|m
d.3./0202-02 rowe spawanie doczotowe. Max temp robocza 900C, Max cis$. robocze 10
1 bar, potgczenia zaciskowe z nasuwang osiowo tulejg tworzywowa PVDF -
taczone na ksztattki systemowe o $r. 16 x2,0 mm prowadzone w warstwach
podtogi
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
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54| KNR 0-31 SST 21 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.3./0218-04 kalnych - préba wodna ci$nieniowa
1
58,00+80,00 m 138,00
RAZEM 138,00
55|KNR 0-31 SST 21 Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemiesz- |m
d.3./0218-03 kalnych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1
138,00 m 138,00
RAZEM 138,00
56|KNR-W 2-15|SST 2.1 |Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm m
d.3.|0403-04
1
6%0,35+2*0,45 m 3,00
RAZEM 3,00
57|KNR-W 2-15|SST 2.1 Szafka podtynkowa do rozdzielaczy lakierowana wymiar ( 560-600x450x110- |szt.
d.3./0410-01 160 ) rozdzielacz ze stali nierdzewnej INOX - profil 1" do centralnego ogrze-
1 wania z nyplami do Srubunkéw 3/4" z zaworami spustowo-odpowietrzajgcymi
- komplet (zasilanie i powrét) do instalacji c.o. Liczba wyj$é: 4, Srednica
przyt: 1"w , odg: 3/4"
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-15|SST 2.1 |Zawdr termostatyczny prosty, z ciagla, ukryta nastawg wstepna, niklowany. |szt.
d.3./0411-01 Maks. temp. 120 *C, maks. cisnienie 10 bar, kvs 1,1, z potSrubunkiem o $r.
1 nominalnej 15 mm
4,00 szt. 4,00
RAZEM 4,00
59|KNR-W 2-15|SST 2.1 Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura skosna, wykonanie zotte. |szt.
d.3./0411-01 Dwa otwory spustowe zaslepione korkami. Maks. temp. 130 oC, maks. cis$-
1 nienie 16 bar o $r. nominalnej 15 mm
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR-W 2-15|SST 2.1 |Zawory kulowe odcinajace PN 25, Tmax=95 C, wg DIN 1988 o $r. nominal- |szt.
d.3.|0411-02 nej 20 mm
1
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
61|KNR-W 2-15|SST 2.1 Odpowietrznik automatyczny z kulowym zaworem odcinajgcym $r. 15 mm szt.
d.3.|0412-07
1
2,00 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|KNR-W 2-15|SST 2.1 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 |szt.
d.3.|/0418-07 mm - Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ 22V, wysoko$¢é H = 600 mm,
1 z wbudowanym zaworem termostatycznym , z nastawg wstepng zasilane od
dotu 22V/600/920
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR-W 2-15|SST 2.1 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.3.|/0418-07 mm - Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ 21V, wysoko$é H = 600 mm,
1 z wbudowanym zaworem termostatycznym , z nastawg wstepng zasilane od
dotu 21V/600/1120
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR-W 2-15|SST 2.1 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.3.|0418-07 mm - Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ 21V, wysoko$¢é H = 600 mm,
1 z wbudowanym zaworem termostatycznym , z nastawg wstepng zasilane od
dotu 21V/600/1200
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR-W 2-15|SST 2.1 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600  |szt.
d.3.|0418-07 mm - Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ 22V, wysoko$¢é H = 600 mm,
1 z wbudowanym zaworem termostatycznym , z nastawg wstepng zasilane od
dotu 22V/600/1320
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR-W 2-15|SST 2.1 Korpus obejscia do grzejnikéw dolnozasilanych do instalacji dwururowych,  |kpl.
d.3.|0427-01 katowy, z odcieciem, niklowany. Maks. temp. 120*C, maks. ci$nienie 10 bar,
1
4,00 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
67|KNR-W 2-15|SST 2.1 Gtowica termostatyczna (mocowanie na zatrzaski) z czujnikiem cieczowym. |szt.
d.3./0412-02 Zakres nastaw 6-28 C. Dodatkowo sztyfty blokujgce nastawe oraz zabepie-
1 czenie przed kradzieza.
4,00 szt. 4,00
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Zewn. i wewn. instalacje sanitarne - przedmiar robot PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 4,00
68|KNR-W 2-15|SST 2.1 Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) |urz.
d.3.|0436-01
1
4,00 urz. 4,00
RAZEM 4,00
69|KNR 4-01 SST 21 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w Scianach z cegiet na zaprawie ce- |m?2
d.3./0330-07 mentowo-wapiennej pod szafki rozdzielaczowe
1
0,90*0,80 m?2 0,72
RAZEM 0,72
70|KNR AT-17 |SST 2.1  |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg |[cm
d.3./0101-02 w betonie zbrojonym - przejscie przewodow przez stropy
1
2*35,0 cm 70,00
RAZEM 70,00
71/KNR AT-17 |SST 2.1 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg |cm
d.3./0103-02 w cegle - przejscie przewoddw przez Sciany
1
6*25,0 cm 150,00
RAZEM 150,00
72|KNR-W 2-15|SST 2.1 Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm do odpowietrznikow szt.
d.3.|0142-03
1
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
73 SST 21 Zabezpieczenie przejscia p.poz. przez przegrode budowlang o odpornosci  |szt
d.3.|kalk. wiasna ogniowej El 120 dla rury palnej $r. 25 mm
1
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
74 SST 2.1 Oznakowanie tabliczkg znamionowag CP zabezpieczenia p.poz. szt
d.3.|kalk. wtasna
1
2,00 szt 2,00
RAZEM 2,00
75|KNR 4-01 SST 21 Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- m
d.3./0339-04 mentowo-wapiennej - podejscia do rozdzielacza szafkowego
1
2*3,20 m 6,40
RAZEM 6,40
76| KNR 4-01 SST 2.1 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.3./0339-01 mentowo-wapiennej - podejscia do grzejnikéw
1
4,0*2*0,35 m 2,80
RAZEM 2,80
77|/KNR 4-01 SST 21 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instala- |m
d.3./0326-01 cyjnymi w Scianach z cegiet
1
6,40+2,80 m 9,20
RAZEM 9,20
78| KNR-W 2-15|SST 2.1 Przeniesienie istniejgcego pionu i grzejnika na $ciane boczng korytarza. Ist- |kpl
d.3.|/0418-07 niejgcy pion pod stropem parteru przesung¢ w nowg lokalizacje, podtaczyé
1 istniejacy grzejnik wraz z armaturg , a nastepnie pod stopem | pigtra wrdci¢ z
powrotem w istniejaca lokalizacje pionu jak na rysunku rozwiniecia. Przebu-
dowe wykonaé rurami o tej samej Srednicy i z materiatu co istniejgcy pion.
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.2 1IZOLACJA TERMICZNA
79|KNR-W 2-16|SST 2.1 Izolacja rurociagu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnej w ptaszczu|m
d.3./0507-01 z folii PVC o grubosci 20 mm dla rurociggu o $r. zewnetrznej 25 mm
2
58,00 m 58,00
RAZEM 58,00
80|/KNR 0-34 |SST 21 Izolacja rurociggow $r.16x2,0mm otulinami gr.6 mm metodg wstepnego izo- |m
d.3./0106-03 lowania podczas montazu rurociggu w warstwach podtogi
2
80,00 m 80,00
RAZEM 80,00
KLIMATYZACJA
81|kalk. wiasna |SST 2.2  |Jednostka zewnetrzna MultiSplit 8,5 kW chtodu + 2 jednostki wewnetrzne  |kpl.
d.4 Scienne 3,5 kW chtodu wraz z niezbednymi akcesoriami zgodnie z PT
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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82 SST 2.2 |Montaz na konstrukcji wsporczej systemowej uktadu chtodniczego j.w kpl.
d.4|kalk. wlasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
83|kalk. wlasna |SST 2.2  |Uruchomienie urzadzen klimatyzacyjnych kpl
d.4
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR 2-15 |SST 2.2 |Rurociggi miedziane o $r.zew. 6,35 mm na $cianach m
d.4/0601-01
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
85|KNR 2-15 |SST 2.2 |Rurociggi miedziane o $r.zew. 9,52 mm na $cianach m
d.4|0601-02
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
86|KNR 2-15 |SST 2.2 |Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 6,35 mm szt.
d.4|0606-01
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
87|KNR 2-15 |SST 2.2 |Zigczki miedziane gtadkie o $r.zew. 9,52 mm szt.
d.4|0606-02
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
88|KNR 2-15 |SST 2.2 |Pofaczenia lutowane elementéw instalacji przy $r.rury 6,35 mm szt.
d.4|0634-01
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
89|KNR 2-15 |SST 2.2 |Pofaczenia lutowane elementéw instalacji przy sr.rury 9,52 mm szt.
d.4|0634-03
10,00 szt. 10,00
RAZEM 10,00
90|KNR 2-15 |SST 2.2 |Przedmuchanie instalacji chtodniczej azotem ukfady
d.4|0633-01
1,00 uktady 1,00
RAZEM 1,00
91|KNR 2-15 |SST 2.2 |Préba szczelnosci wykonana azotem na max cisnienie robocze zalecane ukfady
d.4/0633-02 przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 h.
1,00 uktady 1,00
RAZEM 1,00
92 SST 2.2  |Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym kg
d.4|kpl
2,00 kg 2,00
RAZEM 2,00
93|KNR-W 2-15|SST 2.2  |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach |m
d.4/0111-02 zgrzewanych
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
94/ KNR 4-02 |SST2.2 Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110/25 mm - wigczenie instalacji skroplin w |szt.
d.4/0211-06 pion kd na zewnatrz budynku
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95|KNR 0-34 |SST 2.2 |lzolacja rurociggdw chtodniczych $r. 6,35 mm otulinami z syntetycznego m
d.4/0101-01 kauczuku gr. 13 mm
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
96|KNR 0-34 |SST 2.2 |lzolacja rurociggdw chtodniczych $r. 9,52 mm otulinami z syntetycznego m
d.4/0101-01 kauczuku gr. 13 mm
25,00 m 25,00
RAZEM 25,00
97|KNR-W 2-16|SST 2.2  |Plaszcze ochronne z blachy aluminiowej w podwojnej otulinie z syntetyczne-|m?2
d.4/0602-01 go kauczuku gr. 2x13 mm - przewody chtodnicze na zewnatrz budynku
10*3,14*0,07 m?2 2,20
RAZEM 2,20
98|KNR 0-34 |SST 2.2 |lzolacja rurociggdéw odprowadzenia skroplin $r. 25 mm otulinami z synte- m
d.4/0101-04 tycznego kauczuku gr. 13 mm
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
99|KNR AT-17 |SST 2.2 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg |[cm
d.4/0102-01 w betonie niezbrojonym - strop
2*30,00 cm 60,00
RAZEM 60,00
100|KNR AT-17 |SST 2.2 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg |cm
d.4/0103-01 w cegle dla przewoddéw chtodniczych
2¥25,00 cm 50,00
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RAZEM 50,00
101|KNR-W 2-15|SST 2.2  |Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm m
d.4|0403-05
2¥0,30+2*0,35 m 1,30
RAZEM 1,30
102|KNR 4-01 SST 2.2 |Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.4/0339-01 zaprawie cementowo-wapiennej
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
103|KNR 4-01 SST 2.2 |Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. w $cia- |m
d.4/0325-02 nach z cegiet
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
5 INSTALACJA WENTYLACJI
104|KNR 2-17 |SST 2.2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r.125 mm |m?2
d.5/0123-01 taczone na uszczelki gumowe EPDM
1,00 m?2 1,00
RAZEM 1,00
105|KNR 2-17 |SST 2.2 |Zawor wywiewny 125 mm z ramkg montazowg szt.
d.5/0140-01
3,00 szt. 3,00
RAZEM 3,00
106|KNR 2-17 |SST 2.2 |Wywietrzak hybrydowy dn 160 na podstawie kwadratowej szt.
d.5|0152-02
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
107|KNR 2-17 |SST 2.2 |Nawiewnik okienny higrosterowany 7-30 m3/h szt.
d.5/0156-03
6,00 szt. 6,00
RAZEM 6,00
108 SST 2.2 |Prace regulacyjno-pomiarowe oraz uruchomienie instalacji wentylacji kpl.
d.5|kalk. wtasna
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
109|KNR 9-16  |SST 2.2 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okragtym samoprzylepng matg |m?2 izo-
d.5/0106-02 z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr. 20 mm lacji
1,00*1,20 m?2 izo- 1,20
lacji
RAZEM 1,20
110|KNR AT-17 |SST 2.2  |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technikg diamentowg |cm
d.5/0102-05 w betonie niezbrojonym - przewody wentylacyjne
1*35,0 cm 35,00
RAZEM 35,00
111|KNR AT-17 |SST 2.2 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg |cm
d.5/0103-04 w $cianie dla przewodow wentylacyjnych
1*25,0 cm 25,00
RAZEM 25,00
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Lp.

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartos¢
zt
(4 x 5)

6

KANALIZACJA DESZCZOWA

ROBOTY ZIEMNE

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j
obmiar = 3,60 m2

m2

3,60

o
-
ANR A==

o
N

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowa-
niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 20
km

obmiar = 0,54 m3

m3

0,54

Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa (
kostka z odzysku)
obmiar = 3,60 m2

m2

3,60

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. IlI-IV z transportem urobku na odlegto$¢ 20
km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samowyta-
dowczymi

obmiar =2,16 m3

m3

2,16

Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o Scia-
nach pionowych w gruntach suchych kat. lll-IV z recznym wydoby-
ciem urobku

obmiar =0,24 m3

m3

0,24

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 20 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wywo6z
ziemi z wykopow recznych wraz z utylizacjg

obmiar = 0,24 m3

m3

0,24

Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5
m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka rur 30 cm ponad wierzch
piaskiem dowiezionym

obmiar =1,26 m3

m3

1,26

Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi
obmiar =1,26 m3

m3

1,26

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro-
woéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat. gruntu I-Il - zasypka piaskiem dowiezionym

obmiar =0,78 m3

m3

0,78

Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi
obmiar =0,78 m3

m3

0,78

ROBOTY MONTAZOWE

Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - pia-
sek sredni lub gruby
obmiar = 0,27 m3

m3

0,27

Kanaty z rur PVC SN 8 fgczonych na uszczelki o $r. zewn. 200x5,9
mm
obmiar =3,00 m

m

3,00

13
d.1.2

Piony deszczowe zewnetrzne z PVC $r. 160 mm o potgczeniach
wciskowych - pionowy odcinek rury spustowej
obmiar =1,50 m

1,50

14
d.1.2

Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.
zewn. 160 mm - kolano PVC o $r. 160 mm - podejscie pod rury
spustowe

obmiar = 1,00 szt

szt

1,00

15
d.1.2

Rewizje deszczowe z PVC o $r. 160 mm o potgczeniach wciskowych
obmiar = 1,00 szt.

szt.

1,00

16
d.1.2

Przejscie przez sciany studni tulejami systemowymi przy grubosci
Sciany 10 cm - przejscie szczelne PVC o $r. 200 mm
obmiar = 1,00 szt

szt

1,00

17
d.1.2

Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu
zwirowego o grubosci do 10 cm - przebicie otworéw w studni rewizyj-
nej

obmiar = 1,00 szt.

szt.

1,00

Proba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm
obmiar =3,00 m

3,00

Wykonanie monitoringu kanalizacji deszczowej
obmiar =3,00m

3,00

Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do
1.5 m3 - wykonanie kinety wtgczeniowej w studni Di z betonu B-45
obmiar = 0,25 m3

m3

0,25

PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

ROBOTY ZIEMNE
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Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
21|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2 9,24
d.2.1|obmiar = 9,24 m2
22|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowa- |m3 1,39
d.2.1|niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20
km
obmiar =1,39 m3
23|Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa ( m2 9,24
d.2.1|ptyty z odzysku)
obmiar = 9,24 m2
24|Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm -  |m2 15,00
d.2.1|odtworzenie trawnika
obmiar = 15,00 m2
25|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanali- |km 0,01
d.2.1|zacji w terenie rowninnym.
obmiar =0,01 km
26|Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi w [m3 37,10
d.2.1|gr.kat. lll-IV
obmiar = 37,10 m3
27 |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cia- [m3 4,12
d.2.1|nach pionowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydoby-
ciem urobku
obmiar =4,12 m3
28|Petne umocnienie $cian wykopéw ptytami wykopowymi , grunt kat. |- |[m2 50,38
d.2.1]IvV
obmiar = 50,38 m2
29|Umocnienie $cian wykopow ptytami wykopowymi na gt. do 3,0 m m2 14,02
d.2.1|pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.I-IV
obmiar = 14,02 m2
30(Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 |m3 4,96
d.2.1|m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll - obsypka rur 30 cm ponad wierzch
piaskiem dowiezionym
obmiar =4,96 m3
31|Zageszczenie obsypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3 4,96
d.2.1|obmiar = 4,96 m3
32|Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, ro- |m3 15,03
d.2.1|wéw, wykopow obiektowych spycharkami z zageszczeniem mecha-
nicznym spycharkami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) -
kat. gruntu I-1l - piaskiem dowiezionym
obmiar = 15,03 m3
33|Zageszczenie zasypki piaskiem ubijakami mechanicznymi m3 15,03
d.2.1|obmiar = 15,03 m3
34|Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw |m3 15,04
d.2.1|obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. lll-IV - gruntem z odkfa-
du w terenie zielonym
obmiar = 15,04 m3
35|Zageszczenie zasypki gruntem ubijakami mechanicznymi m3 15,04
d.2.1|obmiar = 15,04 m3
36|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3 26,18
d.2.1{0.40 m3 w gruncie kat. I-lll w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku na odlegto$¢ 20 km po drogach o na-
wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi - wywo6z
nadmiaru ziemi
obmiar =26,18 m3
37|Uktadanie rur ochronnych z PCW o srednicy do 110 mm w wykopie -|m 2,00
d.2.1|zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych rurg dwudzielng
obmiar =2,00 m
2.2|ROBOTY MONTAZOWE
38|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - pia- [m3 1,13
d.2.2|sek sredni lub gruby
obmiar =1,13 m3
39|Podtoza betonowe z betonu B-15 pod studnie o grubosci 10 cm m3 0,32
d.2.2|obmiar = 0,32 m3
40|Kanaty z rur PVC-U ze Sciankg litg typu ciezkiego klasy S — SN 8 m 12,60
d.2.2/(SDR34) 0 $r.160x4,7 mm
obmiar =12,60 m
41|Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie - pod- |m3 1,00
d.2.2|stawa studni murowana na istniejgcym kanale sanitarnym

obmiar = 1,00 m3
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42|Studnia rewizyjna z kregow zelbetowych o $r. 1200 mm w gotowym |stud. 1,00
d.2.2|wykopie o gtebokosci 2,92 m , przykrycie wtazem zeliwnym kl.B125
zabezpieczonym przed kradziezg posadowionym na pierscieniach
wyréwnawczych
obmiar = 1,00 stud.
43|Studzienki kanalizacyjne systemowe PP o $r 600 mm - zwienczenie |szt. 1,00
d.2.2|plytg zelbetowg z wtazem zeliwnym $r. 600 mm typu D400 zabezpie-
czonym przed kradziezg z 2 ryglami
obmiar = 1,00 szt.
44 |Przejscie przez sciany studni tulejami systemowymi przy grubosci  |szt 2,00
d.2.2|$ciany 10 cm - przejscie szczelne PVC o $r. 160 mm
obmiar =2,00 szt
45|Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu |szt. 2,00
d.2.2|zwirowego o grubosci do 10 cm - przebicie otworéw w $cianach
studni
obmiar = 2,00 szt.
46|Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m 12,60
d.2.2|obmiar = 12,60 m
47 |Wykonanie monitoringu kanalizacji sanitarnej m 12,60
d.2.2|obmiar =12,60 m
48|Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do |m3 0,25
d.2.2|1.5 m3 - wykonanie kinety wtaczeniowej w studni Si z betonu B-45
obmiar = 0,25 m3
49|Wiercenie otwordw o $r. 300 mm technika diamentowa w betonie cm 50,00
d.2.2|zbrojonym - przejscie rury kanalizacyjnej przez mur oporowy
obmiar =50,00 cm
50|Rury ochronne z PE o $r. nominalnej 250 mm - na przej$ciu przez |m 0,90
d.2.2|mur oporowy
obmiar =0,90 m
3|WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
3.1 ROBOTY MONTAZOWE
51|Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o $r. 25-32 mm - wigczenie |szt. 2,00
d.3.1|projektowanej instalacji w istniejgcy pion gtéwny w wymiennikowni
obmiar = 2,00 szt.
52|Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z warstwg AL fagczong po- |m 58,00
d.3.1|przez laserowe spawanie doczotowe. Max temp robocza 900C, Max
ci$. robocze 10 bar , potgczenia zaciskowe z nasuwang osiowo tule-
ja tworzywowg PVDF .tgczone na ksztattki systemowe o $r. 25x4,0
mm
obmiar = 58,00 m
53|Rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT, z warstwg AL tgczong po- |m 80,00
d.3.1|przez laserowe spawanie doczotowe. Max temp robocza 900C, Max
ci$. robocze 10 bar , potgczenia zaciskowe z nasuwang osiowo tule-
ja tworzywowg PVDF - tgczone na ksztattki systemowe o $r. 16 x2,0
mm prowadzone w warstwach podtogi
obmiar =80,00 m
54|Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach  |m 138,00
d.3.1|niemieszkalnych - préba wodna ci$nieniowa
obmiar =138,00 m
55|Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach  |m 138,00
d.3.1|niemieszkalnych - ptukanie, czynnos$ci przygotowawcze i zakoncze-
niowe
obmiar = 138,00 m
56| Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 32 mm m 3,00
d.3.1|obmiar = 3,00 m
57|Szafka podtynkowa do rozdzielaczy lakierowana wymiar ( 560- szt. 1,00
d.3.1|600x450x110-160 ) rozdzielacz ze stali nierdzewnej INOX - profil 1"
do centralnego ogrzewania z nyplami do $rubunkéw 3/4" z zaworami
spustowo-odpowietrzajgcymi - komplet (zasilanie i powrét) do insta-
lacji c.o0. Liczba wyjsé: 4, $rednica przyt: 1"w , odg: 3/4"
obmiar = 1,00 szt.
58| Zawor termostatyczny prosty, z ciggta, ukrytg nastawg wstepna, nik- |szt. 4,00
d.3.1|lowany. Maks. temp. 120 *C, maks. ci$nienie 10 bar, kvs 1,1, z pot-
Srubunkiem o $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 4,00 szt.
59|Zawor regulacyjny z zaworami pomiarowymi, figura sko$na, wykona- |szt. 1,00
d.3.1|nie zotte. Dwa otwory spustowe zaslepione korkami. Maks. temp.
130 oC, maks. ci$nienie 16 bar o $r. nominalnej 15 mm
obmiar = 1,00 szt.
60|Zawory kulowe odcinajgce PN 25, Tmax=95 C, wg DIN 1988 o sr. szt. 3,00
d.3.1|nominalnej 20 mm

obmiar = 3,00 szt.
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61|Odpowietrznik automatyczny z kulowym zaworem odcinajacym $r.  |szt. 2,00
d.3.1|15 mm
obmiar =2,00 szt.
62|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do|szt. 1,00
d.3.1{1600 mm - Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ 22V, wysokos$¢
H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym , z nasta-
wa wstepna zasilane od dotu 22V/600/920
obmiar = 1,00 szt.
63|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do|szt. 1,00
d.3.1{1600 mm - Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ 21V, wysokos¢
H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym , z nasta-
wa wstepna zasilane od dotu 21V/600/1120
obmiar = 1,00 szt.
64|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do|szt. 1,00
d.3.1{1600 mm - Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ 21V, wysokos¢
H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym , z nasta-
wa wstepna zasilane od dotu 21V/600/1200
obmiar = 1,00 szt.
65|Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do|szt. 1,00
d.3.1{1600 mm - Grzejnik stalowy ptytowy, zaworowy, typ 22V, wysokos$¢
H = 600 mm, z wbudowanym zaworem termostatycznym , z nasta-
wa wstepna zasilane od dotu 22V/600/1320
obmiar = 1,00 szt.
66|Korpus obejscia do grzejnikéw dolnozasilanych do instalacji dwuru-  |kpl. 4,00
d.3.1|{rowych, katowy, z odcigciem, niklowany. Maks. temp. 120*C, maks.
cisnienie 10 bar,
obmiar = 4,00 kpl.
67| Gtowica termostatyczna (mocowanie na zatrzaski) z czujnikiem cie- |szt. 4,00
d.3.1|czowym. Zakres nastaw 6-28 C. Dodatkowo sztyfty blokujgce nasta-
we oraz zabepieczenie przed kradzieza.
obmiar = 4,00 szt.
68|Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na |urz. 4,00
d.3.1|goraco)
obmiar =4,00 urz.
69|Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |[m2 0,72
d.3.1|wie cementowo-wapiennej pod szafki rozdzielaczowe
obmiar = 0,72 m2
70|Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg dia- |[cm 70,00
d.3.1|mentowg w betonie zbrojonym - przejscie przewodow przez stropy
obmiar =70,00 cm
71|Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg dia- |[cm 150,00
d.3.1|mentowg w cegle - przejscie przewodow przez sciany
obmiar = 150,00 cm
72|Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 200 mm do odpowietrznikéw |szt. 1,00
d.3.1|obmiar = 1,00 szt.
73|Zabezpieczenie przejscia p.poz. przez przegrode budowlang o od- |szt 2,00
d.3.1|pornosci ogniowej El 120 dla rury palnej $r. 25 mm
obmiar =2,00 szt
74|Oznakowanie tabliczkg znamionowg CP zabezpieczenia p.poz. szt 2,00
d.3.1]obmiar = 2,00 szt
75|Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m 6,40
d.3.1|wie cementowo-wapiennej - podejscia do rozdzielacza szafkowego
obmiar =6,40 m
76|Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet naza- |m 2,80
d.3.1|prawie cementowo-wapiennej - podejscia do grzejnikéw
obmiar =2,80m
77|Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z przewodami |m 9,20
d.3.1|instalacyjnymi w Scianach z cegiet
obmiar =9,20 m
78|Przeniesienie istniejacego pionu i grzejnika na $ciane boczng koryta-|kpl 1,00
d.3.1|rza. Istniejgcy pion pod stropem parteru przesung¢ w nowa lokaliza-
cje, podtaczy¢ istniejacy grzejnik wraz z armaturg , a nastepnie pod
stopem | pietra wréci¢ z powrotem w istniejgcg lokalizacje pionu jak
na rysunku rozwinigcia. Przebudowe wykonac¢ rurami o tej same;j
Srednicy i z materiatu co istniejgcy pion.
obmiar = 1,00 kpl
3.2|IZOLACJA TERMICZNA
79|lIzolacja rurociggu otulinami termoizolacyjnymi z wetny mineralnejw |m 58,00
d.3.2|ptaszczu z folii PVC o grubosci 20 mm dla rurociggu o $r. zewnetrz-

nej 25 mm
obmiar =58,00 m
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80|lzolacja rurociggéw $r.16x2,0mm otulinami gr.6 mm metoda wstep- |m 80,00
d.3.2|nego izolowania podczas montazu rurociggu w warstwach podtogi
obmiar =80,00 m
4| KLIMATYZACJA
81|Jednostka zewnetrzna typu Split 3,5 kW chtodu + jednostka wew-  |kpl. 2,00
d.4|netrzna $cienna 3,5 kW chlodu wraz z niezbednymi akcesoriami
zgodnie z PT
obmiar = 2,00 kpl.
82|Montaz na konstrukcji wsporczej systemowej uktadu chtodniczego j. |kpl. 2,00
d.4|\w
obmiar = 2,00 kpl.
83| Uruchomienie urzadzen klimatyzacyjnych kpl 2,00
d.4|obmiar = 2,00 kpl
84 |Rurociggi miedziane o $r.zew. 6,35 mm na Scianach m 25,00
d.4|obmiar = 25,00 m
85|Rurociggi miedziane o $r.zew. 9,52 mm na $cianach m 25,00
d.4|obmiar = 25,00 m
86| Ztaczki miedziane gtadkie o $r.zew. 6,35 mm szt. 10,00
d.4|obmiar = 10,00 szt.
87|Ztgczki miedziane gtadkie o $r.zew. 9,52 mm szt. 10,00
d.4|obmiar = 10,00 szt.
88| Potgczenia lutowane elementdéw instalacji przy $r.rury 6,35 mm szt. 10,00
d.4|obmiar = 10,00 szt.
89| Potgczenia lutowane elementéw instalacji przy $r.rury 9,52 mm szt. 10,00
d.4|obmiar = 10,00 szt.
90|Przedmuchanie instalacji chtodniczej azotem ukfady 2,00
d.4|obmiar = 2,00 uktady
91|Préba szczelnosci wykonana azotem na max ci$nienie robocze zale- |uktady 2,00
d.4|cane przez producenta w DTR urzgdzen na okres 24 h.
obmiar = 2,00 uktady
92|Napetnienie instalacji czynnikiem chtodniczym kg 2,00
d.4|obmiar = 2,00 kg
93|Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- |m 20,00
d.4|czeniach zgrzewanych
obmiar =20,00 m
94 |Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110/25 mm - wigczenie instalacji szt. 1,00
d.4|skroplin w pion kd na zewnatrz budynku
obmiar = 1,00 szt.
95|Izolacja rurociggéw chtodniczych $r. 6,35 mm otulinami z syntetycz- |m 25,00
d.4|nego kauczuku gr. 13 mm
obmiar =25,00 m
96| Izolacja rurociggéw chtodniczych $r. 9,52 mm otulinami z syntetycz- |m 25,00
d.4|nego kauczuku gr. 13 mm
obmiar =25,00 m
97|Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej w podwdjnej otulinie z syn- |[m2 2,20
d.4|tetycznego kauczuku gr. 2x13 mm - przewody chtodnicze na ze-
wnatrz budynku
obmiar = 2,20 m2
98|lzolacja rurociggéw odprowadzenia skroplin $r. 25 mm otulinamiz |m 20,00
d.4|syntetycznego kauczuku gr. 13 mm
obmiar =20,00 m
99|Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg dia- [cm 60,00
d.4/mentowg w betonie niezbrojonym - strop
obmiar =60,00 cm
100|Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg dia- |cm 50,00
d.4/mentowg w cegle dla przewodow chiodniczych
obmiar =50,00 cm
101|Tuleje z rur stalowych o $r. nominalnej 40 mm m 1,30
d.4|obmiar =1,30 m
102|Wykucie bruzd pionowych i poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z m 20,00
d.4|cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j
obmiar =20,00 m
103|Zamurowanie bruzd pionowych i poziomych o przekroju 1/4x1/2 ceg. |m 20,00
d.4|w Scianach z cegiet
obmiar =20,00 m
5| INSTALACJA WENTYLACJI
104 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. |m2 1,00
d.5/125 mm tgczone na uszczelki gumowe EPDM
obmiar = 1,00 m2
105|Zawér wywiewny 125 mm z ramkg montazowg szt. 3,00
d.5|obmiar = 3,00 szt.
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Wartos¢
zt
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2

6

Wywietrzak hybrydowy dn 160 na podstawie kwadratowej
obmiar = 1,00 szt.

szt.

1,00

Nawiewnik okienny higrosterowany 7-30 m3/h
obmiar = 6,00 szt.

szt.

6,00

Prace regulacyjno-pomiarowe oraz uruchomienie instalacji wentylacji
obmiar = 1,00 kpl.

kpl.

1,00

Izolacja kanatéw wentylacyjnych o przekroju okraggtym samoprzylep-
ng matg z wetny mineralnej w ptaszczu z folii aluminiowej gr. 20 mm
obmiar = 1,20 m?2 izolacji

m?2 izolacji

1,20

110
d.5

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 300 mm technika dia-
mentowg w betonie niezbrojonym - przewody wentylacyjne
obmiar = 35,00 cm

35,00

111
d.5

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technika dia-
mentowa w $cianie dla przewoddw wentylacyjnych
obmiar = 25,00 cm

25,00

Wartos¢ kosztorysowa robot bez narzutéw kosztorysu
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Zewn. i wewn. instalacje sanitarne - koszt ofefABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosztorysowe Nazwa Wartos¢
1 2 3 4
1 1-20 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 1-10 ROBOTY ZIEMNE
1.2 11-20 ROBOTY MONTAZOWE
2 21-50 PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
2.1 21-37 ROBOTY ZIEMNE
2.2 38 -50 ROBOTY MONTAZOWE
3 51-80 WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.
3.1 51-78 ROBOTY MONTAZOWE
3.2 79 - 80 IZOLACJA TERMICZNA
4 81-103 KLIMATYZACJA
5 104 - 111 INSTALACJA WENTYLACJI
RAZEM
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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