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2. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

1.1 Podstawowe dane obiektu
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest tagcznik pomiedzy budynkiem gtownym
Instytutu Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum Badawczo. Projektowany budynek bedzie
stanowit potgczenie komunikacyjne pomiedzy dwoma budynkami usytuowanymi na terenie
Instytutu PAN w Lublinie. Obiekt umozliwi swobodne poruszanie sie pracownikédw pomiedzy
budynkami.
1.2 Podstawa opracowania
Niniejszy Projekt Wykonawczy opracowano na podstawie nastepujacych zatozen
i dokumentow:
e zatozenia i wymagania Inwestora;
e uzgodnienia projektowe z branzg architektoniczng, konstrukcyjna i sanitarng;
e podktady architektoniczne.
Instalacje elektryczne opracowano w oparciu o normy PN-E, PN-IEC, przepisy PBUE
oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.
2.1 Zakres opracowania
W projektowanym taczniku zaprojektowano nastepujace rodzaje instalacji elektrycznych i
teletechnicznych:
5) wewnetrzna linie zasilajaca tablice TP21.1,
6) oswietlenie podstawowe, oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne,
7) gniazda wtyczkowe ogdlne 230V,
8) gniazda wtyczkowe do zasilania komputerow 230V,
9) instalacja teletechniczna — gniazda komputerowe, telefoniczne,
10) instalacja zasilajaca winde,
11) instalacja zasilajgca drzwi automatyczne,
12) instalacje zasilania klimatyzatora, wentylatora
13) Instalacje ogrzewania spustow rynnowych
2.2 Zasilanie
Do zasilania projektowanej tablicy TP21.1 nalezy utozy¢ nowa linie zasilajgca wiz. Tablice
TP21.1 zasili¢ z istniejacej tablicy TP21 umieszczonych na korytarzu na | pietrze budynku

Centrum. Tablice T21.1 zasili¢ przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca 5x6mmz2.



Przewody w korytarzu prowadzi¢ w korytkach kablowych nad sufitem podwieszanym. W
czesci, gdzie brak sufitu podwieszanego w listwach elektroinstalacyjnych. Na korytarzu i
ciggach pieszych listwy elektroinstalacyjne behalogenkowe.

2.3 Tablica
Uwagi ogdlne:

e Tablica bedzie wyposazone w aparature modutowa
e  Wymiary tablicy zaprojektowano uwzgledniajac 8% rezerwe

Tablica TP21.1 zostata zaprojektowana jako nascienna 2x18 modutow, Il klasa izolagji, IP 44.

2.4 Instalacje elektryczne wewnetrzne

2.4.1 Instalacja oswietleniowa
a) Oswietlenie podstawowe
Oswietlenie zostato dobrane zgodnie z wymaganiami PN-EN 12464-1 w zakresie
minimalnych natezen oswietlenia w pomieszczeniach laboratorium. Do oswietlenia
pomieszczen biurowych zastosowac oprawy typu LED. Wymagane natezenie oswietlenia
pomieszczen biurowych 500lux. Obliczen dokonano za pomoca programu komputerowego
na dobranej oprawie typu LED wym. 60x60, 840, 3600Im, 31W (do sufitéw podwieszanych) w
pomieszczeniach biurowych i typu LED n/t, 840, 3700lm, 36W na korytarzu. Instalacje nalezy
wykonac przewodami przewodami bezhalogenkowymi klasy B2ca 3x1,5mma2. Przekroje
przewoddw dla poszczegolnych obwoddw zostaty zaznaczone na schemacie tablicy.
b) Oswietlenie awaryjne
Na korytarzach zaprojektowano oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasilane z jednego obwodu
przewodem klasyB2ca 4x1,5mm2. W przypadku zaniku napiecia zaswieca sie oprawy
awaryjne i ewakuacyjne. Projektowane oprawy oznaczono na planach instalacji. Oprawy te
przechodza w stan pracy po zaniku lub nadmiernym obnizeniu napigcia. Zastosowac oprawy
ewakuacyjne z modutem z 1 godz. czasem ich pracy.

2.4.2 Instalacja gniazd wtykowych 230V
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami bezhalogenkowymi klasy B2ca 3x2,5mm2. W
projektowanych pomieszczeniach biurowych zaprojektowano zestawy:
- | - zestaw gniazdowy: - 3 gniazda 230V do zasilania komputeréw, gniazdo podwdjne
okablowania strukturalnego, 1-gniazdo telefoniczne.
- II - zestaw gniazdowy: 2 gniazda ogdlne 230V,
Zejscia przewoddw do gniazd nalezy wykonac w rurkach peszel w scianie gk (pod tynkiem)

lub w listwach elektroinstalacyjnych n/t (uzgodnic z inwestorem).



2.4.3 Instalacja okablowania strukturalnego
Od GPD znajdujacego sie w piwnicy pom. -1.5 do projektowanych pomieszczen utozy¢
okablowanie strukturalne. okablowanie uktada¢ w szachcie niskopragdowym i nad sufitem
podwieszanym w korytkach kablowych. Okablowanie wykona¢ skretkag UTP 6kat. B2ca. Do
rozprowadzenia instalacji w pomieszczeniach przewidziano listwy elektroinstalacyjne PCV
dwudzielne w miejscach gdzie instalacja przebiega razem z instalacjg pradowa. Natomiast
w miejscach gdzie przebiega tylko okablowanie strukturalne listwy pojedyncze lub rury
PCV. Zastosowane Listwy elektroinstalacyjne: 90x40, 60x40, 40x40, 50x25, 25x25. W
pomieszczeniach biurowych zastosowac typowe listwy elektroinstalacyjne PCV natomiast
ciagach komunikacyjnych zastosowac listwy, rury PCV behalogenkowe klasy B2ca. Przejscia
przez strefy p.poz. zabezpieczy¢ masami p.poz.. W GPD jest wystarczajagco miejsca w
Patchpanelach do podtaczenia czterech stanowisk komputerowych.
2.5 Zasilanie klimatyzatorow i wentylatora
Dwa klimatyzatory 1-faz. o mocy po 1,3kW zasili¢ przewodami bezhalogenkowym klasy
B2ca 3x2,5mma2 i zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadpradowym S301 B16. Klimatyzatory zasili¢
z tablicy T21.1. Wentylator zasili¢ przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca 3x1,5mm2
2.6 Zasilanie drzwi otwieranych automatycznie
Drzwi otwierane automatycznie zasili¢c przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca
3x1,5mm2 poprzez modut wyjs¢ HV i zabezpieczy¢ wytacznikiem nadpradowym S301 B10 z
tablicy T21.1. Wiaczenie otwierania drzwi sterowane sg czujnikiem ruchu. Czujka ruchu
powinna sterowana z obwodu SSP (Systemu Sygnalizacji Pozaru) w budynku Centrum
Badawczego. W czasie pozaru drzwi automatycznie nie otwieraja sie (brak zasilania - modutu
wyjs¢ HV ). Drzwi mozna otworzyc recznie.
2.7 Awaryjne wylaczenie napiecia
Przed wejsciem do budynku Centrum Badawczego znajduje sie w przycisk gtbwnego
wytacznika pradu GWP, umozliwiajacy na wypadek pozaru, wytaczenie spod napiecia catego
budynku w tym taz tacznika, ktory jest zasilany z budynku Centrum. Przy wytaczeniu napiecia
nastgpi samoczynne zataczenie opraw awaryjnych zasilanych z wtasnych akumulatoréw.
2.8 Zasilanie windy
Dobrano winde 3-faz. o mocy 1,5kW. Wg DTR winde nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem
nadpradowym 16A. Zaprojektowano wytgcznik nadpragdowym S303 B16 Winde zasili¢ z
tablicy T21.1 przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca 5x2,5mm2 poprzez modut HV. W

czasie pozaru winda zjezdza na dot, brak sterowania - sygnat do windy z SSP.



2.9 Instalacja kabli grzejnych rur spustowych
Do ogrzewania rur rynnowych spustowych przewidziano przewody grzewcze (0 mocy
grzewczej 18W/m), sterowanych za pomoca termostatu, alternatywnie zastosowac kable
samoregulujace. Urzadzenia grzewcze zasili¢ przewodem bezhalogenkowym klasy B2ca
3x1,5mma2. Instalacje zasili¢ z rozdzielnicy TP21.1. Przewod zasilajacy zakonczy¢ puszka
rozgatezng zlokalizowang pod stropem w poblizu wyjscia przewoddéw do wpustu.

2.10 Awaryjne wylaczenie napiecia
Przed wejsciem do budynku, znajduja sie w przyciski gtbwnego wytacznika pradu GWP
umozliwiajace, na wypadek pozaru, wytaczenie spod napiecia catego budynku. Przy
wytaczeniu napiecia nastagpi samoczynne zatgczenie opraw awaryjnych zasilanych z wiasnych
akumulatoréw przez okres 1h..

2.11 Ochrona przeciwporazeniowa. Zagadnienia BHP
Jako podstawowa ochrone od porazen pradem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewodow i urzadzen. Dodatkowej ochronie przed dotykiem posrednim
podlegaja metalowe obudowy urzadzen elektrycznych oraz styki ochronne gniazd
wtykowych. Przewody ochronne PE prowadzone bedg razem z przewodami roboczymi L1,
L2, L3 i przewodem neutralnym N we wspdlnej ostonie izolacyjnej i podtagczone beda w
tablicach rozdzielczych do uziemionej szyny PE. Przewody PE nalezy wyroznic zielono-z6tta
barwa izolacji, za$ przewody N barwa niebieska.

Jako dodatkowy srodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne

wytaczenie zasilania przez wytaczniki instalacyjne i wytgczniki ochronne réznicowo-pradowe.

2.12 ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicach elektrycznych niskiego napiecia zostang zastosowane ochronniki
przepieciowe chronigce instalacje od przepiec¢ taczeniowych i atmosferycznych.
W tablicy TP21.1 nalezy zastosowac ochronniki klasy C.

2.13 Obliczenia natezenia oswietlenia
Natezenie oswietlenia obliczono przy uzyciu programu komputerowego.
Wyniki obliczen znajduja sie w egzemplarzu archiwalnym.

2.14 Dobor srodkéw ochrony przed dotykiem bezposrednim
1. Zastosowano urzadzenia rozdzielcze w Il klasie izolagji.
2. Zastosowano szybkie samoczynne wytaczenie zasilania przez wytaczniki ochronne
roznicowopradowe o pradzie uptywu 30mA (dla odbiornikow zasilanych z tablicy.

W uktadzie sieciowym TN musi by¢ spetniony warunek:



Zs<Uo/la

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej

Uo — napiecie znamionowe instalacji wzgledem ziemi: 230V

la — prad wytaczajacy, powodujacy wytaczenie zasilania w wymaganym czasie: 0,5A —
nastawiona wartos$¢ pradu réznicowego wytgcznika gtéwnego

Zs5<230/0,5=460Q
Ochrona przed dotykiem posrednim jest skuteczna, gdyz impedancja petli zwarciowej jest

na mniejsza niz 460Q.

Uwagi ogdlne

Zgodnie z rozporzadzeniem CPR Uni Europejskiej nr 305/2011 i wejSciem w zycie nowej
normy PN-EN50575 zwigzanej z postanowieniami CPR, ktora ustala, ze wszystkie kable i
przewody elektroenergetyczne , ktére stale beda zmontowane w budynkach takie jak
przewody instalacyjne s wyrobami budowlanymi. W zwiazku z powyzszym nalezy stosowac
kable wbudowane w budynkach w odpowiedniej klasie reakcji na ogien wg normy SEP —
EO07 ,Instalacje elektroenergrtyczne i teletechniczne w budynkach. Dobor kabli i innych
przewodow ze wzgledu na ich reakcje na ogien”.

Wykonac pomiary:

- rezystangji izolagji,

- ochrony przeciwporazeniowej,
- natezenia oswietlenia,

- pomiary sieci okablowania strukturalnego.

Projektant:

mgr inz. Gustaw Swierczynski



6. Zestawienie podstawowych materialow - Lacznik
Ip Nazwa J Ilos¢ Uwagi
1. Obudowa natynkowa z poliweglanu (2x18) IP65 z listwami kpl 1
IN 1 PE, drzwiczki przezroczyste przyciemniane z zamkiem
2. Wylacznik przeciwporazeniowy 3-faz. 25/0,03, 25A, szt| 1
30mA
3. Wylacznik przeciwporazeniowy 1-faz. 25/0,03, 25A, szt| 4
30mA
4. Lampka - diodowy 3-faz wskaznik napigcia szt| 1
5. Rozlacznik 3-faz.— 40A szt| 1
6. Wylacznik nadpradowy S303 C20 szt| 1
7. Wylacznik nadpradowy S303 B20 szt| 1
8. Wylacznik nadpradowy S303 B16 szt| 1
0. Wylacznik nadpradowy S301 B16 szt| 4
10.| Wylacznik nadpradowy S301 B10 szt| 2
11.| Wylacznik nadpradowy S301 B6 szt| 1
12.| Wylacznik nadpradowy S301 C4 szt| 1
13.| Ochronnik przepigciowy 4P B+C szt| 1
14.| Stycznik Z-230V/25A, 1-faz. na szyn¢ TH szt| 1
15.| Czujnik ruchu szt| 4
16.] Madut wyj. HV szt| 1
17.] Oprawa LED do sufitow podwiesznych, 60x60, 3600Im, kpl 8
31W
18.| Oprawa LED nastopowa L120 3700Im, 36 W szt| 5
19.] Oprawa awaryjna 3W LED 1h, szt| 4
20.| Oprawa ewakuacyjna kierunkowa typu LED 1h, szt| 4
21.| Wylacznik §wiecznikowy 10A, 250V szt| 2
22.| Gniazdo p/t 2-bieg. pojedyncze 16A z uziem. szt| 4
23.| Gniazdo p/t 2-bieg. pojedyncze 16A z uziem. DATA szt| 12
24.| Gniazdo komputerowe 2xRJ45 kat.6 podwojne szt| 4
25.| Gniazdo komputerowe 1xRJ45 kat.6 pojedyncze szt| 4
26.| Puszka n/t podwdjna szt| 2
27.| Puszka n/t pigciokrotna szt| 4
28.| Ramka pojedyncza szt| 2
29.| Ramka podwdjna szt| 2
30.| Ramka pigciokrotna szt| 4
31.| Przew6d N2XH-J 5x6mm° 750V m 18
32.] Przew6d N2XH-J 3x1,5mm° 750V m| 62
33.] Przewéd N2XH-J 4x1,5mm” 750V m | 46
34.] Przew6d N2XH-J 3x2,5mm° 750V m | 88
35.] Przewdd skretka UTP 4x2x0,5 kat. 6 B2ca m 717
36.| Przewdd samoregul. do ogrzew. spustow 18W/m (10m) kpl] 2
37.] Listwa elektroinstalacyjna 90x40 dwudzielna bezhalogenk. m 15
38.| Listwa elektroinstalacyjna 60x40 dwudzielna bezhalogenk. m 24
39.] Listwa elektroinstalacyjna 50x25 dwudzielna m 52
40.| Listwa elektroinstalacyjna 40x40 m 31
41.] Rurka inst ¢ 47mm Peszel nie podtrzymujacy plomienia m 26
42.| Puszka podtynkowa $60 do gk szt| 2




43.| Puszka podtynkowa ¢ 80 z pokrywa do gk szt| 4
44.| Puszka natynkowa hermetyczna szt| 4
45.| Patchcord UTP kat.6 1,2m szt| 20
46.| Patchcord UTP kat.6 3m szt| 20
47.| Patchcord UTP kat.6 5m szt| 18
48.| Kofiki rozporowe szt| 300
49.| Uchwyty




TABLICA PIETROWA TP21

Rozdzielnia wngkowa 3*24
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TABLICA PIETROWA TP21:
OSWIETLENIE: Pz=1,7kW  kj=0,8 Po=1,4kW
GNIAZDKA: Pz=12,6 kW k=04 Po=51 kW
TELETECHNIKA: Pz=11kW kj=0,9 Po=1,0 kW
REZERWA: Pz=17kW k=10 Po=17 kW
SUMA: Pz =17,1kW Po =9,2 kW
Pz =17.1 kKW instal Jedn. projektowa:
z= - moc zainstalowana :
’ 31-144 KRAKOW, ul. BISKUPIA 14/10
Po=9,2kW -moc obliczeniowa TEKTO"IKA&E&@H”HFE[K@H Sp.zo.0. Spk. TEL.JFAX: (12) 412 48 14, www.tektonika.eu.pl
Jo=13,3A - prad obliczeniowy ( cos=0,93)
Inwestor:  Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzanskiego Faza proj:
BILANS MOCY TP21 + TP21.1 Polskiej Akademii Nauk w Lublinie PROJEKT
2X6 N2XH-] B2ca | TP21.1 (proj) PO = 9.2 kW + 6,8 = 16,0W ul. Doswiadczalna 4, 20-290Lublin WYKONAWCZY
: * : Jo=24,86 A - prad obliczeniowy ( cos=0,93)
ﬂ S 303C20 (projekt.) L=15m | Temat: Rysunek: Nr rys:
6.80 kW Budowa budynku laboratorium Centrum Badawczo SCHEMAT
, Innowacyjnego wraz z: wewnetrznymi instalacjami: TABLICY PIETROWEJ TP21
wod.-kan., wentylacji mechanicznej, c.0. z wezlem E_ 1 8
cieplnym, ciepta technologicznego i elektrycznymi;
zalicznikowa instalacja elektryczna; przytaczami:
wodociagowym, kanalizacji sanitarnej i c.0.; przebudowa:
rurociagu tloczonego dn 200 mm; uktadu pomiarowego
PROJEKTANT: PODPIS: DATA: SKALA: w istniejacej stacji transformatorowej K-555; rozdzielnicy
— S —— SN-15 kV, komory transformatorowej w istniejacej stacji
mgr inz. Gustaw Swierczynski XI 1:100 K-555; rozdzielnicy nN-1kV w istniejacej stacji
upr. LUB/0092/PWOQOE/06 ' transformatorowej K-555 na dziatce nr 43/7
SPRAWDZAJACY: 2021 przy ul. Doswiadczalnej 4 w Lublinie
mgr inz. Andrzej éwierczyﬁski Branza: INSTALACJE Nr uprawnien: Podpis: Skala:
upr. LUB/0059/PWBE/16 NR RYS. ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
NAZWA RYSUNKU: Projektant: mgr inz. Stanistaw Malczynski GP.IV-63/220/76
Schemat rozbudowy TP21 1 a Opracowat: mgr inz. Marek Muzyk Data:
Sprawdzajacy: mgr inz. Zdzistawa Muzyk 203/93 MARZEC 2013
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NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
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INTEGRACJA LABORATORIOW BADAWCZYCH
POPRZEZ BUDOWE LACZNIKA POMIEDZY
BUDYNKIEM GLOWNYM INSTYTUTU L—
AGROFIZYKI PAN A BUDYNKIEM CENTRUM

BADAWCZO-INNOWACYINEGO POLOZONYM LOKALIZACJUA:
NA TERENIE INSTYTUTU PRZY

PRZY UL.DOSWIADCZALNEJ 4 W LUBLINIE

dziatka nr 43/7 I PIETRO
PROJEKTANT: PODPIS: DATA: SKALA:
mgr inz. Gustaw Swierczynski

upr. LUB/0092/PWOE/06 X 1:100
SPRAWDZAJACY: 2021

mgr inz. Andrzej Swierczynski

upr. LUB/0059/PWBE/16 NR RYS.

NAZWA RYSUNKU:
Schemat zasilania TP21.1 1 .
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