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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

-umowa z Inwestorem

- uzgodnienia z Inwestorem dotyczace rozwigzan funkcjonalnych
- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

- uzgodnienia miedzybranzowe

- obowiagzujace normy i przepisy budowlane

2. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa tacznika pomiedzy
budynkiem gtéwnym Instytutu Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum Badawczo —
Innowacyjnego potozonym na terenie Instytutu przy ul. Doswiadczalnej 4

w Lublinie

W zakres inwestycji wchodzi:

- budowa tacznika z instalacjami wewnetrznymi ( c.o., wentylacji hybrydowej,
klimatyzacji, elektryczna i teletechniczna)

- budowa zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

- przebudowa zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

- przebudowa schodéw zewnetrznych z murem oporowym

3. OPIS ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji znajduje sie w zachodniej czesci dziatki nr 43/7 potozonej przy

ulicy Doswiadczalnej w Lublinie. Wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania

Terenu dziatka potozona jest na terenach uczelni wyzszych i ustug nauki

(IVA8B4UN).

Ponadto dziatka znajduje sie w nastepujacych strefach polityki przestrzennej:

- Specjalna strefa ekonomiczna Euro — Park Mielec — podstrefa Lublin — E-P

- Strefa Ochrony i Ksztattowania Krajobrazu Kulturowego Obszaréw Osadniczych
Doliny Czerniejowki SOK 5

- Strefa Ochrony Krajobrazu Otwartego z Daleka Ekspozycja Zewnetrzng EZ

- Archeologiczna Strefa Ochrony Neolityczno — Wczesnobragzowa ARO-NW

- Strefa Miejska Y2

- Strefa ochrony bezposredniej ujecia wéd podziemnych — wewnetrzna

Na dziatce znajduje sie kompleks budynkow zwigzanych z naukowa dziatalnoscia
instytutu. Budynek gtéwny Instytutu jest obiektem trzykondygnacyjnym
podpiwniczonym, wykonanym w konstrukcji szkieletowej. Budynek Centrum
Badawczo - Innowacyjnego (CBI), wzniesiony réwniez w uktadzie szkieletowym,
sktada sie z dwoch czesci: jedno i dwukondygnacyjnej, podpiwniczone;.

Teren planowanej inwestycji stanowi obszar pomiedzy tymi dwoma budynkami,
ktéry petni funkcje utwardzonego dojscia do budynku Centrum Badawczo -
Innowacyjnego.
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Ponadto na terenie inwestycji znajdujg sie przytacze cieptownicze, zewnetrzna
instalacja kanalizacji deszczowej, sanitarnej, przytacze wodociggowe, linia
elektroenergetyczna i teletechniczna.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
4.1 Opis ogolny

Projektowany obiekt bedzie stanowit potacznie komunikacyjne w poziomie
pierwszego pietra pomiedzy budynkiem gtéwnym Instytutu a budynkiem
Centrum Badawczo — Innowacyjnego . tacznik zostanie wykonany w formie
wspartego na stupach nadwieszenia. Zapewni to zachowanie dotychczasowych
dojs¢ do budynkoéw na poziomie terenu.

Obiekt na planie litery L, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty
stropodachem o nachyleniu potaci wynoszacym 2° (3%).

4.2 Uktad komunikacyjny

Dostep do drogi publicznej na dotychczasowych zasadach poprzez zjazdy z ulicy
Doswiadczalnej. Planowana inwestycja nie wptywa na dotychczasowy uktad
komunikacyjny na terenie dziatki.

Zgodnie z zapisem z MPZP w strefie miejskiej Y2 dla obiektow ustugowych nalezy
zapewni¢ w granicach dziatki 1 miejsce parkingowe na kazde 20 m?® powierzchni
uzytkowej ustug. Zaprojektowane pomieszczenia (korytarz i dwa pomieszczenia
biurowe) petnig jedynie pomocnicza funkcje dla naukowej dziatalnosci instytutu

i w zwigzku z tym nie jest wymagana budowa nowych stanowisk postojowych.

Istniejagca nawierzchnia z kostki betonowej w rejonie planowanych plac
budowlanych zwigzanych z wykonywaniem stop fundamentowych i instalacji
zewnetrznych zostanie odtworzona z zachowaniem istniejacych rzednych terenu.

W projekcie przewidziano réwniez poszerzenie o 50 cm wykonanych z kostki
brukowej schodow zewnetrznych. Spowoduje to koniecznos¢ rozbiorki
zelbetowego muru oporowego i jego ponowne wykonanie na krawedzi
poszerzonych schoddw.

4.3 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni terenu na dotychczasowych
zasadach poprzez istniejacy wpust drogowy do sieci kanalizacji deszczowe;.
Odprowadzenie wod opadowych z powierzchni dachu poprzez zewnetrzna
instalacje kanalizacji deszczowej z jednej rury spustowej oraz projektowanym
odwodnieniem liniowym (koryto uksztattowane w nawierzchni z kostki
betonowej) wzdtuz muru oporowego do istniejgcego wpustu drogowego

z drugiegj rury spustowe;.

Ze wzgledu na kolizje projektowanej stopy fundamentowej z zewnetrzna
instalacja kanalizacji sanitarnej przewiduje sie zmiane jej trasy (przebudowe).

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Powierzchnia dziatki nr 43/7 - 28948 m?

Powierzchnia zabudowy projektowanego tacznika -96.70 m?
Powierzchnia catkowita projektowanego tacznika -96.70 m?
Powierzchnia zabudowy budynkéw istniejacych -2830m°
Powierzchnia catkowita budynkow istniejacych -8670 m°
Powierzchnia biologicznie czynna - 17 406 m®

Powierzchnie istniejacych terenow utwardzonych i zielonych nie ulegna zmianie.

6. INFORMACJE | DANE O RODZAJU OGRANICZEN LUB ZAKAZOW
W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU WYNIKAJACE
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

W projekcie uwzgledniono nastepujace ustalenia i ograniczenia wynikajace
z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego:

§22.2.1:

projektowany budynek nie przekracza ustalonej w palnie linii zabudowy -

— warunek mpzp spetniony

§22.2.5:

wskaznik intensywnosci zabudowy netto: 0,30 < 0,85 — warunek mpzp spetniony
§22.2.6:

forma architektoniczna projektowanego budynku nawigzuje do formy obiektow
istniejagcych — warunek mpzp spetniony

§22.2.7a:

projektowany budynek posiada 2 kondygnacje nadziemne, a wysokos$¢ do
najwyzszego punktu attyki wynosi 9,64m <10,00m — warunek mpzp spetniony
§22.2.8:

udziat powierzchni zabudowy do powierzchni dziatki budowlanej: 10.1% < 80% —
warunek mpzp spetniony

udziat powierzchni biologicznie czynnej do powierzchni dziatki budowlanej: 60,1%
> 20% — warunek mpzp spetniony

§22.2.10:

dach ptaski o pochyleniu 3% — warunek mpzp spetniony

7. INFORMACJE DOTYCZACE OCHRONY KONSERWATORSKIEJ

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw i nie podlega ochronie
konserwatorskiej.

8. INFORMACJE O WPLYWIE EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Teren inwestycji nie jest potozony na terenach gorniczych a takze narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

9. INFORMACJA O CHARAKTERZE CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY
| ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM
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Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Na podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego ochronnie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach odziatywania
na srodowisko, a takze rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.

z 2019 r., poz. 1839) inwestycja nie nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na Srodowisko i nie zachodzi konieczno$¢ przeprowadzenia
postepowania oceniajgcego oddziatywanie na srodowisko.

Przedmiotowej inwestycji nie dotycza zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.

Usytuowanie budynku (w tym wielkos¢ okien) zapewnia naturalne i dzienne
oSwietlenie projektowanych w nim pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Nie wystepuje zjawisko przestaniania tych pomieszczen zaréwno w budynku
projektowanym jak i w istniejacych.

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)J

Droge pozarowa dla projektowanego facznika nie jest wymagana.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku - 10dm’/s z hydrantu
zewnetrznego zlokalizowanego w odlegtosci 10m od chronionego budynku,
usytuowanego na terenie dziatki Inwestora..

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym
ograniczeniom w zagospodarowaniu, wynikajacych z art. 5.1 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane okreslajacym ogolne wymagania dla
projektowania i budowy obiektéw budowlanych.

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym
ograniczeniom w zagospodarowaniu, wynikajacych z § 12, 13, 60

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich

Usytuowanie, okreslajagcych minimalne odlegtosci budynkéw od granicy dziatki
budowlanej, warunki naturalnego oswietlenia i nastonecznienia pomieszczen.

Projektowany budynek nie powoduje przestaniania budynku usytuowanego na
sasiedniej dziatce nr 60/8 ze wzgledu na fakt iz ten budynek jest zwrdcony do
granicy $ciang bez okien.

Nie powoduje rowniez przestaniania pomieszczen usytuowanego obok budynku
sali gimnastycznej gdyz nie sg to pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi
(szatnie, sanitariaty itp.)

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym
ograniczeniom w zagospodarowaniu, wynikajacych z § 19, 23, 31, 36,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
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Usytuowanie, okreslajagcych minimalne odlegtosci stanowisk postojowych, miejsc
do gromadzenia odpadow statych, studni, zbiornikdw na nieczystosci ciekte od
okien i granicy dziatki.

Obszar w otoczeniu projektowanego budynku nie podlega zadnym
ograniczeniom w zagospodarowaniu, wynikajacych z rozdziatu 7 (DZIAL VI)
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie,
okreslajacym usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w calosci na dzialce, na ktorej
zostat zaprojektowany.

opracowat : arch. Marek Podolak
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1 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCH. - BUDOWLANEGO

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest tacznik pomiedzy budynkiem
gtownym Instytutu Agrofizyki PAN a budynkiem Centrum Badawczo —
Innowacyjnego zakwalifikowany do kategorii IX.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
BUDYNKU

Projektowany budynek bedzie stanowit potaczenie komunikacyjne pomiedzy
dwoma budynkami usytuowanymi na terenie Instytutu PAN w Lublinie. Obiekt
umozliwi swobodne poruszanie sie pracownikdw pomiedzy budynkami bez
koniecznosci wychodzenia na zewnatrz. Gabaryty tacznika umozliwity réwniez
zaprojektowanie dwoch pomieszczen biurowych.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

kacznik zostanie wykonany w formie wspartego na stupach nadwieszenia w
poziomie pierwszego pietra. Zapewni to zachowanie dotychczasowych dojs¢ do
budynkow na poziomie terenu. Obiekt zaprojektowany na planie litery L,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przekryty stropodachem o nachyleniu
potaci wynoszacym 2° (3%). RoOznica poziomdw w usytuowaniu stropéw
pomiedzy pietrami obu budynkéw, wynoszaca okoto 178 cm, zostanie
zniwelowana poprzez zastosowanie schodow oraz bezszybowego, pionowego
podnosnika. Podnosnik zapewni komunikacje osobom niepetnosprawnym, jak
rowniez mozliwos¢ transportu materiatdw laboratoryjnych przewozonych na
wodzkach.

Inwestycja wymaga obnizenia zadaszenia wiatrotapu przy bocznym wejsciu do
budynku gtéwnego. Konieczne bedzie skrocenie stalowych stupkow, odtworzenie
konstrukcji zadaszenia, wykonanie nowej przeszklonej zabudowy w profilach
aluminiowych, nowego pokrycia z blachy trapezowej T55 gr. 0.5mm, nowych
obrobek blacharskich i orynnowania z blachy stalowej powlekanej.

Przewiduje sie takze demontaz zadaszenia nad wejsciem do budynku CBI.

Na elewacjach budynku zastosowano przede wszystkim ptyty warstwowe, ktore
SWojg jasnoszarg barwg i poziomym uktadem nawiazujg do wykonczenia elewacji
Centrum Badawczo - Innowacyjnego. Projektowana S$lusarka aluminiowa w
kolorze szarym rowniez bedzie nawigzywata barwg do Slusarki w istniejgcym
budynku. Na Zzelbetowych stupach w poziomie przyziemia zaproponowano
oktadzine z piaskowca w kolorze zblizonym do ptyt zastosowanych na Scianach
klatki schodowej CBI.
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4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy - 96,70 m*

Powierzchnia catkowita - 96,70 m*

Powierzchnia uzytkowa -81,18 m*

Kubatura -505m’

Wysokos¢ - 8.8 m (budynek niski)

Liczba kondygnagji - 1 (na stupach w poziomie | pietra)

5. SPOSOB UDOSTEPNIENIA BUDYNKU OSOBOM NIEPEENOSPRAWNYM

Rozwigzania utatwiajace osobom z dysfunkcja narzadu ruchu, w tym osobom
poruszajacym sie na wodzkach inwalidzkich, osobom starszym oraz osobom
niestyszagcym, z niedostuchem, niewidomym i niedowidzacym poruszajacym sie
po obiekcie:

Gtowne wejscie do budynku CBI nie ma barier architektonicznych

Na terenie instytutu znajdujg sie wyznaczone, oznakowane stanowiska
postojowe dla 0sob niepetnosprawnych o wymiarach min. 5,0m dtugosci

i 3,6m szerokosci.

Brak kraweznikow i roéznic w poziomie terenu na ciggach komunikacyjnych
prowadzacych do budynku CBI

Powierzchnia przed wejsciem pozbawiona odbojow, skrobaczek, wycieraczek
ruchomych lub innych urzadzen wystajacych ponad poziom wejscia do
budynku lub wpuszczonych ponizej poziomu.

Szerokos¢, sposob otwierania drzwi i stopien sity jakiej nalezy uzy¢ w celu ich
otwarcia umozliwiajacy swobodna komunikacje.

Skrzydta drzwiowe oznakowane w sposob widoczny (nazwa pomieszczenia na
kazdych drzwiach) i wykonane z materiatdw zapewniajacych bezpieczenstwo
uzytkownikéw — w szczegodlnosci w przypadku przeszklehn zastosowanie szkfa
bezpiecznego, przeszklone catkowicie drzwi z naklejka ostrzegawcza.

Brak progéw w drzwiach zewnetrznych i wewnetrznych.

Komunikacja miedzy wszystkimi kondygnacjami w obu budynkach za pomoca
windy. Kabina dzwigu osobowego o szerokosci co najmniegj 1,Tm i dtugosc
1,4m, porecze na wysokosci 0,9m oraz tablica przyzywowa na wysokosci 0,8m
do 1,2m w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od naroza kabiny z dodatkowym
oznakowaniem dla os6b niewidomych i informacja gtosowa (m.in. informacja
na ktorym pietrze znajduje sie kabina windy). Projektowany podnosnik
platformowy w taczniku umozliwi przemieszczanie sie przez tacznik osobom
niepetnosprawnym (w tym na wozkach inwalidzkich).

Przestrzen komunikacyjna zapewniajaca swobode poruszania sie.
Nawierzchnie w zewnetrznych i wewnetrznych ciggach komunikacyjnych
wykonane z materiatdéw niepowodujacych poslizgu.

Ciaggi komunikacyjne bez przeszkod: dolnych, gérnych i bocznych, takich jak
np. stojace tablice, kwiaty, itp.
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- Schody zaopatrzone w balustrade z wypetnieniem ptaszczyzn pionowych od
strony otwartej, zabezpieczajagcym przed wypadnieciem o0s6b, z poreczami
zaprojektowanymi w sposdb zapewniajacy ich bezpieczne uzytkowanie.

- Oznaczenie kolorystyczne zmiany pozioméw nawierzchni — odmienny kolor
stopni schodowych, powierzchnia stopni antyposlizgowa.

- Stopnie schodow bez noskéw i podciec.

- Sciany, sufit i posadzki ciggéw komunikacyjnych i pomieszczeh wykonczone
materiatami matowymi, niepowodujgcymi ol$nienia.

- Odpowiednie oznakowanie elementow statych i czasowych znajdujacych sie
w przestrzeni uzytkowe;j.

- Ustep ogolnodostepny w budynku CBI przeznaczony rowniez dla osob
niepetnosprawnych z przestrzenia zapewniajgca swobode uzytkowania
pomieszczenia

- System przywotawczy w istniejgcym ustepie dla niepetnosprawnych

6. ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE
OBIEKTOW BUDOWLANYCH, CHARAKTERYZUJACE ICH WPLYW NA
SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE (CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA)

6.1 Gospodarka wodno - sciekowa

Pomieszczenia w projektowanym faczniku ze wzgledu na swoja funkcje nie beda
zaopatrywane w wode na cele porzadkowe , socjalno — bytowe i technologiczne.
W zwigzku z tym nie beda generowane tego typu Scieki.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda do miejskiej sieci kanalizacji
deszczowej w niezmienionej ilosci.

6.2 Emisja zanieczyszczen gazowych

Zrodtem emisji zanieczyszczeh powietrza beda prowadzone prace budowlane
oraz praca sprzetu budowlano — montazowego. W celu ograniczenia emisji
na etapie budowy beda stosowane dostepne rozwigzania ograniczajace emisje
pytow oraz technologie jak najmniej uciazliwe dla srodowiska. Uciazliwosci beda
miaty charakter lokalny, przejsciowy i ustapia w chwili zakonczenia prac
budowlanych. Na etapie eksploatacji przedsiewziecia emisja zanieczyszczen
znajdowac sie bedzie na tym samym poziomie i nie wptynie na pogorszenie
stanu powietrza atmosferycznego i nie przyczyni sie do przekroczen
dopuszczalnych norm stezenia substancji zanieczyszczajacych.

6.3 Gospodarka odpadami
Na etapie realizacji planowanego przedsiewziecia powstang odpady zwigzane
z przebudowa obiektu oraz odpady zwigzane z funkcjonowaniem zaplecza

socjalnego pracownikow. Na etapie eksploatacji planowanego przedsiewziecia
beda powstawac gtéwnie odpady bytowe (komunalne).
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Odpady magazynowane beda selektywnie w wyznaczonych miejscach,
w oznakowanych pojemnikach, a nastepnie sukcesywnie odbierane przez
podmioty posiadajace wymagane prawem pozwolenia w zakresie
gospodarowania odpadami. Odpady beda przekazane odpowiednim podmiotom
dysponujacym wszelkimi niezbednymi pozwoleniami z zakresu gospodarki
odpadami, gwarantujagcym zagospodarowanie odpaddéw zgodnie z prawem.

Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpaddéw oraz ich ilos¢ a takze na wtasciwy
sposob ich zagospodarowania nie przewiduje sie znaczacego negatywnego
wptywu ich emisji na Srodowisko.

6.4 Hatlas i emisja drgan

Na etapie realizacji zrodtem emisji hatasu i drgan bedzie prowadzenie prac
budowlanych. Cato$¢ robot zwigzanych z realizacja inwestycji zamknie sie w
granicach terenu Inwestora. Aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ucigzliwosci
etapu realizacji przedsiewziecia poszczegdlne prace nalezy prowadzi¢ wytacznie w
porze dziennej. Wykorzystywany sprzet bedzie sprawny technicznie a jatowa
praca silnikow bedzie eliminowana. Niewielkimi zrodtami hatasu na etapie
eksploatacji przedsiewziecia bedzie wentylator hybrydowy oraz jednostka
zewnetrzna klimatyzacji. Zasieg emisji hatasu ograniczony bedzie do granic
terenu stanowigcego wtasnos¢ Inwestora.

6.5 Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarach wodno-btotnych,
obszarach wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach gorskich i
leSnych, na terenie uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Omawiane
przedsiewziecie znajduje sie poza obszarami objetymi ochrong na podstawie
ustawy o ochronie przyrody.

Bioragc pod uwage charakter inwestycji oraz zabezpieczania jakie zostana
zastosowane nie przewiduje sie mozliwosci pogorszenia stanu  wodd
powierzchniowych i podziemnych oraz powierzchni ziemi. W celu ograniczenia
mozliwosci ich zanieczyszczenia w wyniku uszkodzenia pracujagcego sprzetu i
wycieku do gruntu substancji ropopochodnych podczas etapu realizacji inwestycji
bedzie uzywany sprzet sprawny technicznie i przestrzegane instrukcje obstugi
poszczegOlnych  urzadzen. Zostanie réwniez zapewniona odpowiednia
organizacja placu budowy wraz z zapleczem socjalnym

Uwaga: projektowany obiekt nie jest zaliczany do przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.

7. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANE)
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Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zaopatrzona w urzadzenia, ktore

automatycznie  regulujg  temperature  oddzielnie w  poszczegdlnych

pomieszczeniach, takie jak: zawory termostatyczne na grzejnikach ptytowych. Do

chtodzenia pomieszczen biurowych stuzy¢ bedzie dwie jednostki wewnetrzne

freonowe klimatyzatorow typu multisplit o wskazniku COP réwnym 4,0, co

oznacza, ze z 1 kW energii elektrycznej dostarczane jest 4 kW energii chtodniczej

wspotpracujacych z jedng jednostka zewnetrzna zlokalizowana na dachu tacznika.

Kazdy system klimatyzacyjny posiada indywidualne sterowanie pracy pilotem

w zaleznosci od temperatury powietrza w pomieszczeniu obstugiwanym.

Izolowanie przewodow wody zimnej i cieptej oraz instalacji freonowej otulinami

0 wymaganej grubosci i izolacyjnosci ogranicza straty energii.

8. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

8.1 Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do
ogrzewania, wentylacji, przygotowanie cieptej wody uzytkowej

Szacunkowe zuzycie energii uzytkowej ma ogrzewanie i wentylacje

— 3755 kWh/rok

Zuzycie energii na cieptag wode

— 0 kWh/rok

8.2 Dostepne nosniki energii

Dostawa ciepta z istniejagcego wezta cieplnego zasilanego z miegjskiej sieci
cieptowniczej zlokalizowanego w istniejgcym budynku Laboratorium Centrum

Badawczo-Rozwojowego Polskiej Akademii Nauk.

8.3 Wyboér dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej

W  zwigzku z bezinwestycyjnym wykorzystaniem energii z miejskiej sieci
cieptowniczej bez koniecznosci rozbudowy wezta cieplnego odstepuje sie od
analizy porbwnawczej z systemem OZE ze wzgledu na duze naktady inwestycyjne.
8.4 Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze

Nie przeprowadzono obliczen w zwigzku z informacja w pkt c).
8.5 Wyniki analizy porownawczej
Nalezy zastosowac istniejagce zrodto energii cieplnej z wezta cieplnego.
9. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA

BUDOWLANO- INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM
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9.1 Instalacja c.o.

W  budynku zaprojektowano wodng instalacje c.0. pracujagca w uktadzie
zamknietym, zasilang z wezta cieptowniczego zlokalizowanego w sasiednim
budynku, przytaczonego do miegjskiejsieci cieptowniczej. Do ogrzewania
pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe . Grzejniki zostang wyposazone w
gtowice termostatyczne stuzace do regulacji temperatury w pomieszczeniach.

9.2 Wentylacja hybrydowa

W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjng wspomagana przez wentylator
hybrydowy grawitacyjno — mechaniczny . Nawiew powietrza do pomieszczen
zapewnia okienne nawiewniki higrosterowane.

9.3 Instalacja klimatyzacji

W pomieszczeniach biurowych zastosowano instalacje klimatyzacji w systemie
multisplit polegajacym na tym, ze jednostki wewnetrzne w pomieszczeniach beda
zasilane przez wspolng jednostke zewnetrzng usytuowana na dachu budynku.

9.3 Instalacje elektryczne

Zasilanie tacznika poprzez wewnetrzng linie zasilajaca z sgsiedniego budynku.
Zaprojektowano nastepujace instalacje elektryczne:

- gniazd wtykowych

- o$wietlenia ogdlnego

- oSwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

9.4 Instalacje teletechniczne

- komputerowa

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
10.1Dokumenty zwiazane

[1]Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2019 poz. 1065).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).
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[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2015, poz. 2117)

[5] Polska Norma PN-EN 1838:2005 , Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne” oraz PN-EN 1838:2013-11.

[6]PN — ISO 7010:2006 ,Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Znaki bezpieczenstwa stosowane w miejscach pracy i obszarach
uzytecznosci publicznej”

[71PN-N-01256/05. ,Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych”

[B]PN-EN 671-1:2012: ,State urzadzenia gasnicze — Hydranty wewnetrzne. Czes¢
1: Hydranty wewnetrzne z wezem potsztywnym”

[9]1 PN-EN 81-73:2006 ,Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigow -- Szczegdlne zastosowania dzwigdéw osobowych i towarowych -- Czes¢
73: Funkcjonowanie dzwigéw w przypadku pozaru.

[TO]PN-EN 623005, arkusze od 1 do 4. (Ochrona odgromowa obiektéw
budowlanych).

[11]Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci
ogniowej elementow konstrukgcji budowlanych.

[12]PN-B-02852:2001 — ,Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie
gestosci obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania
pozaru.”

[13]PN-IEC 60364-5-56:1999 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Czes¢ 5: Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Arkusz 56: Instalacje
bezpieczenstwa”

[14]Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie
elementow zelbetowych i murowanych z uwagi na odpornos¢ ogniowa.
[15]PN-EN 12101-6 ,Systemu kontroli rozprzestrzeniania dymy i ciepta. Czes¢ 6:
~Wymagania techniczne dotyczace systemow roznicowanie cisnien. Zestawy
urzadzen”

[16]PN-EN 12101-10 ,Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Czes¢
10: ,Zasilacze"

[1T7]INFPA 92 B ,Guide for Smoke Management Systems in Malls, Atria and Large
Areas”

[18]PN-B-02877-4:2001 ,Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania”

[19]Wytyczne CNBOP w zakresie lokalizacji, standaryzacji wykonania

i wyposazenia w obiektach budowlanych pomieszczen obstugi urzadzen
przeciwpozarowych wykorzystywanych przez jednostki ochrony
przeciwpozarowej do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do
prowadzenia dziatan ratowniczych, J6zefow grudzien 2014.

[20] N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”.

10.2 Charakterystyka obiektu — powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacg;ji

BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Liczba kondygnadji - 1 nadziemna.
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Powierzchnia wewnetrzna -88 m°
Kubatura -505 m’
Wysokos¢ budynku - 8.8 m (niski)

10.3 Odlegtos¢ od obiektow sasiadujacych i granicy dziatki

W miejscu najmniejszego oddalenia Sciany tacznika z oknem od budynku
gtownego wynosi 8.08 m.

W miejscu najmniejszego oddalenia budynku od granicy dziatki odlegtos¢ wynosi
16.2m

10.4 Przewidywana gestosc obciazenia ogniowego

W pomieszczeniach zaklasyfikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie
wyznacza sie gestosci obcigzenia ogniowego.

10.5 Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej
kondygnacji i w poszczegélnych pomieszczeniach

W budynku bedzie wystepowata kategoria zagrozenia ludzi: ZL IIl.
Przewidywana liczba w budynku tacznika - 4

10.6 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
Wewnetrznych

Nie przewiduje sie w budynku, ani na terenie przylegtym sktadowania materiatéw
ani prowadzenia procesow mogacych wytworzy¢ z powietrzem mieszaniny
wybuchowe. W zwigzku z powyzszym nie dokonuje sie oceny zagrozenia
wybuchem. W budynku nie przewiduje sie wykorzystania instalacji gazowych,

w tym butli na gaz ptynny.

10.7 Podziat na strefy pozarowe

Budynek zostat zaprojektowany w jednej strefie pozarowej o pow. 88 m

10.8 Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych

Dla budynku niskiego (N) zawierajacego strefe pozarowa zaliczong do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 11l dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej wynosi 8000 m*

i nie zostata przekroczona.

10.9 Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej
elementow budowlanych, klasa odpornosci ogniowej elementow

oddzielen przeciwpozarowych

Klasa odpornosci pozarowej budynku i klasa odpornosci ogniowej elementéw
budowlanych.
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Wymagana klasg odpornosci pozarowej budynku niskiego (N) dla kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il przy jednej kondygnacji nadziemnej jest klasa ,D”
odpornosci pozarowej. Ze wzgledu na fakt ze elementy tacznika w duzej czesci
beda elementami oddzielenia przeciwpozarowego zastosowano rozwigzania

o wyzszych parametrach niz wymagane dla klasy ,D".

Zastosowano elementy nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) o ponizszej ich klasie
odpornosci ogniowe;j:

Klasa odpornosci pozarowej C

Gtléwne elementy konstrukcyjne (stupy) R 120
Stropy w cze$ci nadziemnej REI 120

Stropodach — ptyta zelbetowa (konstrukcja + przekrycie) REI 30
Sciany zewnetrzne w sasiedztwie istn. budynkow REI 120

Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych -

Biegi i spoczniki schodow R 60
Sciany oddzielen przeciwpozarowych REI 120
Drzwi przeciwpozarowe do klatki schodowe;j EI30S

Drzwi posiadajace klase odpornosci ogniowej wyposazone w urzadzenia
samoczynnie zamykajace.

Wszystkie elementy budynku projektuje sie, jako nierozprzestrzeniajagce ognia
(NRO).

Materiat przekrycia dachu projektuje sie jako nierozprzestrzeniajgce ognia NRO
poprzez spetnienie wymagania dla przekrycia klasy BROOF (t1) — badanie zgodne
z Polskag Norma PN-ENV 1187:2004 ,Metody badan oddziatywania ognia
zewnetrznego na dachy”, badanie 1.

Elementy oktadzin elewacyjnych mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie nie krotszym
60min.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego projektuje
sie w klasie odpornosci ogniowej (El / EIS) wymagana dla tych elementow.

kaczna powierzchnia otworéow w S$cianie oddzielenia przeciwpozarowego nie
przekroczy 15% powierzchni Sciany, a w stropie oddzielenia przeciwpozarowego
0,5% powierzchni stropu.

10.10 Warunki ewakuacji, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Ewakuacja w czesci budynku ZL realizowana bedzie za pomoca przejs¢ oraz dojs¢
ewakuacyjnych. Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych — nie wieksza niz 40 m.

Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych — co najmniej 0,6 m/100 osob, lecz nie mniej
niz 0,9 m. Szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy na drodze ewakuacyjnej
dostosowana bedzie do ilosci os6b wg. wskaznika 0,6 m/100 osob, lecz nie mniej
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niz 0,9 m. Przejscia ewakuacyjne nie beda prowadzi¢ przez wiecej niz 3
pomieszczenia.

Skrzydta drzwi z pomieszczen po catkowitym ich otwarciu nie beda zawezac
poziomej drogi ewakuacyjne;j.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego, na poziomej drodze ewakuacyjnej w ZL Ill nie
przekroczy 30 m — przy jednym kierunku ewakuacji, w tym 20m po na poziomej
drodze ewakuacyjnej do wejscia do obudowanej i wyposazonej w urzadzenia do
usuwania dymu klatki schodowej i zamykanej drzwiami EI 30S.

Drzwi do klatki schodowej projektuje sie w klasie EI 30S.

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej wynosi¢ bedzie, co najmniej 2,2 m

Biegi i spoczniki schodéw wykonane sg z materiatobw niepalnych o klasie
odpornosci ogniowej, co najmniej R60. Szerokos¢ drzwi w Swietle stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z budynku oraz na drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej
bedzie nie mniejsza niz 1,2 m. Drzwi beda otwiera¢ sie na zewnatrz. Szerokos¢
skrzydta nie mniejsza niz 0,9 m.

Szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej bedzie nie mniejsza niz 1,4 m. Szerokos¢
biegu klatki schodowej bedzie nie mnigjsza niz 1,2 m. Szerokos¢ spocznika klatki
schodowej bedzie nie mniejsza niz 1,5 m, a wysokos¢ stopni max. 17,5 cm.
Gtowne skrzydto drzwi pomiedzy tacznikiem a obydwoma budynkami otwierane
automatycznie (czujnik ruchu). Automatyka drzwi zostanie zintegrowana z system
sygnalizacji pozaru. W wyniku zasygnalizowania pozaru czujka zostanie
dezaktywowana

10.11 Elementy wykonczenia wnetrz

Do wykonczenia wnetrz projektuje sie materiaty trudno zapalne, ktorych
produkty rozktadu nie sg ani bardzo toksyczne ani intensywnie dymiace.

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych,

w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach,

za tatwo zapalne uwaza sie materiaty, ktorych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci

i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby wibkiennicze, nie spetniaja co
najmniej jednego z kryteriow:

1) ti>4s,

2) ts<30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptonace krople.

Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatow i wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione. Oktadziny
sufitow oraz sufity podwieszone beda wykonane z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapiacych i nie odpadajacych pod wptywem ognia.

W strefach pozarowych ZL V stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow

i wyrobow fatwo zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego sa bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace, jest zabronione.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sa
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, beda
zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.
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10.12 Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych
10.12.1 Instalacja wentylacyjna (bytowa) i klimatyzacja

Przewody wentylacyjne projektuje sie jako niepalne, a palne izolacje cieplne

i akustyczne przewoddw jako spetniajgce warunek nierozprzestrzenia ognia
(NRO).

Zamocowania przewodow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do elementéw
budowlanych projektuje sie jako niepalne i zapewniajagce przejecie sity
powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy
odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajace;.

Elastyczne elementy taczace i stuzace do potaczenia sztywnych przewodéw
wentylacyjnych  z elementami instalacji lub urzadzeniami (z wyjatkiem
wentylatorow) projektuje sie z materiatbw co najmniej trudno-zapalnych, ich
dtugos¢ nie bedzie wieksza niz 4m i nie beda prowadzone przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejs¢ przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego projektuje sie, jako wyposazone

w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, co najmniej
EIS jak element przez ktory przechodza lub przechodzace przez pomieszczenia,
ktérych nie obstuguja jako obudowane do klasy odpornosci ogniowej, co
najmniej EIS jak element przez ktdéry przechodza.

10.12.2 Instalacje elektryczna i teletechniczna

Przewody i kable elektryczne i teletechniczne wraz z ich zamocowaniami,
stosowane w systemach zasilania i sterowania urzadzeniami stuzagcymi ochronie
przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia
Przewody oraz kable elektryczne prowadzone w przestrzeni drég ewakuacyjnych
powinny by¢ klasyfikowane jako wyrdb trudnozapalny lub posiadac klase reakgji
na ogien min. B2ca-s1b,d1,a1.

10.13 Dobor urzadzen przeciwpozarowych

10.13.1 Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego projektuje sie w korytarzach i
klatkach schodowych. Projektuje sie takze podswietlane znaki ewakuacyjne na
poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych. Minimalny czas dziatania po

zaniku napiecia oswietlenia 60 minut.

10.13.2 Przeciwpozarowy wytacznik pradu
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Przeciwpozarowy wytacznik pradu bedzie odcina¢ doptyw energii elektrycznej do
wszystkich  obwoddéw za wyjatkiem obwodow zasilajagcych  urzadzenia
przeciwpozarowe.

10.13.3 Gasnice

W strefie ZL, w ilosci, co najmniej 2kg lub 3dm® $rodka gasniczego na kazde
100m?* powierzchni strefy pozarowej. Odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie,

w ktorym moze przebywac cztowiek, do najblizszej gasnicy nie bedzie wieksza niz
30 m.

10.13.4 Przepusty instalacyjne w elementach p.poz.

Przepusty instalacyjne w scianie oddzielenia przeciwpozarowego, co najmniej
w klasie odpornosci ogniowej EI120, w elementach wydzielajagcych pomieszczenia
zamkniete — co najmniej w klasie odpornosci ogniowej El 60.

10.13.5 Przeciwpozarowe klapy odcinajace w kanatach instalacyjnych

Przeciwpozarowe klapy odcinajace w przewodach instalacyjnych przechodzacych
przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego - EIS120, przechodzacych przez
elementy pomieszczen zamknietych, co najmniej — EIS60. Klapy wyposazone

w wyzwalacz termiczny.

10.14 Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Woda do zewnetrznego gaszenia w iloéci 10 dm?/s z co najmniej 1 hydrantu DN
80 znajdujacego sie w odlegtosci 10m od chronionego budynku.

10.15 Drogi pozarowe
Droga pozarowa nie jest wymagana.

11. UKLAD KONSTRUKCYJNY BUDYNKU | ROZWIAZANIA TECHNICZNO
- MATERIALOWE

11.1 Uktad konstrukcyjny

Konstrukcja nosna — szkielet zelbetowy w postaci monolitycznych podtuznych
ram o weztach sztywnych usytuowanych w ptaszczyznach scian.

Podciagi o przekroju 30x50cm w poziomie stropu i 30x80cm w poziomie
stropodachu opierac sie beda na stupach o przekroju 30x30cm.

W kierunku poprzecznym ramy bedga stezone ptytami zelbetowymi —

W ptaszczyznie stropu grubosci 20cm i w ptaszczyznie dachu grubosci 15cm.
Posadowienie bezposrednie na stopach fundamentowych.

Elementy konstrukcji nosnej zaprojektowano z betonu klasy C20/25 (B25)
zbrojonego pretami ze stali A-IIIN (RB500W).
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11.2 Sciany

a) projektowane Sciany zewnetrzne z ptyt warstwowych gr.20 cm z wypetnieniem
z wetny mineralnej z systemowymi okapnikami, listwami naroznikowymi,
tagcznikami i uszczelkami

b) Sciany dziatowe, komin z bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 12 cm.

c) sciany attyk z bloczkéw wapienno — piaskowych gr. 24 cm

11.3 Pokrycie dachu i izolacja przeciwwilgociowa

a) warstwa wierzchnia pokrycia dachu — termozgrzewalna papa wierzchniego
krycia na osnowie z widkniny poliestrowej, modyfikowana SBS, w kolorze
szarym mocowana metoda zgrzewania do papy podktadowej

b) warstwa podktadowa pokrycia dachu — papa podktadowa na osnowie
z wiokniny poliestrowej, modyfikowana SBS, mocowana metoda zgrzewania
do wetny mineralnej

) izolacja stop fundamentowych i stupow w czesci podziemnej — dyspersyjna
masa asfaltowa modyfikowana kauczukiem.

d) warstwa ochronna na styropianie w warstwach podtogowych- folia PE gr.
0.2mm

11.4 I1zolacja cieplna i akustyczna

a) ocieplenie Scian zewnetrznych — ptyty warstwowe gr.20cm z rdzeniem z wetny
mineralnej (U<0.20 W/m°K)

d) ocieplenie w warstwach stropodachu gr. min. 30cm - wetna mineralna
dachowa (twarda) uktadana wielowarstwowo, mocowana metoda klejenia,
z gorng warstwa z ptyt spadkowych (A<0.036 W/mK)

c) ocieplenie stropu od spodu i gornej czesci stupdw metoda ETICS (,lekka
mokra”) — wetna mineralna fasadowa gr. 10 i 20 cm (A<0.036 W/mK)

d) ocieplenie attyk, komina, dylatacji — wetna mineralna fasadowa gr. 10 cm
(A<0.036 W/mK)

e) izolacja akustyczna w stropach miedzykondygnacyjnych — ptyty ze styropianu
akustycznego gr. 3cm z maksymalnym poziomem sztywnosci dynamicznej SD
15

Minimalna grubos¢ warstwy izolacyjnej powinna zapewnia¢ parametry cieplne
przegrody odpowiadajagce wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie.

Izolacje termiczne nalezy uktada¢ w sposob eliminujacy powstawanie mostkow.
Dla zminimalizowania mostku liniowego oscieznic nalezy montowac okna i drzwi
w licu zewnetrznym Sciany nosnej, a ocieplenie sciany wykonac tak, aby
zachodzito min. 3cm na oscieznice stolarki.

11.5 Posadzki
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a) w pomieszczeniach biurowych — panele podtogowe w klasie Scieralnosci AC6
z systemowymi listwami przypodtogowymi

b) w korytarzu - ptytki podtogowe gresowe, nieszkliwione, matowe w klasie min.
4 odpornosci na Scieranie z gresowym cokotem

Uwagi:

- ptytki uktada¢ rownolegle do Scian, fugi na podtodze i na scianach powinny
by¢ spasowane,

- zmywalnos¢ i odpornos¢ powtok podtogowych na dziatanie Srodkow
dezynfekcyjnych oraz zabezpieczenie przed poslizgiem i upadkiem nalezy
udokumentowac (wiasciwe atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne itp. do
wgladu stuzb kontrolnych).

11.6 Tynki wewnetrzne, okladziny scienne, malowanie pomieszczen, sufity
podwieszane

a) ptyta widknowo — gipsowa gr. 2 x 1.25cm na profilach stalowych CW75 i CD75
- oktadzina scienna ptyt warstwowych od wewnatrz pomieszczen.

b) tynk gipsowy maszynowy gtadzony na pozostatych elementach Scian i sufitow
(z wyjatkiem sufitow w pomieszczeniach biurowych)

c) farba lateksowa na tynkach wewnetrznych

d lakier lamperyjny (bezbarwny) na scianach w korytarzu

e) modularny sufit podwieszany z kasetonéw z wetny mineralnej 60 x 60 cm gr.
20mm z czesSciowo ukryta krawedzig (krawedz E), instalowane do konstrukgji
Typu T24 na wysokosci 3.3m nad podtoga w pomieszczeniach biurowych

11.7 Tynki i oktadziny zewnetrzne

a) spdd stropdw i gorna czesc stupow — tynk cienkowarstwowy, silikonowy
barwiony w masie (sktadnik systemu ETICS);

b) stupy — oktadzina z ptyt kamiennych (piaskowiec) gr. 2cm klejonych do
konstrukgji

11.8 Stolarka, Slusarka i parapety wewnetrzne

a) okna z wielokomorowych profili aluminiowych Uw < 0.9 W/m?* K

b) doswietlenie korytarza w aluminiowym systemie fasady strukturalnej
Uw < 0.9 W/m* K

c) drzwi wewnetrzne ptytowe; konstrukcja drzwi w postaci ramiaka
drewnianego, z poszyciem z ptyt HDF, laminowanych HPL,
z wypetnieniem z ptyty widérowej. Zamki zapadkowo — zasuwkowe

d) drzwi przeciwpozarowe aluminiowe — przeszklone

e) parapety wewnetrzne konglomeratu marmuru (rowniez nad grzejnikami ktére
nie beda zlokalizowane pod oknami)
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11.9 Obrébki blacharskie, balustrady

a) orynnowanie i obrébki blacharskie attyk, komina, dylatacji z blachy stalowej
powlekanej powtokami poliestrowymi gr. 0.55mm

b) systemowymi okapnikami, listwami naroznikowymi do ptyt warstwowych

c) balustrady ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, z drewnianym pochwytem ,
z wypetnieniem z pretow pionowych

11.10 Podnosnik platformowy

Zaprojektowano podnosnik platformowy (platforme pionowa) przystosowany dla
0s6b niepetnosprawnych o nastepujacych parametrach technicznych;

Udzwig - 300kg

Predkos¢ podnoszenia - 0.06 m/s

Wymiary podesty- min. 900 x 1400 cm

Naped - Srubowy

11.11 Ingerencja w elementy istniejacych budynkow

Budynek tacznika zostat zaprojektowany w taki sposéb aby w minimalnym stopni
ingerowac¢ w elewacje budynkow istniejacych. W Scianie budynku CBI przewiduje
sie demontaz zadaszenia oraz fragmentu fasady szklanej w miejscu otworu
drzwiowego zapewniajgcego komunikacje z tacznikiem. Pozostata czes$¢ fasady
oraz oktadzina kamienna pozostanie w stanie nienaruszonym. Zostang czesciowo
zakryte projektowana Sciang tacznika. Rura spustowa z dachu nad istniejaca
klatka schodowa pozostanie na swoim miejscu zamaskowana za oktadzing
elewacyjna. Konieczna bedzie natomiast przebudowa przelewu awaryjnego w
sposob umozliwiajacy awaryjny odptyw wody przez przewod w attyce na nizej
potozony dach projektowanego budynku.

Podobnie w przypadku budynku gtdwnego. Oktadzina elewacyjna zostanie
zdemontowana na szerokosci projektowanego otworu wejsciowego. Inwestycja
wymaga obnizenia zadaszenia wiatrotapu przy bocznym wejsciu do budynku
gtownego. Konieczne bedzie skrocenie stalowych stupkow, odtworzenie
konstrukcji zadaszenia, wykonanie nowej przeszklonej zabudowy w profilach
aluminiowych, nowego pokrycia z blachy trapezowej T55 gr. 0.5mm, nowych
obrébek blacharskich i orynnowania z blachy stalowej powlekanej. Poszerzenie
otworu na styku budynkéw (aktualnie okiennego) bedzie wymagato modyfikagji
uktadu podkonstrukgcji Sciany szczytowej istniejagcego budynku w obrebie
korytarza na | pietrze. Szczegotowy opis tej modyfikacji znajduje sie w
opracowaniu branzy konstrukcyjne;j.

opracowat: arch. Marek Podolak
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obrobka dylataciji

BUDYNEK CENTRUM

BADAWCZO-INNOWACYJNEGO

SZ1

SW1

5,60 demontaz Sciany osfonowej na szerokosci
proj.otworu drzwiowego z przemieszczeniem

OZNACZENIA

obiekty istniejgce

Sciany do rozbiork

—lakier lamperyjny (w korytarzu)

—farba lateksowa

.

.

J

2| elementy zelbetowe

PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA

—2xpfyta widknowo—gipsowa gr.2.5cm
—profile stalowe CD50,UD50
—ptyta warstwowa (rdzen z wefny min.) gr.20cm

—lakier lamperyjny (w korytarzu)

—farba lateksowa
—tynk gipsowy

PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA

—bloczki wapienno—piaskowe gr.12c¢m
—pfyta warstwowa (rdzefi z wetny min.) gr.20cm

—farba lateksowa
—tynk gipsowy

—bloczki wapienno—piaskowe gr.12cm

—tynk gipsowy
—farba lateksowa

—lakier lamperyjny (w korytarzu)

—lakier lamperyjny (w korytarzu)

—tynk gipsowy

—bloczki wapienno—piaskowe gr.12cm

—wetna min. gr.10cm

—Sciana istn.sgsiedniego budynku

RZUT | PIETRA

PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA

PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA

Sciany projektowane z bloczkow
wapienno—piaskowych

pfyta warstwowa z rdzeniem
z wefny mineralne

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

Zestawienie pomieszczen

INTEGRACJA LABORATORIOW BADAWCZYCH

POPRZEZ BUDOWE LACZNIKA POMIEDZY

BUDYNKIEM GLOWNYM INSTYTUTU
AGROFIZYKI PAN A BUDYNKIEM CENTRUM
BADAWCZO-INNOWACYINEGO POLOZONYM

NA TERENIE INSTYTUTU PRZY

UL.DOSWIADCZALNEJ 4 W LUBLINIE

dziatka nr 43/7

Mp

NAZWA RYSUNKU:

RZUT I PIETRA

PROJEKTANT: PODPIS: DATA: SKALA:
mgr inz. arch. Marek Podolak .

upr. 425/Lb/2001 Xl 1:50
do projektowania bez ograniczen 2021

w specjalnosci architektonicznej

SPRAWDZAJACY: PODPIS: NR RYS.

Nazwa
Nr pom. pomieszczenia Posadzka Wys.pom.[m] | Pow. [m?]
1.1 Pokdj biurowy panele podt. | 3.3 sufit podw 18.10
1.2 Pokdj biurowy panele podt. | 3.3 sufit podw 17.41
1.3 Korytarz gres 25,40,43 45.67
81.18




?

|

BUDYNEK GLOWNY
INSTYTUTU AGROFIZYKI PAN

|

w “ 1491 “
_ 35 620 __\ 620 ﬁe 216
_ B| e areowczym | wpust olteony
! . podgrzewany ot
0 _ il
M , —]|
I — e ———————— — —— — — — ————————————— o - - - —_———-r -
\\H\“\.\h_m__ﬂr”\‘ll — N JLHIF%' e e e e e e B My e B erxMI.Idl.JU_. '
“ N = A R " | !
" _“ % rzelew awaryj ﬂn"i. _ ! ﬂ
\_> L przd iy /1 o N
=) | o
S i . < g |
34 582 a4l & 770.8 | !
1.0110 | !
2 kablom grzewczym | | .Hmm_wm ! / A*_F _ ! !
|
T ot T |||.II|II._n._w.I|.I|I.ﬁI.I|II.|_|r .
mTT. ) 0! — — - - i — -
przelew awaryjny " " wentylator hybrydowy o "_ | _ 7
9110 [ = ' '
! {o SR, |
|
S I 3 0 172 Hl 585 __ 223
2 o 20] pdl 10 582 o 10})24]20 808 _
o I [
e} “ . .
!
_ .
3|l
S
I
N
®- -
*l
|
i
S i
N | __
b o
Ewulllllullllllull
o
projekt.przelew
awaryjny 9110
- =
]
=
O
BUDYNEK CENTRUM o o
BADAWCZO-INNOWACYJNEGO
d H L, o I
il | I il i
P | M i i |
4
fa @,%
o
o
I — - =

RZUT DACHU

l NAZWA | ADRES INWESTYCJI:
l INTEGRACJA LABORATORIOW BADAWCZYCH

POPRZEZ BUDOWE LACZNIKA POMIEDZY
BUDYNKIEM GLOWNYM INSTYTUTU

Mp

NAZWA RYSUNKU:

AGROFIZYKI PAN A BUDYNKIEM CENTRUM
l BADAWCZO-INNOWACYINEGO POLOZONYM

NA TERENIE INSTYTUTU PRZY

UL.DOSWIADCZALNEJ 4 W LUBLINIE

l dziatka nr 43/7 RZUT DACHU
PROJEKTANT: PODPIS: DATA: SKALA:
mgr inz. arch. Marek Podolak .

l upr. 425/Lb/2001 Xl 1:100
do projektowania bez ograniczen 2021

l w specjalnosci architektonicznej
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[SZ] PROJEKTOWANA SCIANA ZEWNETRZNA

—lakier lamperyjny (w korytarzu) BUDYNEK GLOWNY OZNACZENIA
—farba lateksowa INSTYTUTU AGROFIZYKI PAN
—-2xpiyta widknowo—gipsowa gr.2.5cm
—profile stalowe CD50,UD50 <
—pfyta warstwowa (rdzeA z wetny min.) gr.20cm _
obiekty istniejgce
[SW] PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA
—farba lateksowa
—bloczki wapienno—piaskowe gr.12cm o
—farba lateksowa % elementy do rozbiorki
_ _ —lakier lamperyjny (w korytarzu) m
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PRZEKROJ B-B

OZNACZENIA

obiekty istniejgce

elementy do rozbiorki

_ ;_ wapienno—piaskowych
CXXXXXXRXXXXXXS pfyta warstwowa z rdzeniem
2 7 weiny mineralnej
I 10 mineralna—ocieplenie
AN metodg ETICS

| elementy zelbetowe

| 1 | WARSTWY DACHOWE
termozgrzewalna papa wierzchniego krycia
papa podkladowa

wetna mineralna spadkowa

welna mineralna min.30.0cm
papa podktadowa (paroizolacja)

ptyn gruntujqcy

strop zelbetowy monolityczny 15.0cm

tynk wewn.

_ 2 _<<>mm2<< DACHOWE
termozgrzewalna papa wierzchniego krycia
papa podkladowa

wetna mineralna spadkowa
wefna mineralna

papa podkfadowa (paroizolacja)
ptyn gruntujqcy

strop Zzelbetowy monolityczny
sufit podwieszany kasetonowy

min.30.0cm

15.0cm

| 3 | sTRoPY

posadzka 1.5cm
podkfad cement.z siatkq przeciwskurcz. 5.5cm
folia PE 0.2mm

styropian akustyczny 3.0cm
strop zelbetowy monolityczny 20.0cm
wefna mineralna fasadowa 20.0cm

warstwa zbrojqca
tynk cienkowarstwowy
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AGROFIZYKI PAN A BUDYNKIEM CENTRUM

Mp

BADAWCZO-INNOWACYINEGO POLOZONYM

NAZWA RYSUNKU:

NA TERENIE INSTYTUTU PRZY
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UWAGI:

Profile aluminiowe. Szyby zespolone,
Szkto niskoemisyjne. Wspdtczynnik
przenikania ciepfa dla catego okna
Umax.=0,9 W/m?K.

Otwierane wg schematu.
wyposazone w klamki zamontowane
na wysokosci umozliwiajqce]
swobodne otwarcie okna z poziomu
podfogi. Nawiewniki okienne

wg wytycznych projektu
technicznego branzy sanitarnej.

Fasada zewnetrzna, konstrukcja aluminiowa,

w systemie stupowo—ryglowym. Szyby zespolone

Szkto bezpieczne, niskoemisyjne, od strony
zewnetrznej: samoczyszczqce. Wspdtczynnik

przenikania ciepta dla catego zestawu U max.
=0,9 <<\3~X.O~<§@83o wg schematu,

wyposazona w klamkizamontowane na wys.

umozliwiajgcej swobodne otwarcie okna
z poziomu podfogi. Nawiewniki okienne wg
wytycznych projektu technicznego branzy

sanitarnej

szkto laminowane

OZNACZENIA D1 D2
SLUSARKA =
DZWIOWA S
WEWNETRZNA - g
SCHEMAT €
Petne pfytowe Drzwi przeciwpozarowe, profile
Konstrukcja skrzydfa: ramiak aluminowe, czgsciowo przeszklone
z klejonki drewnianej, obfozony szktem bezpiecznym.
UWAGI: dwiema gtadkimi pfytami HDF, Oscieznica obejmujqca z blachy

pokryty powierzchnig laminowang
HPL. Wypetnienie: ptyta widrowa
otworowa. Oscieznica: drewniana,

obejmowa, systemowa, regulowana.

Drzwi wyposazone w klamke
(stal nierdzewna, szczotkowana)
o obtych ksztattach, uszczelke
przylgowg EDPM, wyposazone

w zamek kluczowy z wktadkq
patentowq

ocynkowanej. Drzwi wyposazone

w uszczelke przylgowg p.poz.,
uchwyt (stal nierdzewna,
szczotkowana) oraz naped
elektromechaniczny dzialajgcy jako
samozamykacz a takze
umozliwiajgcy automatyczne ich
otwieranie aktywowane czujnikiem
ruchu. W czasie pozaru czujnik
bedzie dezaktywowany

Wym. w Swietle S, 102 150

otworu w murze Hy 207 210

Wym. w swietle | Sw min.90 min.90+30
oscieznicy Huy min.200 min. 200
P rawe / L ewe L =} L )

llos¢

Wym. w swietle Sz 240 140 270
otworu w murze Hy 180 650 650
llosc 2 1 1
e A B

x| m | m

e E

} -
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Przeszklona zabudowa wiatrolapu do budynku gfdwnego z profili aluminiowych ,,zimnych”

NAZWA | ADRES INWESTYCJI:

INTEGRACJA LABORATORIOW BADAWCZYCH
POPRZEZ BUDOWE LACZNIKA POMIEDZY
BUDYNKIEM GLOWNYM INSTYTUTU
AGROFIZYKI PAN A BUDYNKIEM CENTRUM
BADAWCZO-INNOWACYINEGO POLOZONYM
NA TERENIE INSTYTUTU PRZY
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