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L OPISTECHNICZNY
Do projektu technicznego instalacji zewnetrznych 1 wewnetrznych sanitarnych dla dobudowy
facznika pomiedzy budynkiem gléwnym Instytutu Agrofizyki PAN i budynkiem Centrum Badawczo-
Innowacyjnego zlokalizowanych w Lublinie przy ul. Dos$wiadczalnej 4 w ramach zadania pn.
»Integracja Laboratoriow Badawczych poprzez budowg tacznika”.

1. ZAKRES OPRACOWANIA.
W zakres opracowania wchodzg nastepujace instalacje sanitarne:

e przebudowa kanalizacji sanitarnej kolidujacej z projektowang rozbudows,
kanalizacja deszczowa odprowadzenia wod opadowych z dachu facznika,
instalacja centralnego ogrzewania,
instalacja wentylacji hybrydowe;,
instalacja klimatyzacji pomieszczen biurowych.

2. INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE.
2.1. Przebudowa instalacji kanalizacji sanitarne;j.

Opracowanie dotyczy przebudowy zewng¢trznej instalacji kanalizacji sanitarnej z istniejagcego
budynku Centrum Badawczo-Innowacyjnego kolidujacego z projektowanymi stopami shlupow
konstrukcyjnych projektowanego acznika.

Kanalizacje projektuje si¢ z rur litych PCV lub PP SN8 o $rednicy dn160, prowadzonych ze
spadkami 4% 1 5%. Przewiduje si¢ budowe¢ dwodch studni dla wykonania zmiany kierunku instalacji.

Studni¢ S1 nalezy wykona¢ na istniejagcym kanale sanitarnym ks160 w terenie zielonym.
Nalezy ja wykona¢ przez odkopanie kanalu, obmurowanie go cegla kanalizacyjna. Na tak
przygotowang podstawe mozna naklada¢ kregi zelbetowe dn 1200 mm. Nastgpnie mozna wykonac
kinet¢ przez Scigcie gory kanatu. Studni¢ wykonywac z prefabrykowanych elementéw Zelbetowych.
Wszystkie elementy studni wykonane z betonu klasy min. C35/45, wykonanego z cementu odpornego
na siarczany, wodoszczelne o stopniu wodoszczelnosci W8. Zlacza kregéw zelbetowych nalezy
uszczelni¢ gumowymi uszczelkami odpornymi na kwasy 1 tluszcze. Najwezszy odcinek komina dn
600 (faczna grubos¢ plyty, pierScieni wyrownawczych i wtazu) nie moze by¢ dtuzszy niz 50 cm.
Studzienka powinna mie¢ zeliwne stopnie wlazowe lub klamry stalowe w otulinie z PE grubosci min
40 mm (wg normy PN-94/H-74086) ulozone mijankowo w dwodch rzedach odlegtych od siebie o 0,3
m migdzy osiami. Powierzchnie zewne¢trzne studni pokry¢ powtoka bitumiczng dwukrotnie na zimno.
Obsypanie studzienki wykona¢ po wyschnigciu spoin. Studzienke zwienczy¢ ptyta zelbetowa z
wlazem zeliwnym 600 mm typu B125.

Studni¢ S2 wykona¢ jako studni¢ plastikowa DN600 z typowa kinetg. Studzienki zwienczy¢
betonowym pierscieniem odcigzajacym, teleskopowym adapterem i wlazem zeliwnym dn 600 mm
typu cigzkiego klasy D400. Wszystkie wlazy zastosowa¢ zabezpieczone przed kradzieza z 2 ryglami
wg normy PN-EN 124:2002. Rzedne wtazoéw dostosowac do istniejacych rzednych terenu.

Elementy studzienki tworzywowe;j:

- kineta przeptywowa lub potaczeniowa dn 600 mm,
- rura karbowana dn 600 mm,

- betonowy pierscien odcigzajacy,

- teleskopowy adapter do wiazéw,

- wlaz zeliwny dn 600 mm.

2.2. Roboty ziemne i technologia ukladania rur z PCV i PP.

Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych” Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL wg PN-B10736:1999 oraz PN-EN1610.
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Humus nalezy zdja¢ na glebokos¢ jego zalegania, to jest srednio 20 cm. W miejscach, gdzie
warstwa humusu jest grubsza niz powyzej zalozona, nalezy ja zdja¢ na petng glebokos¢ zalegania.
Zdjety humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢
przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem,
zageszczaniem, najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych
opadow 1 bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem
nieorganicznym.

Przewody uktada¢ w gotowym wykopie o szerokosci minimum 90 cm, szeroko$¢ wykopu
powinna zapewni¢ wolng przestrzen co najmniej 30 cm po obu stronach przewodu. Projektuje si¢
wykopy otwarte o $cianach pionowych, umocnionych za pomoca plyt wykopowych lub przy
zastosowaniu szalunku tradycyjnego z wyprasek w uktadzie poziomym. Zastosowany szalunek musi
umozliwia¢ jego sukcesywne podnoszenie lub demontaz od dolu w miar¢ wykonywania zasypki.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego poglebiania. Wykopy prowadzié
mechanicznie, a w poblizu uzbrojenia istniejgcego recznie (min 2,0 m), z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci. Odklad urobku w odlegtosci co najmniej 60 cm od krawedzi wykopu. Rury nalezy
uktada¢ tak, zeby podparcie ich bylo jednolite. Podtoze wykona¢ z podsypki z piasku o grubosci 10
cm. Podsypka 1 obsypka rur z piasku grubego i $redniego, dobrze uziarnionego.

Materiat podsypki nie moze zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm oraz ostrych
kamieni lub innego materialu lamanego. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw
drewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyrdéwnania
kierunku utozenia przewodéw. W przypadku wystgpowania gruntu piaszczystego na dnie wykopu
mozna zrezygnowac z podsypki. Po ulozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke do wysoko$ci co najmniej
20 cm (po zageszczeniu) nad powierzchnig rury. Po wykonaniu obsypki mozna zasypywac¢ wykop:

1. w pasie drogowym — piachem S$rednioziarnistym (wymiana gruntu), zageszczonym do wartosci
Is=1,0

2. w strefie rurociggu - piachem S$rednioziarnistym, jesli maksymalna wielkos$¢ czastek nie przekracza
30,0 mm, zageszczonym do wartosci Is=0,98.

Stopien zaggszcezenia podlega odbiorowi technicznemu. Podczas prac wykonawczych nalezy
zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypelniania i zaggszczania
wykopu. Do zasypki wykopu mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy, jesli maksymalna wielko$¢ czastek
nie przekracza 60 mm. Zageszczanie obsypki i zasypki powinno odbywac si¢ warstwami o grubosci
10 - 30 cm, réwnomiernie po obu stronach rury. Wymagany stopien zageszczenia warstw pod
drogami wynosi 98% ZPPr, dla pozostatych terenow zagesci¢ do 85 %. Podczas prac wykonawczych
nalezy zwroci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem podczas wypelniania i
zageszczania wykopu.

Przewody uktada¢ na podtozu odwodnionym, w temperaturach od 5 do 30°C. W miejscach
wystepowania wod gruntowych wykop nalezy odwodni¢ poprzez odpompowanie wody do
istniejacych

Studzienki uklada¢ w gotowym wykopie o szerokosci wystarczajacej dla swobodnego
wykonania polaczenia rur ze studzienkg. Studzienke nalezy posadowi¢ na podsypce z zaggszczonego
piasku o grubo$ci 10 cm. Po wykonaniu polaczenia z rurociggami, nalezy wykona¢ obsypke jak dla
rur 1 zasypke materiatem odktadanym z wykopu po odpowiedniej jego selekcji 1 zagesci¢
Z wymaganym stopniem zageszczenia.

Po =zakonczeniu robot montazowych przewody nalezy podda¢ badaniom w zakresie
szczelno$ci na eksfiltracje $ciekoéw do gruntu i infiltracj¢ woéd gruntowych do kanalu a teren
uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu przed inwestycja.
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2.3.  Uwagi koncowe

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy przytaczy musza by¢ dopuszczone do obrotu
w budownictwie zgodnie z ustawa o wyrobach budowlanych z dn.16 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 92,
poz 881). Podczas robdt przestrzegaé przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2.2. Kanalizacja deszczowa.

Projektuje si¢ wlaczenie projektowanej rury spustowej R1 do istniejacej studni deszczowej
znajdujacej si¢ w odlegtosci 3 m od rury. Rura R2 zostanie zakonczona nad nawierzchnig i
projektowanym ciekiem z obnizonej kostki brukowej doprowadzone Scieki beda do istniejacego
wpustu deszczowego z osadnikiem. Roboty ziemne i uktadanie rurociggéw prowadzi¢ analogicznie
jak przy przebudowie kanalizacji sanitarnej. W kanalizacji deszczowej nie wystepuja projektowane
studnie. Rurociag nalezy wilaczy¢ do istniejacej studni poprzez standardowe ksztattki uszczelniajace
do rur kanalizacyjnych.

3. WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE.
3.1. Instalacja c.o.
3.1.1. Zrédlo ciepla.

Bezposrednim Zrédlem ciepta bedzie wezet cieplny zlokalizowany w cze$ci podziemnej
budynku Centrum Badawczo-Innowacyjnego PAN 1 zasilany z miejskiej sieci cieplowniczej LPEC.
Istniejacy wezel bedzie dostarczal ciepto dla potrzeb instalacji wewngtrznej centralnego ogrzewania
facznika z istniejgcego pionu c.o. na parterze w pomieszczeniu sanitariatu. Wzrost zapotrzebowania
na ciepto wynoszace ok. 6,0 kW jest pomijalnie mate w stosunku do wydajno$ci wezta na poziomie
222,0 kW catkowite 1 64,0 kW na potrzeby c.0. Wiaczenie do istniejgcych rurociaggéw o Srednicy
dn32 nastapi w miejscu przed zaworami regulacyjnymi odgalezien na poszczegdlne sektory instalacji
c.o. parteru, dzigki czemu nie bedzie wplywac¢ znaczaco na regulacje istniejacej instalacji ogrzewczej
budynku.

3.1.2. Straty ciepla.

Straty ciepta obliczono wedtug PN-EN 12831, a wartosci wspotczynnikow przenikania ciepta
,U” oraz temperatury pomieszczen okreslono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 ,,Opor cieplny i
wspotczynnik przenikania ciepta” oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej 1
Budownictwa w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie — Dz.U. Nr 75 z 15.06.02 r. Projektowana Wsp. maksymalny
Strop zewngtrzny nad przejazdem 0,148 W/m**K 0,150 W/m?*K
Sciana zewnetrzna 0,198 W/m?*K 0,200 W/m?K
Sciana zewnetrzna 1 0,193 W/m?*K 0,200 W/m?K
Dach 0,114 W/m*K 0,150 W/m?*K
Okna zewnetrzne 0,9 W/m*K 0,900 W/m?K

Wszystkie przegrody spetniajg wymagania Warunkow Technicznych 2021 roku.
Obliczenia strat ciepta dotagczono do egzemplarza archiwalnego. Obliczeniowe zapotrzebo-
wanie na cieplo wyniesie dla projektowanego tacznika 6070 W.

3.1.3. Elementy grzejne.

W budynku zaprojektowano grzejniki stalowe panelowe z wbudowanym zaworem termosta-
tycznym zasilane od dotu poprzez podwojny kurek kulowy.

Wszystkie grzejniki wyposazy¢ w glowice termostatyczne.
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3.1.4. Instalacja rozprowadzajaca i piony c.o.
Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie wodnym, dwururowym z roz-
dziatem goérnym na parametry 80/60°C.
Przewody rozprowadzajace oraz piony c.0. beda wykonane z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-
RT.
Regulacje hydrauliczng instalacji rozprowadzajacej zapewnig:
e Grzejniki zaworowe s3a wyposazone w zawody termostatyczne z glowicami
termostatycznymi na zasilaniu oraz podwojny kurek kulowy pod grzejnikiem.
e Nad rozdzielaczem na rurociggu zasilajacym zawor regulacyjny z nastawa ustawiong na
przeptyw projektowanej instalacji.
e Wstepna nastawa zawordw termostatycznych pozwoli na regulacje hydrauliczng
instalacji c.o.

3.1.5. Podlaczenie grzejnikow.
Czynnik grzewczy bedzie prowadzony do poszczegolnych grzejnikéw indywidualnymi
rurociggami w posadzce typu PE-RT/AL/PE-RT w systemie rozdzielaczowym.

3.1.6. 1zolacja cieplna.

Wszystkie przewody rozprowadzajace c.o. oraz piony c.o. nalezy zaizolowaé termicznie zgod-
nie z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z nowelg z dnia 6.11.2008 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry Nr 75(z2002r). Grubosci izolacji wykona¢ zgodnie z tabelg ponize;.

. Minimalna grubo$¢ izolacji
Lp | Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/mx K)"
1 2 3
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm. 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 mm do 100 mm. iﬁzvyna Srednicy  wewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm. 100 mm
Przew9dy 1 armatura wg pozycji 1 * 4, przechpdzqce Vi wymagah z poz. 1 = 4
5 przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow.
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 + 4,
ulozone w komponentach budowlanych miedzy |, , ,
. . .. .- > wymagan z poz. | +4
6 ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow.
7 Przewody wg poz.6 ulozone w podiodze. 6 mm

! przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepla niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej

3.1.7. Odpowietrzenie instalacji c.o.

Dla instalacji c.0. zaprojektowano odpowietrzenie indywidualne zgodnie z norma PN-91/B-
02420. Na pionach c.o. zaprojektowano odpowietrzacze automatyczne z dodatkowym zaworem
odcinajacym Dn 15. Grzejniki posiadaja wilasne odpowietrzacze dostarczane w komplecie.
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3.1.8. Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepla

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qco = 6070 W
Kubatura ogrzewana budynku vV = 2999m’
Powierzchnia pomieszczen ogrzewanych inst.c.o. P = 81,I18m’
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta: na I m’ q= 20,2 W/ m’
na 1 m? q= 74,8 W/ m?
3.1.9. Zalozenia do obliczen.
Rodzaj ogrzewania: wodny, pompowy, dwururowy, rozdziat gorny, rozdzielaczowy
Obliczeniowa temperatura wody: 80/60°C
Strefa klimatyczna: M1
Wiaczenie: istniejaca instalacja c.o. w budynku Centrum Badawczo-Innowacyjnego

3.1.10. Plukanie instalacji, proby, odbior

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ ptukanie instalacji mieszaning wody
1 sprezonego powietrza. Plukanie prowadzi¢ do momentu, az st¢zenie zanieczyszczen bgdzie mniejsze
niz 5,0 mg/dm’.

Proby, badania, regulacje oraz odbiory wykonywaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

Probe szczelnosci na zimno przeprowadzi¢ pod ci$nieniem 6 bar.

Po zakonczeniu prob nalezy instalacje zaizolowaé termicznie. Grubos¢ izolacji 20 mm dla
przewodow o $rednicy dn26.

3.1.11. Przebudowa grzejnika w budynku glownym Instytutu Agrofizyki.

Ze wzgledu na wykonanie koniecznych przebudow dla wykonania korytarza w czesci
wlaczeniowej tacznika zachodzi konieczno$¢ przebudowy pionu i grzejnika c.o. znajdujacego si¢ w
swietle drzwi wejsciowych do tacznika.

Zaprojektowano przeniesienie pionu i grzejnika na $ciang¢ boczng korytarza, aby nie
przeszkadzal w transporcie materialbw do badan. Istniejacy pion pod stropem parteru nalezy
przesung¢ w nowg lokalizacje, podlaczy¢ istniejacy grzejnik wraz z armaturg , a nastepnie pod stopem
I pietra wréci¢ z powrotem w istniejgcg lokalizacje pionu jak na rysunku rozwinigcia. Przebudowe
wykonaé rurami o tej samej $rednicy i z materialu co istniejacy pion.

3.1.12. Uwagi koncowe.
Wykonawstwo, proby, badania, regulacje oraz odbiory zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzewczych” zeszyt 6 wydanie COBRTI INSTAL — 05.2003r.

Podczas robot przestrzega¢ przepisow BHP zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W trakcie montazu i eksploatacji instalacji nalezy bezwzglednie przestrzegaé wytycznych
producentéw i stosowac si¢ do obowigzujacych przepisow.

Wszystkie materiaty, urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ dopuszczone do obrotu w
budownictwie zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 92,
poz. 881).

Instalacja powinna by¢ szczelna, a woda w instalacji musi spelnia¢ wymagania normy PN-
93/C-4607. Wodg z instalacji spuszcza¢ tylko w wyjatkowych sytuacjach.
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3.2. Wentylacja hybrydowa.
3.2.1 Ogolny opis pomieszczen wentylowanych.

Przewiduje si¢ wykonanie wentylacji hybrydowej wywiewnej za pomoca wywietrzaka

zintegrowanego z wentylatorem dachowym. Nawiew powietrza do pomieszczen przez montowane
w oknach nawiewniki okienne higrosterowane, z regulowang automatycznie powierzchnia czynng
szczeliny naptywu powietrza. Wydajno$¢ nawiewnikow przy 10 Pa ci$nienia wynosi 7 — 30 m*/h.
W przypadku wystgpowania warunkéw wietrznych zapewniajacych wentylowanie pomieszczen
grawitacyjnie — wentylator nie bedzie uruchamiany, natomiast w czasie niewystarczajacej
intensywnos$ci wentylacji grawitacyjnej nastgpi wilaczenie wentylatora wspomagajacego poprzez
termostat pomieszczeniowy zamontowany w wybranym pomieszczeniu biurowym.

3.2.2 Materialy i urzadzenia do budowy instalacji wentylacji.
3.2.2.1. Kanaly

Kanaty wykonane beda z blachy stalowej ocynkowanej okragte typu SPIRO. Przewody
wentylacyjne prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych zaizolowac izolacja grubosci 20 mm.

3.2.2.2. Wentylator wywiewny zintegrowany z wywietrzakiem.
Wywiew powietrza z wentylowanych pomieszczen grawitacyjny lub wymuszony pracg
wentylatora hybrydowego zintegrowanego z wywietrzakiem o wydajno$ci 20 — 205 m3/h.

3.2.3. Wytyczne branzowe.

3.2.3.1. Wytyczne do projektu instalacji elektrycznych.
e wykonac¢ zasilenie w energi¢ elektryczng wszystkich elementéw wymagajacych zasilenia,
e wykona¢ montaz przewodow w rurkach ochronnych lub korytkach.

3.2.3.2. Wytyczne do projektu budowlanego.
e wykona¢ posadowienie przewoddéw wentylacyjnych,
e calo$¢ instalacji wykonaé jako kryta nad stropem podwieszonym lub obudowaé ptyta gips-
karton.

3.2.4. Wykonawstwo robot montazowych.
e urzadzenia montowa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowa dostarczang przez
producenta,
e przed oddaniem do uzytku wykona¢ regulacje¢ instalacji,
e calo$¢ robot wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami.

3.2.5. Uwagi koncowe.

Pozostale dane dotyczace projektu zawarte sg w czgsci rysunkowej. Catos¢ wykonaé zgodnie
z "Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt instalacji wentylacyjnych — zeszyt nr 57 —
wrzesien 2002 r.

Wszystkie elementy wentylacji 1 klimatyzacji muszg posiada¢ niezbedne atesty, dopuszczenia
1 deklaracje wymagane prawnie.

3.3. Instalacja klimatyzacji.

W pomieszczeniach biurowych zaprojektowano instalacje klimatyzacji w systemie Split z
dwoma jednostkami wewngtrznymi zlokalizowanymi na drzwiami wej$ciowymi do pomieszczen oraz
dwoma jednostkami zewnetrznymi zlokalizowanymi na dachu lacznika, dla kazdego pomieszczenia
oddzielny system. Jednostki zewngtrzne klimatyzacji ustawi¢ na podporach typu Big Foot na polaci
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dachu. Jednostki zewngtrzne wypoziomowac. Zasilenie elektryczne doprowadzi¢ do jednostek
zewnetrznych, z ktorych zasilane beda odpowiadajagce im jednostki wewnetrzne. Jednostki
wewnetrzne sterowane za pomocg pilota bezprzewodowego.

3.3.1. Instalacja chlodu.

Instalacj¢ chtodu wykonaé z rur ze stopu miedzi przeznaczonych do czynnika chlodniczego
R32 wg PN EN 12735-1.

Laczenie przewodow z ksztattkami wykona¢ przez lutowanie lutem twardym wg PN-EN
1044. Przewody mocowa¢ do stropu lub $cian przy pomocy uchwytéw z wktadkag termiczng. Po
zmontowaniu instalacje przedmucha¢ azotem. Probe szczelnosci wykonaé azotem. Instalacje napetnic¢
czynnikiem chtodniczym R32.

Wszystkie przewody zaizolowa¢ otulinami do przewodéw chtodniczych gr. 13mm. Otuliny
taczy¢ przy pomocy klejenia dla petnej szczelnosci izolacji.

3.3.2. Instalacja skroplin
Instalacj¢ skroplin wykona¢ z rur PE PN10 dn26 taczonych przez zgrzewanie.

Instalacje skroplin prowadzi¢ ze spadkiem 2 % w kierunku odplywu. Rurociagi skroplin wyprowadzi¢
na zewnatrz budynku w okolicy rury spustowej R1. Przewody mocowac do stropu lub $cian przy uzy-
ciu uchwytéw stalowych z wktadka gumowa.

3.3.3. Zasilenie energetyczne.
Jednostki zewnetrzne klimatyzacji zlokalizowane na dachu zasili¢ z instalacji elektryczne;.
Jednostki wewngtrzne zasilane z jednostki zewnetrzne;.

4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
4.1. Podzial obiektu na strefy pozarowe, kategorie zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb

Budynek tacznika zostal przewidziany jako oddzielna strefa pozarowa ZL II1.

Ze wzgledu na powierzchni¢ 81,18 m2 strefy nie wymagane jest wyposazenie w hydranty
przeciwpozarowe. Woda do zewngtrznego gaszenia w ilosci 10 dm?*/s z co najmniej 1 hydrantu DN 80
znajdujacego si¢ w odlegtosci 10m od chronionego budynku.

Liczba 0sob — 4.

4.2. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementow. Celem zapobiegania rozprzestrzenianiu si¢
ognia przez przegrody budowlane na granicy stref p-poz. w miejscu, gdzie przechodza rurociaggi
wykonane bedg zabezpieczenie ogniochronne przy pomocy mas plastycznych - rury z tworzywa dla
srednic mniejszych niz Dn=50mm przy przejSciu przez $ciany zabezpieczone beda ogniochronng
masg peczniejaca.

Opracowat:
mgr inz. Adam Tymosiak
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II. Zestawienie elementow wentylacji

ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI Wentylacji Mechanicznej

utworzone w programie WENTYLE

Oznaczenie Opis elementu ‘ Szt. ‘ m2 ‘ Uwagi
W- Wywiew tgcznik PAN
W-1 Zawor wywiewny okragty-125-C 1
W-2 Kanat wentylacyjny SPIRO-125-124 1 10.049
W-3 Trojnik SPIRO-125-125 1 ]0.143
W-4 Zawor wywiewny okragty-125-C 1
W-5 Kanat wentylacyjny SPIRO-125-148 1 10.058
W-6 Kanat wentylacyjny SPIRO-125-20 1 10.008
W-7 Trojnik SPIRO-125-125 1 ]0.143
W-8 Zawor wywiewny okragty-125-C 1
W-9 Kanat wentylacyjny SPIRO-125-150 1 10.059
W-10 Kanat wentylacyjny SPIRO-125-1000 1 10.393
W- 11 Wywietrzak hybrydowy dn160 na podstawie kwadratowej 1
Nawiew grawitacyjny
NOH |Nawiewnik okienny higrosterowany 7-30 m3/h | 6
III. Zestawienie elementow klimatyzacji
ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI KLIMATYZACJI
Oznaczenie Opis elementu Szt.| m Uwagi
1 Jednostka zewnetrzna Spilit 3,5 kW chtodu 2 freon R32
2 Jednostka wewnetrzna scienna 3,5 kW chiodu 2 freon R32
3 Przewod miedziany @6,35 25
4 Przewod miedziany @9,52 25
5 Rura skroplin PE @26 20

Opracowat:
mgr inz. Adam Tymosiak
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