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WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegdotowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnej, wodociggowej, wentylacji i klimatyzacji, dla
remontu pomieszczenia auli wraz z foyer i pomieszczeniami towarzyszgcymi W budynku Instytutu

Agrofizyki im. Bohdana Dobrzanskiego Polskiej Akademii Nauk.

1.2. Zakres robot objetych

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem robot:
— wewnetrznej instalacji kanalizacji skroplin
— instalacji wody zimnej

— instalacji wentylacji i klimatyzacji

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z

postanowieniami umow zawartych z inwestorem.

2. Materialy

2.1. Instalacja kanalizacji skroplin
— rury PVC klejone do skroplin klimatyzacji

— syfon skroplin

2.2. Instalacja wody zimnej
—  rury stalowe obustronnie ocynkowane DN15
— zawoOr antyskazeniowy EA DN15

— zawor odcinajacy

— drzwiczki rewizyjne 30x30cm magnetyczne

2.3. Instalacja wentylacji i klimatyzacji
— centrala nawiewno-wywiewna wentylacji
— czerpnia 1 wyrzutnia dachowa zintegrowana z centralg wentylacyjna
—  thumiki akustyczne
— pokrywy rewizyjne na kanatach prostokatnych i okragtych

— kanaly wentylacyjne prostokatne



— kanaty wentylacyjne okragte typu Spiro

— anemostaty nawiewne 1 wywiewne ze skrzynkami rozpr¢znymi wyposazonymi w
przepustnice regulacyjne

— regulatory przeptywu VAV

—  kratki wentylacyjne 400x200mm biate matowe z poziomymi lamelami

— jednostki zewnetrzne klimatyzacji

— przewody freonowe miedziane w izolacji systemowej

— jednostki wewnetrzne klimatyzacji kasetonowe

2.4. Pochodzenie materiatow
Wszystkie materialy 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z
postanowieniami umowy wykonawcy i inwestora. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrédlta wytwarzania i wydobywania
materiatow oraz odpowiednie §wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie.

2.5. Odpowiedzialno$¢ za jakos$¢
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosSciowych

materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji, powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia
korzystania ze sprzetu 1 narzedzi do:

— cigcia, gigcia

montazu ksztattek

—  zakladania podpor

— wykonania potgczen lutowanych - lutowanie twarde
— wykonania préb hydraulicznych

— elektronarzedzi oraz narzedzi recznych instalacyjnych

4. Wykonanie robot

4.1. Zasada wykonania wewnetrznej instalacji kanalizacji skroplin
Przewody kanalizacji skroplin prowadzi¢ ze spadkiem w zabudowie sufitu podwieszanego.
Trasa 1 spadki przewodoéw zgodnie z czg$cig graficzng projektu.

Na wiaczeniu do pionu kanalizacji sanitarnej instalacji skroplin zamontowac syfon skroplin.
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Podejscia kanalizacji do urzadzen doprowadzi¢ zgodnie z technologia urzadzen.
Syfony o przeptywie 0,151/s, wykonany z materiatu PP. Zasyfonowanie poprzez stup wody
50mm i blokad¢ antyzapachowa w postaci kulki. Syfon do montazu pionowego. Syfony nalezy

zamontowac¢ w taki sposob aby zapewni¢ do nich swobodny dostep serwisowy.

4.2. Zasady wykonania wewnetrznej instalacji wodociagowej

4.2.1. Instalacja wody zimnej

Przewod wody zimnej bytowej zostanie poprowadzony w szachcie od istniejagcego pionu do
punktu przytgczenia urzadzenia — ekspres do kawy.

Podejscie wody zimnej przewodem DNI15 stalowym obustronniec ocynkowanym od
istniejgcego pionu zgodnie z cze$cig graficzng. Na podej$ciu w szafce rewizyjnej zamontowac
zawor antyskazeniowy EA DN15 oraz zawor odcinajacy DN15. Przewody instalacji wodociggowej
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i
wykraplaniem pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i1 naniesione w dokumentacji technicznej

powykonawczej.

4.3. Zasada wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji
Dla klimatyzacji pomieszczenia podlegajacemu remontowi zaprojektowano system

ztozony z:

- 4 jednostek wewnetrznych kasetonowych klimatyzaciji,
- 2 jednostki zewnetrznej klimatyzacji typu multisplit,

- przewodéw miedzianych freonowych,

Moc chlodnicza kazdej jednostki zewnetrznej — 11,2kW, moc grzewcza 12,0kW.
Wymiary jednostki zewn¢trznej 1345x900x320mm. Zasilanie 1~230V.

Parametry jednostek wewnetrznych wynosza: moc chlodnicza — 5kW, moc grzewcza —

5kW, wymiary 770 (szer.)x225(gt.)x286mm(wys.). Sterowanie za pomocg paneli $ciennych.

Nalezy zdemontowaé jednostki wewnetrzne i zewnetrzne klimatyzacji, ktora obecnie
pracuja na potrzeby chtodnicze pomieszczenia. Przed demontazem urzadzen nalezy opr6znié
instalacje freonowa z wystepujacego czynnika. Czynnik chtodniczy nalezy podda¢ recyklingowi
lub utylizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dokumenty dotyczace recyklingu /

utylizacji czynnika przekaza¢ Zamawiajgcemu w formie papierowe;.

Projektowang jednostke zewnetrzng klimatyzacji zamontowac na dachu budynku.



Dla wentylacji pomieszczenia projektowanego remontu auli zaprojektowano system

wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, sktadajacy si¢ z:

- czerpni 1 wyrzutni zblokowanej z centralg wentylacyjna,
- kanaléw prostokatnych,

- kanaloéw okragtych typu Spiro oraz Stalflex,

- centrali nawiewno-wywiewnej NW1

- prostokatnych ttumikéw akustycznych,

- przepustnic regulacyjnych VAV,

- anemostatow nawiewnych 1 wywiewnych,

Nawiew S$wiezego powietrza przewiduje si¢ przez czerpni¢ zintegrowang z centralg
wentylacyjng, zlokalizowang na dachu budynku. Powietrze nawiewane kierowane bedzie kolejno
do zlokalizowanej na dachu centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej NW1, w wykonaniu
zewnetrznym. Ilo$é powietrza nawiewanego 2700 m®/h, straty cinienia 230 Pa, wywiew 2700
m?/h, strata ciénienia 270 Pa. Sprawno$¢ wymiennika obrotowego centrali 79,1%. Centrala
wyposazona w nagrzewnice elektryczng o mocy 9kW oraz wyposazona w wymiennik freonowy
chtodnicy powietrza o mocy 8,76kW. Wymiary projektowanej centrali wentylacyjnej

1150mm(szer.)x 1230mm(wys.)x1650(dt.), masa 530kg. Wykonanie zewnetrzne.

Wykonywanie przewodow wentylacyjnych:

— Powierzchnie przewodow powinny by¢ gladkie, bez zataman 1 wgniecen. Materiat powinien
by¢ jednorodny, bez wzerow, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢ ochronnych(np.
ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkow, peknieé i tym podobnych wad.

— Wymiary przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiadad
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506 lub réwnowaznych.

— Szczelno$¢ przewodow wentylacyjnych powinna odpowiadaé wymaganiom normy
PN - B — 76001 lub rownowazne.

— Wykonanie przewodow prostych i1 ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy PN — B — 03434 lub rownowazne.

— Potaczenia przewodow wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN — B — 76002 lub réwnowazne.

Montaz przewodow wentylacyjnych:



— Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odleglosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie polaczen poprzecznych. W przypadku potaczen
kohierzowych odleglo$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 50 mm.

— Przej$cia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktorych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodoéw z izolacja.
Przewody na calej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone weilng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wiasciwosciach.

— Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé
wykonane W sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegrod.

— lzolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne polaczenia wzdhuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na calej
powierzchni izolacji, odpowiednia odpornos¢ na przenikanie wilgoci.

— lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dzialanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie oston
na swojej zewnetrznej powierzchni.

— Material podpor i podwieszen powinna charakteryzowac¢ odpowiednia odporno$¢ na korozje
W miejscu zamontowania.

— Metoda podparcia lub podwieszenia przewodow powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

— Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem
ich wytrzymatoéci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugigcie sieci przewodow nie
wplywalo na jej szczelno$¢, wlasnosci aerodynamiczne 1 nienaruszalnos¢ konstrukcji.

— Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny miec
wspolczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego
obcigzenia.

— Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych

w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

Wentylatory i centrale:
— Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z instrukcja montazu producenta.
— Sposéb zamocowania wentylatorow 1 central powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem

ich drgan na konstrukcje budynku (przez montaz na ramach nosnych stosowanie ptyt



amortyzacyjnych, amortyzatorow spr¢zynowych, amortyzatoréw gumowych itp.) oraz na
instalacje przez stosowanie tacznikéw elastycznych.

Wymiary poprzeczne i ksztalt tacznikoéw elastycznych powinny by¢ zgodne z wymiarami i
ksztattem otworéw wentylatora.

Dhugos¢ tacznikoéw elastycznych (L) powinna wynosi¢ 100 < L <250 mm.

Laczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich material zachowywat ksztalt
tacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie byty

przenoszone na instalacje.

Filtry powietrza:

Filtry powinny by¢ wyposazone we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujace
konieczno$¢ wymiany wktladu filtracyjnego lub jego regeneracji.

Zamocowanie filtra powinno by¢ trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra powinna
odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Sposob uksztaltowania instalacji powinien zapewnia¢ rownomierny naptyw powietrza na
filtr.

Wkiady filtrujace nalezy montowaé po zakonczeniu ,,brudnych” prac budowlanych lub

zabezpieczac je przed zabrudzeniem.

Nawiewniki i wywiewniki:

Elementy ruchome nawiewnikow 1 wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob
trwaty.

Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i
szczelny.

Przewod taczacy sie¢ przewodow z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy prowadzi¢ jak
najkrotszg trasa, bez zbednych tukow 1 ostrych zmian kierunkow.

W przypadku laczenia nawiewnikoéw lub wywiewnikow z siecig przewodow za pomoca
przewodow elastycznych nie nalezy: zgniata¢ tych przewodow, stosowac przewodow
dhuzszych niz 5 m.

Sposob zamocowania nawiewnikéw 1 wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng obstuge,

konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia przegrody.



Nawiewniki 1 wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,,brudnych” prac
budowlanych.
Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w

pozycji catkowicie otwartej.

Przepustnice regulacyjne:

Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w element umozliwiajgcy trwate zablokowanie dzwigni napedu w wybranym
potozeniu. Mechanizmy napg¢du przepustnic nie powinny mie¢ nadmiernych luzow
powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy napedu przepustnic powinny umozliwia¢ tatwag zmian¢ potozenia topat w
pelnym zakresie regulacyjnym. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie potozenia
otwartego i zamknigtego.

Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknigtej powinna odpowiadaé co
najmniej Klasie 1 wg klasyfikacji podanej wg PN-EN 1751 lub rownowazne.

Szczelno$¢ obudowy przepustnic powinna odpowiada¢ co najmniej klasie A wg klasyfikacji

podanej wg PN-EN 1751 lub réwnowazne.

Instalacja klimatyzacji:

Montaz urzadzen chtodniczych (agregatow skraplajacych i klimatyzatorow) Scisle wg
instrukcji producenta.

Montaz rurociagdw przez lutowanie. Po wykonaniu instalacji wykona¢ proznie, a nastgpnie
napeic jg azotem na czas minimum 2 godzin.

Przed podlaczeniem agregatu skontaktowac si¢ z dostawcg urzadzenia w celu uzyskania
doktadnych wytycznych montazu i1 podiaczenia agregatu do instalacji oraz warunkow
eksploatacji.

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. II Instalacje sanitarne i przemystowe lub réwnowazne, DTR
producentéw urzadzen i systemOw oraz z obowigzujacymi normami i przepisami.

Osoby oraz przedsigbiorstwo (Wykonawca / Podwykonawca) instalacji klimatyzacji oraz
demontazu klimatyzacji powinny posiada¢ certyfikaty wskazane w rozporzadzeniu Komisji
(WE) 303/2008 oraz (WE) 304/2008. Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15.05.2015r. o
substancjach zubozajgcych warstwe ozonowg oraz niektorych fluorowanych gazow

cieplarnianych (Dz.U.2020.2065, tekst jednolity z dn. 23.11.2020 z pdzn. zm.)



przedsigbiorca powinien posiada¢ posiada¢ certyfikat zgodnie z w/w ustawg. Wykonawca

przedstawi posiadane certyfikaty Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do prac.

Powyisze roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano - Montazowych” lub réwnowaznymi, pod nadzorem osoby
uprawnionej. W przypadku zaistnienia w czasie prowadzenia robot watpliwosci lub
problemow nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

Nalezy wykona¢ konstrukcje nosng pod jednostki wentylacyjne. Konstrukcje wykonaé¢ z

elementéw typu ,,bigfoot” oraz konstrukcji wsporczej.

5. Kontrola jakoSci robét
Badanie jako$ci materialdow nastgpuje poprzez porownanie cech materiatdw z wymogami
rysunkow i odpowiednich norm materiatowych.
Kontroli jakos$ci wykonanych robot nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonania robot z
Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi.
Kontroli podlega:
—  szczelno$¢ rurociagow
— sprawdzenie prawidtowosci pracy urzadzen i armatury
— sprawdzenie poprawnos$ci wykonania izolacji termicznej,
— sprawdzenie czystosci instalacji,
— sprawdzenie uzycia wlasciwych materiatéw instalacji,
— sprawdzenie spadkow rurociggow,
— sprawdzenie prawidtowos$ci zamontowania odpowietrzen,
— sprawdzenie szczelno$ci instalacji na zimno,

— sprawdzenie szczelnoS$ci instalacji na goraco.

Badanie jakosci robot, odbiory robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wlasciwych WTWIOR zawartymi w zeszytach technicznych COBRTI INSTAL lub
rownowaznymi oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych Ilub

réwnowaznych dla materialow i systemow technologicznych.

5.1. Proby i odbiory instalacji wod-kan
Po wykonaniu instalacji wody nalezy wykona¢ probe szczelnosci. Proby cisnieniowe nalezy

wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami dla
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poszczegbdlnych etapow wykonywanych instalacji. Probe cisSnieniowa przeprowadza si¢ na ci$nienie
1,0MPa przy odkrytych przewodach (niezabetonowanych):

. wytworzy¢ trzykrotnie w odstgpach, co 10 minut ci$nienie probne,

. po ostatnim osiggni¢ciu ci$nienia préobnego w ciggu 30 minut ci$nienie nie powinno
obnizy¢ si¢ o wigcej niz 0,6 bara,

. po dalszych dwoch godzinach ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wigcej niz o 0,2
bara od warto$ci odczytanej po 30 minutach,

. podczas proby szczelnosci nalezy wizualnie sprawdzi¢ szczelno$¢ ztacz.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci instalacj¢ nalezy przeptukac. Probe
szczelno$ci nalezy potwierdzi¢ protokolem.

Przed przystgpieniem do prob szczelnosci instalacji kanalizacji zaleca si¢ wykonanie
ptukania instalacji.

Dla instalacji kanalizacji sanitarnej wykona¢ probg cisnieniowa na cisnienie 5mH;0.

5.2. Proby i odbiory instalacji wentylacji i klimatyzacji

5.2.1. Odbior czesciowy:

— Odbior czgsciowy obejmuje probe szczelnosci kanatéw wentylacyjnych oraz rurociggdéw
przed ich zaizolowaniem.

— Odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktérych w wyniku
postepu robot, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.

— Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony

protokot i dokonany zapis w dzienniku budowy.

5.2.2. Odbior koncowy:
Sprawdzenie kompletnosci prac:

— Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacja projektowa,
zarOwno w zakresie materiatlow, jak 1 ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie
wlasciwosci 1 czesci zamiennych;

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

— Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i
konserwacje;

— Sprawdzenie czystosci instalacji;
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— Sprawdzenie kompletnosci dokumentoéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

Badanie ogoélne:

— Dostepnosci dla obstugi;

— Stanu czystosci urzadzen, wymiennikow ciepta 1 systemu rozprowadzenia powietrza;

— Rozmieszczenia 1 dostgpnosci otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

— Kompletno$ci znakowania;

— Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

— Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych

— Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposdb nie powodujacy
przenoszenia drgan;
Badanie sieci przewodow:

— Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddéw przez sprawdzenie wzrokowe
i kontrolg dotykowa;

— Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

Badanie wywiewnikow:

— Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym;

Przy odbiorze koncowym powinny zosta¢ dostarczone dokumenty:

— protokot przeprowadzonych badan szczelnosci instalacji

— $wiadectwa jakos$ci wydane przez producentow materiatow

— dokumenty stwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiatow
1 urzadzen przy odbiorze koncowym sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacja
techniczng po uwzglednieniu udokumentowanych odstgpstw oraz wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych,

— przy odbiorze urzadzen i instalacji nalezy przedlozy¢ protokoty odbiorow czesciowych
1 prob

— nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu ,Instrukcj¢ obslugi urzadzen wentylacyjnych

1 chlodniczych”

5.3. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza

instalacji sanitarnych. Dokumentacja powinna zawiera¢ w szczegdlnosci zaznaczone
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1 wprowadzone zmiany, nastawy parametrow urzadzen (nastawy wstepne zaworow, itp.),
protokoty uzupehlien instalacji. Dokumentacj¢ powykonawcza Wykonawca powinien

dostarczy¢ przed odbiorem koncowym inwestycji do Zamawiajacego.

6. ODNIESIENIADO NORM

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza si¢ rozwigzania rGwnowazne
opisywanym przy pomocy przywolanych norm. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w dokumentacji
projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja techniczna lub system odniesienia

nalezy przyjaé, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania lub réwnowazne.

Przedmiotowe Srodki dowodowe

W przypadku odniesienia si¢ w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji

technicznych i systemow referencji technicznych, o ktorych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u
Pzp, dopuszcza si¢ rozwigzania rOwnowazne opisywanym przy pomocy przywotanych norm.
Wykonawca winien wskaza¢ rownowazne produkty, a takze normy, oceny techniczne, specyfikacje
techniczne i1 systemy referencji technicznych oraz winien dofaczy¢ do oferty przedmiotowe $rodki
dowodowe, o ktorych mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniajace, ze proponowane rozwigzania w
rébwnowaznym stopniu spetniaja wymagania okre§lone w opisie przedmiotu zamdwienia w
szczegllnosci:  Krajowa Ocene Techniczng, Deklaracje Wiasciwosci Uzytkowych, Atest
higieniczny, Aprobate techniczna, Krajowg Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych, karte techniczna
doboru urzadzenia. Dokumentacje Techniczno-Ruchowa, deklaracje zgodnos$ci, certyfikat

zgodnosci.
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