sitownik 24V AC; 2W

regulator przeptywu
VAV

400x300

Otwory ponizej 10cm w $cianach zelbetowych
oraz wszystkie otwory w $cianach
murowanych wykonac¢ wiertnicg na etapie
wykonawstwa instalacji.
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Qg=10,0kW
Nominalny pobdr mocy 2x 2,85kW

__Agregat Split - centrali wentylacy.

—1

Qch=11,2kW

Qg=12,5kW
|| Nominalny pobér mocy 2,81k
1N/50Hz/220-240A
MFA 32A
Wys.xSzer.xGleb. 1
Waga 120kg

centrala wentylacy:
nawiewno-wywiew
wykonanie dachowe

nawiew/wywiew - 2700m/h

sprez: nawiew - 230Pa, wywi

filtr wstepny M5

wymiennik obrotowy

nagrzewnica elektryczna 9kwW

wymiennik ciepta freonowy:
Qch=11,2kW
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trza I jaca czerpnia powietrza
owej centrali wentylacyjnej bytowej
ietrza. 0@ A ] istniejaca wyrzutnia powietrza
owej entylacyjnej bytowej

Qg=12;5kW
Moc wentylatora 0,78kW; 1~
Zasilenie elektryczne z rozdzielfti 3400V
Wys.xSzer.xDt. 1230x1150x1650mm
\ Waga 530kg :
czerpnia i wyrzutnia zintegrowane z
centrala wentylacyjng ]

I

Przewody wentylacji W1 wywiewne

Przewody wentylacji N1 nawiewne

15,88/9,52 1L4,5

Przew6d miedziany freonowy instalacji
klimatyzacji

KUNKIEWICZ | ... e

ARC H ITE KCI nr upr. bud.: LUB/0318/PWBS/19 07.2023

Inwestor:
Instytut Jim. D i Polskiej i Nauk

SR Agrofiy ! Skala:
Temat: 1:100
Projekt zmiany ji wnetrza auli i yszacych wraz
Z niezbednymi instalacjami znajdujacymi sie w budynku "A" Instytutu Agrofizyki
Lokalizacja:
ul. Doswiadezalna 4, 20-290 Lublin NR RYS.:
Tytut rysunku: 82

Rzut dachu budynku - il j ji i j i ki




