DRZWI, OKNO, SZKLANA WITRYNA

D3 - Drzwi pomigdzy foyer a korytarzem,

dwuskrzydlowe, z nad§wietlem

D1 - Drzwi do sali konferencyjne;j, D2 - Drzwi do sali konferencyjnej,
dwuskrzydtowe, §wiatto przejscia po jednoskrzydtowe, lewe, szerokosc¢
otwarciu prawego skrzydta: min. 90 cm  $wiatta przej$cia min. 90 cm

Drzwi D1, D2, D3, przeciwpozarowe, EI 30. Drzwi z aluminiowa rama oraz szklanym wypekieniem. Rama drzwi w kolorze zaakceptowanym
przez zamawiajacego. Szyba przezroczysta. Drzwi wyposazone w prog lub listwe opadajaca, dymoszczelna. Stolarka drzwiowa powinna by¢
wyposazona w okucia zamykajace i taczace oraz w zamki w kolorze srebrnym; okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych.
Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Drzwi powinny byé wyposazone w

samozamykacze.

D4 - Drzwi do portierni,
jednoskrzydtowe, lewe, $wiatto przejscia min. 90 cm

1 O1 - Okno w portierni

01 Okno w aluminiowej ramie, otwierane do

; gory. Doktadny wymiar okna do ustalenia —=
po wykonaniu demontazu obudowy stupa. .

1 Istniejace okno w formacie ok. 110 cm x ok.

ﬁ 110 cm. Okno projektowane - poszerzone i
L podwyzszone.

W1 - Witryna w sali konferencyjne;j

- przeszklenie: pojedyncze, szklo bezpieczne;

- grubos$¢ ramy witryny: min. 35 mm;

- maksymalna wysoko$¢: 2,95 m;

- skrzydta drzwiowe wyposazone w trzy zawiasy;

- uchwyt krawedziowy na spodzie jednego ze skrzydet;
- kolor ramy: czarny RAL 9005;

Drzwi z aluminiowg rama oraz szklanym
wypetnieniem. Rama drzwi w kolorze
zaakceptowanym przez zamawiajacego.
Szyba przezroczysta. Stolarka drzwiowa
powinna by¢ wyposazona w okucia
zamykajace i taczace oraz w zamki w
kolorze srebrnym; okucia powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych. Okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie trwatymi
powlokami antykorozyjnymi.

- na szybie naklejone logo Instytutu wykonane z folii z efektem mrozenia.

Ilo$¢ materiatu do zamowienia przyjaé na podstawie obmiarow rzeczywistych.

Szczegodtowe opisy materiatow oraz robot znajduja sie w STWiORB oraz w opisie technicznym.
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Inwestor:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzanskiego Polskiej Akademii Nauk
Temat: Skala:
Projekt zmiany aranzacji wnetrza auli i pomieszczen towarzyszacych 1:50
wraz z niezb¢dnymi instalacjami znajdujacymi si¢ w budynku A
Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
Lokalizacja:
ul. Doswiadczalna 4, 20-290 Lublin NR RYS.:
Tytul rysunku: A-15
Schematy stolarki drzwiowej, okiennej i witryny




