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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg normy i przepisy prawne oraz wytyczne Inwestora
Normy i przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003r., poz. 2016) z
pbézniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia
2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80 poz. 563).

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana aranzacji wnetrza auli i pomieszczeh towarzyszgcych
wraz z niezbednymi instalacjami znajdujacymi sie w budynku A Instytutu Agrofizyki Polskiej
Akademii Nauk.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje inwentaryzacje stanu istniejgcego sali konferencyjnej (auli),
foyer wejsciowego, portierni i biura kierowcy oraz projekt aranzacji tych wnetrz.

We wnetrzach zaproponowano wymiane okfadzin podtogowych i sufitu podwieszanego,
nowe oktadziny scienne, akustyczne; wymiane drzwi. Zaplanowano nowe wyposazenie sali
konferencyjnej oraz elementy poprawiajgce walory estetyczne miejsca niezbedne w jej
reprezentacyjnej funkciji.

Remont obejmuje réwniez projekty instalacji elekirycznej oraz instalacji sanitarne,
znajdujgce sie w odrebnych opracowaniach branzowych.

4. Opis techniczny
4.1 Informacje ogélne

Przestrzen objeta opracowaniem znajduje sie w budynku A, Instytutu Agrofizyki. Budynek
posiada stalowg konstrukcje. Pomieszczenia wyposazone w instalacje: elektryczng,
wentylacji mechanicznej, oraz C.O. Wymiary sali konferencyjnej to ok. 13,3 m x 11,5 m;
wymiary foyer wejsciowego wraz z przedsionkiem ok. 13,5 m x 5,5 m; wymiary portierni: ok.
2,3 m x 3,6 m- 57 m; wymiary biura kierowcy: ok. 3,3 m x 4,8 m. Wysokos¢ Sali
konferencyjnej oraz foyer wynosi ok. 295 cm - do sufitu podwieszanego. Przestrzen od
spodu sufitu podwieszanego do ptaszczyzny stropu wynosi 36 cm. W przestrzeni ponad
sufitem podwieszanym znajdujg sie kratownice stalowe w rozstawie ok 125 cm oraz podciagi
stalowe - w linii stupéw konstrukcyjnych.



4.2 Zestawienie powierzchni
- Sala konferencyjna: ok. 153 m?
- Foyer: ok. 75 m?
- Portiernia: ok. 12 m?
- Biuro kierowcy: ok. 16 m?

4.3 Zatozenia projektowe

4.3.1 Zmiany uktadu funkcjonalnego
Pomieszczenia po remoncie majg petnic te¢ samg funkcje co aktualnie. W foyer
zaproponowano usuniecie dodatkowego przedsionka tak by oba wejscia do sali
konferencyjnej znajdowaly sie w obrebie jednego pomieszczenia. W sali konferencyjnej,
foyer oraz w portierni zaprojektowano obudowe istniejgcych grzejnikow. W portierni jeden z
grzejnikdw bedzie wymieniony. Do wykohczenia pomieszczen wykorzystane bedg materiaty
akustyczne poprawiajgce komfort korzystania z pomieszczen.

4.3.2 Rozwigzania materialowe

Okladziny podiogowe:
Wyktadzina flokowana z wiéknami nylonowymi

Wyktadzina w rolce, o grubosci catkowitej min. 4,3 mm, szeroko$¢ rolki: min. 2 m.
Cechy charakterystyczne wykladziny:

- odpornos¢ na scieranie wg EN 1307 zat. F lub normy rownowaznej - >1000 cykli;
- pochtanianie dzwieku wg EN ISO 354 lub normy rownowaznej - a=0,10 (H);

- waga catkowita: max. 1,8 kg/ m?;

- budowa runa: 100% PA (nylon 6.6) ok. 80 min wiokien/ m?;

- pochtanianie dzwieku wg ISO 354 aw = 0,10 (H);

- szczelnos¢ wg EN 1307 zat. G lub normy réwnowaznej: wodoodporna;

- reakcja na ogienh wg EN 13501 lub rbwnowaznej - B - s1.

Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne o nasigkliwosci nie wiekszej niz 0,5% oraz minimum |V klasie $cieralnosci.
Klasa antyposlizgowoéci: min, 4. Format ptytek: 60 cm x 60 cm, grubos¢ min. 9 mm, ptytki
rektyfikowane. Kazda dostarczona partia powinna posiada¢ certyfikat lub aprobate
techniczng. Plytki ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 159:1996,
PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998 lub rownowaznym.

Listwa przypodiogowa
Listwy przypodtogowe z ptyty MDF, zabezpieczone przed wilgocig. Wysokos¢: 10 cm. Kolor:
grafitowy RAL 7016 lub inny, zblizony do koloru wyktadziny podtogowe;.

Oktadzi i fart
Tynk dekoracyjny - betonopodobny

Tynk strukturalny dekoracyjny w formie gotowej masy do bezposredniego nakfadania na
zagruntowang powierzchnie $ciany. Produkt ekologiczny, wodorozcienczalny, pozbawiony
rozpuszczalnikéw organicznych, do stosowania wewnatrz pomieszczen. Masa pozwalajgca
na uzyskanie efektu sciany betonowej, z widoczng strukturg przestrzenng. Minimalna ilo$¢
natozonych warstw: min. 2. Kolor: jasnoszary, naturalny beton.



Panele akustyczne, fornirowane

Panele akustyczne wykonane z piyty MDF trudnopalnej ze szczelinowag perforacjg i
otworowaniem, wykonczone fornirem, w kolorze ustalonym przez Zamawiajacego.

Cechy charakterystyczne piyt:

- reakcja na ogien wedtug EN 13501-1:2007 okreslona jako B-s2, d0,

- szerokos¢ lamelki: max. 17 mm,

- szerokosc¢ szczeliny: max. 4 mm, gtebokos¢ szczeliny: min. 4 mm;

- panele na podktadzie fizelinowym.

Ptyty wykohczone lakierem bezbarwnym, matowym, trudnopalnym.

Farba akrylowa

Farba 100% akrylowa, o matowym wykonczeniu, odporna na zabrudzenia. Przy miejscowym
myciu - nie zmieniajgca koloru, ani stopnia potysku. Wtasciwosci:

- Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wigzania Min. +10°C

- Wilgotno$¢ atmosferyczna Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH;

- Emisja catkowita wedtug ISO 16000-9:2011 (< pg/m2h po 28 dniach) 190

- Szorowalnos¢ wedtug EN-13300/ISO-11998 Klasa 1

- Rozcienczanie: Woda.

Sufit wi .
Ptyty akustyczne
Panele w dwdch formatach: 60 cm x 60 cm oraz 60 cm x 120 cm w kolorze biatym. Cechy
charakterystyczne ptyt:

- klasa ogniowa: A2-s1, dO, zgodnie z EN 13501-1;

- pochtanianie dzwieku min. aw=0,20, zgodnie z EN ISO 11654;

- izolacyjnos¢ akustyczna: min. 34 dB zgodnie z EN ISO 10848;

- odpornos$¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza.
Piyty w systemie z konstrukcjg ukryta, niewyjmowane.

Obudowa parapetéw i parapet w portierni:
Spiek kwarcowy gr. 3 mm

Spiek kwarcowy wykonany z naturalnych materiatéw, w szczegolnosci kwarcu, itow
tupkowych, skat granitowych i pigmentéw ceramicznych. Ptyty w formacie 100 cm x 300 cm,
grubo$¢ spieku 3 mm, plyty na siatce z widkna szklanego. Piyty powinny by¢ catkowicie
odporne na dziatanie promieniowania UV oraz nie zawiera¢ barwnikéw. Wartos¢ absorpciji
wody przez ptyty wynosi max. 0,1%.

Stupki ze stali nierdzewnej - do montazu obudowy grzejnikéw

Stupki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Stal chromowo - niklowa, odporna na
dziatanie wysokich temperatur i korozji. Przekroje stupkéw nalezy dostosowac do funkcji -
zapewnienie stabilnosci parapetu oraz do mozliwos¢ zakotwienia uchwytow montazowych
do kratek stalowych, sugerowany przekréj stupkow 3 cm x 3 cm.

Obudowa grzejnikéw - kratka ze stali nierdzewnej
Kratki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Stal chromowo - niklowa, odporna na
dziatanie wysokich temperatur i korozji. Cechy charakterystyczne kratki:

- przeswit kraty - max. 59,09 %

- waga - min. 8,9 kg/m?



- wysokosc¢ szczeliny - max. 6,5 mm

Konglomerat kwarcowy

Konglomerat wytwarzany na bazie naturalnego kwarcu (ok. 95%), zywic, pigmentow i innych
dodatkéw (ok. 5%). Grubos¢é konglomeratu - min. 2 cm. KrawedzZ parapetéw - fazowana,
narozniki proste.

Rolety wewnetrzne

Tkanina powinna mie¢ gfadkg powierzchnie, zapobiegajgcg osadzaniu sie kurzu, z
wykonczeniem zapobiegajgcym uszkodzeniu. Rolety majg by¢ sterowane automatycznie.
Materiat powinien byé mocno zaciemniajgcy. Materiat tkaniny: 100% poliester. Uzyty
materiat powinien posiadaé atest higieniczny nadany przez PZH oraz atest, ze zastosowane
materialy nie sg tatwopalne, a produkty ich rozktadu termicznego nie sg toksyczne i
intensywnie dymigce.

Zastony wewnetrzne i karnisze

Tkanina zaston powinna mie¢ gtadkg powierzchnie, zapobiegajgcg osadzaniu sie kurzu, z
wykonczeniem zapobiegajgcym uszkodzeniu. Tkanina powinna by¢é w kolorze szarym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Przed zamoéwieniem Wykonawca powinien
dokona¢ weryfikacji wymiaréw. Uzyty materiat powinien posiada¢ atest higieniczny nadany
przez PZH oraz atest, ze zastosowane materiaty nie sg fatwopalne, a produkty ich rozktadu
termicznego nie sg toksyczne i intensywnie dymigce. Karnisz powinien by¢ montowany we
Karnisz w formie pojedynczej szyny, wykonany z aluminium malowanego proszkowo na
kolor: czarny matowy.

Slusarka okienno drzwiowa:
- Drzwi przeciwpozarowe aluminiowo szklane El 30;
- Drzwi do sali konferencyjnej oraz na korytarz;
- Drzwi przeciwpozarowe aluminiowo szklane i okno do portierni;
- Szklana Sciana z drzwiami - witryna w sali konferencyjnej.

4.3.4 Meble i wyposazenie:
- Stoty konferencyjne 140 cm x 80 cm - 10 szt.
- Stoty konferencyjne 200 cm x 80 cm - 2 szt.
- Okragty stolik - 1 szt.
- Krzesta konferencyjne - 120 szt.
- Modwnica wykonana na wymiar - 2 szt.
- Sofy do foyer - 2 szt.
- Niski stolik do foyer - 1 szt.
- Stolik pomocniczy do foyer - 1 szt.
- Fotel z podndzkiem do portierni - 1 kpl.
- Fotel obrotowy do portierni - 1 szt.
- Szafa we wnece drzwiowej w biurze kierowcy;
- Zabudowa meblowa szafy AV w biurze kierowcy;
- Kosze na smieci - 30l - 7 szt.
- Stojaki na ubrania - 4 kpl.



4.3.5. Meble i elementy wykonane na wymiar
- Szafa wykonana na wymiar, w portierni - 1 szt.
- Biurko 120 cm x 120 cm do portierni - 1 szt.
- Mala szafk pomocnicza do portierni - 1 szt.
- Niska szafka przy oknie do portierni - 1 szt.
- Ogrod wertykalny - 1 kpl.
- Obudowa ogrodu wertykalnego oraz obudowa zbiornika z wodg - 1 kpl.
- Folia z logo - na szklanej witrynie;
- Napisy nad wejsciami do sali konferencyjnej. Napisy wykonane z dibondu
szczotkowanego, podklejone na styrodurze malowanym na kolor srebrny;
- Wykonanie i montaz kasetonéw nad wejsciami do auli - 4 kpl.
- Szklana tablica przed wejsciem do sali konferencyjnej;
- Betonowe donice prostokatne wraz z roslinami - 7 kpl.
- Betonowe donice kwadratowe wraz z ro$linami - 4 kpl.
- Gablota na klucze - 1 szt.

Szczegodtowe opisy materiatdw, sposobu ich montazu oraz informacje dotyczace mebli
wyposazenia, stolarki drzwiowej, znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej oraz w czesci
graficznej projektu.

4.3.6 Ochrona przeciwpozarowa i ewakuacja

Powierzchnia sali konferencyjnej wynosi ok. 153 m?, wysokos$¢ sali 295 cm - do sufitu
podwieszanego + 36 cm od sufitu podwieszanego do stropu. W sali zaprojektowano 108
miejsc siedzgcych oraz dodatkowe 12 miejsc tymczasowych w okolicznosciowej aranzaciji
wnetrza. Sala kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.

Sala konferencyjna posiada 2 wyjscia ewakuacyjne, oddalone od siebie o ponad 5 m. Drzwi
ewakuacyjne otwierajg sie na zewnagtrz pomieszczenia. Szerokos¢ drzwi w swietle wynosi
min. 90 cm. Skrzydta drzwi nie mogq po ich catkowitym otwarciu zmniejszaé wymaganej
szerokosci przejscia. Szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej przy dwoch przejsciach
wynosi minimum 120 cm. Obiekt powinien by¢é wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w
ilosci 2 kg Srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni. Do wykonczenia wnetrz
zabronione jest stosowanie materiatébw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Przewody i kable
elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych, prowadzone w przestrzeni
ponad sufitami podwieszanymi powinny mie¢ obudowe lub ostone o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej El 60.



