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Ilo$¢ materiatu do zamowienia przyja¢ na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

@ Legenda:

@7 Panele akustyczne wykonane z ptyty MDF trudnopalnej ze szczelinowg perforacia i Szczegdtowe opisy materialow oraz robot znajduja si¢ w STWiORB oraz w opisie technicznym.
otworowaniem, wykonczone fornirem. Wysoko$¢ pomieszczenia: 295 cm -
KUNKIEWICZ | =
. . . inz. arch. M. Kunkiewi Data:
Farba akrylowa o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia i $cieranie. Wykonczenie fer nz. are ateusz Runkiewicz 07 ;:)2123
matowe. Kolor: Kremowa biel - do potwierdzenia z Zamawiajacym. ARC H ITE KCI mgr inz. arch. Magdalena Baryta ’
Inwestor:
Farba akrylowa o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia i $cieranie. Wykonczenie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzanskiego Polskiej Akademii Nauk
matowe. Kolor: bialy - do potwierdzenia z Zamawiajacym Temat: Skala:
. . . . . Projekt zmiany aranzacji wnetrza auli i pomieszczen towarzyszacych 1:100
C Tynk dekoracyjny 1,1'{11tujq§y beton,. kolor: jasnoszary. Zabezpieczenie lakierem bezbarwnym, wraz z niezb¢dnymi instalacjami znajdujacymi si¢ w budynku A
matowym. Wysokos¢ pomieszezenia ok. 280 cm Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
Lokalizacja:
Sufity, wneki okienne, drzwiowe oraz miejsca nieoznaczone malowane farbg biatg ul. Do§wiadczalna 4, 20-290 Lublin NR RYS.:
Tytul rysunku: A-06
Rzut. Projekt oktadzin §ciennych




