WIDOKI SCIAN - PORTIERNIA

Portiernia - widok 1 Portiernia - widok 3
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Portiernia - widok 2
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Strop istniejacy

Sciana wykonézona tynkiem dekoracyjnym
imitujgcym beton, kolor: jasnoszary.
Zabezpieczenie lakierem bezbarwnym, matowym

=

Legenda:
|:| Panele akustyczne wykonane z ptyty MDF trudnopalnej ze szczelinowa perforacjg i Ilos¢ materiatu do zaméwienia przyja¢ na podstawie obmiaréw rzeczywistych. .
otworowaniem, wykonczone fornirem, w kolorze ustalonym przez Zamawiajacego. Szczegotowe opisy materialow oraz robot znajduja si¢ w STWiORB oraz w opisie technicznym.

Projektant:
|mmmmn Obudowa istniejacych grzejnikow wykonana ze stalowej kratki. Kratka z przeswitem Data:

max. 60% i wysokoScia szczeliny max. 6,5 mm. Kratka montowana do stalowych mgr inz. arch. Mateusz Kunkiewicz 07.2023
stupkow, 10 cm od podtogi. Sugerowany rozstaw stupkow: 120 cm ARC H ITE KCI mgr inz. arch. Magdalena Baryta '

Inwestor:

|:| Farba akrylowa o podwyzszonej odporno$ci na zabrudzenia i $cieranie. Wykonczenie Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzaskiego Polskicj Akademii Nauk

matowe. Kolor do potwierdzenia z Zamawiajacym.

Temat: Skala:
Projekt zmiany aranzacji wngtrza auli i pomieszczen towarzyszacych 1:50
wraz z niezb¢dnymi instalacjami znajdujacymi si¢ w budynku A
Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja:
ul. Doswiadczalna 4, 20-290 Lublin NR RYS.:
Tytut rysunku: A-13
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