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Foyer - widok 1

WIDOKI SCIAN - FOYER
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Kasetony nad wejSciami z ptyty meblowej,
lakierowanej. Kolor okreslony na etapie realizacji
na podstawie probek.

Litery przestrzenne, wysoko$ci min. 7,5 cm,
wykonane z dibondu z aluminium szczotkowanego,
podklejone na styrodurze grubosci 1 cm
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I™——Wneka sufitowa wzmocniona ptytg OSB;
montaz rolet zaciemniajacych i zaston

Lokalizacja istniejacych tablic do ustalenia na etapie

realizacji

Sciana malowana farba akrylowa o podwyzszonej
odpornosci na zabrudzenia i $cieranie.
r Kolor do potwierdzenia na etapie realizacji

} Donice betonowe wraz z kompletem roslin

Cokot wysokosci 10 cm z plytki ceramicznej, podtogowej

Tablica wykonana ze szkla, przytwierdzone kotkami
montazowymi ze stali nierdzewnej. Za szktem tto ze
szczotkowanego dibondu. Na szkle logo Instytutu
Agrofizyki wraz z napisem - wedhug pliku zrodtowego
dostarczonego przez Zamawiajacego. Sugerowany
wymiar: ok. 170 cm x ok. 52 cm
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Foyer - widok 2
© Przestrzen nad sufitem
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\ ! \ b Ogrod wertykalny z zamknigtym obiegiem wody,

" pod ogrodem sestemowy pojemnik na wode
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Legenda:
Panele akustyczne wykonane z ptyty MDF trudnopalnej ze szczelinowa perforacja i

otworowaniem, wykonczone fornirem, w kolorze ustalonym przez Zamawiajacego.

Obudowa istniejacych grzejnikow wykonana ze stalowej kratki. Kratka z przeswitem
max. 60% i wysokoscig szczeliny max. 6,5 mm. Kratka montowana do stalowych
stupkow, 10 cm od podtogi. Sugerowany rozstaw stupkow: 120 cm

Farba akrylowa o podwyzszonej odporno$ci na zabrudzenia i $cieranie. Wykonczenie
matowe. Kolor do potwierdzenia z Zamawiajacym.

Oswietlenie orientacyjne, montaz na wysokosci 30 cm

Ilo$¢ materiatu do zamowienia przyja¢ na podstawie obmiaréw rzeczywistych.
Szczegodtowe opisy materialow oraz robot znajduja sic w STWiORB oraz w opisie technicznym.
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Inwestor:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzanskiego Polskiej Akademii Nauk
Temat: Skala:
Projekt zmiany aranzacji wnetrza auli i pomieszczen towarzyszacych 1:50
wraz z niezbednymi instalacjami znajdujacymi si¢ w budynku A
Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
Lokalizacja:
ul. Do$wiadczalna 4, 20-290 Lublin NR RYS.:
Tytut rysunku: A-11
Widoki §cian. Foyer




