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WIDOKI SCIAN - SALA KONFERENCYJNA

Kasetony nad wejsciami z ptyty meblowe;j,
lakierowanej

Sala konferencyjna - widok 3

r Przestrzen nad sufitem
podwieszanym ok. 31 cm
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™—Wneka sufitowa wzmocniona ptyta OSB;
montaz rolet zaciemniajacych i zaston

| = = iR Przytacze wody w szafce rewizyjne;.
B (L il L il = Drzwi szafki z frontem na magnes.
* L ) ] &= Front wykonczony panelem $ciennym
- fornirowanym, w uktadzie bgdacym
R 5 ) ) 5 & il kontynuacja wzoru $ciany
] SN s | 1 s e | s - Listwa przypodtogowa z MDF, lakierowanego

na kolor grafitowy, RAL 7016, matowy
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Sala konferencyjna - widok 4
© Przestrzen nad sufitem
\ i — — ; \ - ] l f ( ‘ f — — — podwieszanym ok. 31 cm
Rolety i zastony montowane we wnece sufitowej,
rolety sterowane automatycznie;
f / f I ’ / ’ odlegtos¢ rolety od okna: na krawedzi parapetu - do
weryfikacji na etapie realizacji
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Ilo$¢ materiatu do zamowienia przyjac na podstawie obmiaréw rzeczywistych.
Legenda: Szczegodtowe opisy materialow oraz robot znajduja si¢ w STWiORB oraz w opisie technicznym.
\ 7777777777777777777777777777 ] Panele akustyczne wykonane z ptyty MDF trudnopalnej ze szczelinowg perforacjg i KU N KI EW I CZ Projektant:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, otworowaniem, wykonczone fornirem, w kolorze ustalonym przez Zamawiajacego. mer inz. arch. Mateusz Kunkiewicz Data:
istniej inikd i i Swi ARCH ITE KCI mgr inz. arch. Magdalena Baryta 07.2023
Obudowa istniejacych grzejnikow wykonana ze stalowej kratki. Kratka z przeswitem
‘IIIIIIIIIIIIIIIIII max. 60% i wysokos$cig szczeliny max. 6,5 mm. Kratka montowana do stalowych Inwestor: N o o .
stupkow, 10 cm od podtogi. Sugerowany rozstaw stupkow: 120 cm Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzafiskiego Polskiej Akademii Nauk
Temat: Skala:
|:| Farba akrylowa o podwyzszonej odpornosci na zabrudzenia i §cieranie. Wykoficzenie Projekt zmiany aranzacji wnetrza auli i pomieszczen towarzyszacych 1:50
matowe. Kolor do potwierdzenia z Zamawiajacym. wraz z niezbednymi instalacjami znajdujacymi si¢ w budynku A
Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
. L . . Lokalizacja:
S) Oswietlenie orientacyjne, montaz na wysokosci 30 cm loDa ‘,Z"‘?JZ Ina 4. 20-200 Lubli
ul. Do$wiadczalna 4, 20- ublin NR RYS.:
Tytut rysunku: A-10
Widoki $cian. Sala konferencyjna




