Sala konferencyjna + foyer - widok 2

SCHEMAT OBUDOWY GRZEJNIKOW

98

Sala konferencyjna - widok 4

Portiernia - widok 3

Legenda:

Obudowa istniejacych parapetéw ze spieku kwarcowego gr. min. 3 mm. Spiek
|:| montowany bezposrednio do istniejacego parapetu na ptaszczyznie poziomej oraz do
stalowego shupka

Obudowa istniejacych grzejnikow wykonana ze stalowej kratki. Kratka z przeswitem
|nmmmw max. 60% 1 wysokoscig szczeliny max. 6,5 mm. Kratka montowana do stalowych

stupkow, 10 cm od podtogi. Sugerowany rozstaw stupkow: 120 cm.

Kratka z mozliwo$cia demontazu - zachowanie dostepu do grzejnikow

Of$ stupka ze stali nierdzewnej w osiach stupkow pomiedzy oknami

Obudowa grzejnika wraz z poziomymi rurkami C.O.

Obudowa kazdego z grzejnikdw powinna by¢ wykonana jako jeden element,

dwukrotnie zagiety pod katem 90 © + dwie $cianki boczne.

Na ptaszczyznie poziomej (na gorze kazdej z obudowy) nalezy zastosowaé ptaskowniki stalowe, taczace ze soba stupki

Detal (przekro6j) obudowy parapetéw i grzejnikow

Spiek kwarcowy 7 zN
Istniejacy parapet : /%% o —— Ptyta OSB x1 lub x2
Istniejacy profil aluminiowy ;
Projektowany stupek
stalowy

Ilo$¢ materiatu do zamowienia przyja¢ na podstawie obmiaréw rzeczywistych.

Projektowana kratka

Szczegodtowe opisy materiatow oraz robot znajduja sie w STWiORB oraz w opisie technicznym.
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Inwestor:
Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzanskiego Polskiej Akademii Nauk
Temat: Skala:
Projekt zmiany aranzacji wnetrza auli i pomieszczen towarzyszacych 1:50
wraz z niezbednymi instalacjami znajdujacymi si¢ w budynku A
Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk
Lokalizacja:
ul. Doswiadczalna 4, 20-290 Lublin NR RYS.:
Tytut rysunku: A-14




