
WIDOKI ŚCIAN - SALA KONFERENCYJNA

Przestrzeń nad sufitem
podwieszanym ok. 31 cm

Rolety i zasłony montowane we wnęce sufitowej,
rolety sterowane automatycznie;
odległość rolety od okna: na krawędzi parapetu - do
weryfikacji na etapie realizacji

Przestrzeń nad sufitem
podwieszanym ok. 31 cm

Wnęka sufitowa wzmocniona płytą OSB;
montaż rolet zaciemniających i zasłon

Przyłącze wody w szafce rewizyjnej.
Drzwi szafki z frontem na magnes.
Front wykończony panelem ściennym
- fornirowanym, w układzie będącym
kontynuacją wzoru ściany

Listwa przypodłogowa z MDF, lakierowanego
na kolor grafitowy, RAL 7016, matowy

Kasetony nad wejściami z płyty meblowej,
lakierowanej

Panele akustyczne wykonane z płyty MDF trudnopalnej ze szczelinową perforacją i
otworowaniem, wykończone fornirem, w kolorze ustalonym przez Zamawiającego.

Legenda:

Obudowa istniejących grzejników wykonana ze stalowej kratki. Kratka z prześwitem
max. 60% i wysokością szczeliny max. 6,5 mm. Kratka montowana do stalowych
słupków, 10 cm od podłogi. Sugerowany rozstaw słupków: 120 cm

Oświetlenie orientacyjne, montaż na wysokości 30 cm

Farba akrylowa o podwyższonej odporności na zabrudzenia i ścieranie. Wykończenie
matowe. Kolor do potwierdzenia z Zamawiającym.
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Widoki ścian. Sala konferencyjna

Ilość materiału do zamówienia przyjąć na podstawie obmiarów rzeczywistych.
Szczegółowe opisy materiałów oraz robót znajdują się w STWiORB oraz w opisie technicznym.

Sala konferencyjna - widok 3

Sala konferencyjna - widok 4
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