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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Wymagania ogodlne

1.1. Nazwa zaméwienia

“Zmiana aranzacji wnetrza i pomieszczen towarzyszacych wraz z niezbednymi instalacjami
znajdujgcymi sie w budynku A Instytutu Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk przy ul.
Doswiadczalnej 4 w Lublinie”. Zamawiajgcym jest Instytut Agrofizyki, Polskiej Akademii Nauk
w Lublinie.

1.2. Przedmiot Ogodlnej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne wykonania i odbioru
robot, wspolne dla wszystkich rodzajéw robdot objetych przedmiotem zamdwienia
publicznego pt.: “Zmiana aranzacji wnetrza i pomieszczen towarzyszgcych wraz z
niezbednymi instalacjami znajdujgcymi sie w budynku A Instytutu Agrofizyki Polskiej
Akademii Nauk przy ul. Doswiadczalnej 4 w Lublinie”. Szczegétowe opisy prac dotyczacych
projektu instalacji elektrycznej oraz sanitarnej znajdujg sie w projektach tych instalacji.

1.3. Zakres stosowania OST

Ogolna Specyfikacja Techniczna stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i kontraktowy
jako zatgcznik zawierajgcy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robét
wykonczeniowych (objetych przedmiotem zamdwienia) i jest zatgcznikiem do umowy o
wykonawstwo, obejmujacy w szczegolnosci wymagania materiatdw, wymagania dotyczace
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz
okreslajgcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegodlnych pozycji
przedmiaru.

1.4. Zakres Robo6t objetych w OST

Zakres robot oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robét.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:

45000000-7 Roboty budowlane

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

45262320-0 Wyréwnywanie

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych i obudéw z ptyt g-k
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian

45450000-6 Roboty budowlane wykornczeniowe, pozostate
45432200-6 Wyktadanie i tapetowanie $cian

45442100-8 Roboty malarskie

39100000-3 Meble

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci
za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzgdzen lub metod.



1.5. Wyszczegdlnienie prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych:

- Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, grzejnikdw;

- Zabezpieczenie i wyniesienie mebli i wyposazenia (stoty, krzesta konferencyjne, inne
meble, portrety) oraz ztozenie ich na wyznaczone przez Zamawiajgcego miejsce;

- Portiernia - zabezpieczenie statych urzadzen Sciennych i sufitowych (monitory, sterowniki,
domofon i inne).

- Biuro - zabezpieczenie i wyniesienie mebli - wyposazenie pozostaje do dalszego
uzytkowania.

1.6. Informacje o terenie budowy
Inwestycja znajduje sie wewnatrz budynku uzytecznosci publicznej. Do budynku
doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, wodna i kanalizacyjna.

1.7. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodnos$é z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Zgodnos¢ Robét z ST

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegdlnione choéby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wplynie to na
niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.7.2. Zabezpieczenie intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz za
zapewnienie ochrony wtasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do
przepisdw i normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, wdéd gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i
otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoscig przy wykonywaniu robét.

1.7.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow BHP, a w szczegdlnosci
zobowigzany jest wykluczy¢ prace pracownikéw w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych



dla zdrowia i niespetniajgcych odpowiednich wymaganh sanitarnych. Wykonawca dostarczy
na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa, a
takze zapewni odziez ochronng dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.
Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.7.5. Organizacja placu budowy

Wykonawca bedzie zobowigzany do:

- utrzymania porzadku na placu budowy;

- skitadowania materiatow i elementéw budowlanych w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku robdét.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkow umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera. Polecenie
Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar rob6t - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonany w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze roboét, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbidr czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzeh
technicznych i przewoddéw kominowych.

Odbior koncowy - czynnosci polegajgce na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od
wykonawcy zrealizowanego zakresu prac przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robét budowlanych, tgcznie z
uporzgdkowaniem terenu inwestycji.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.



Wykonawca - oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcow materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy - nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Instytut Agrofizyki,
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie.

Projektant - osoba fizyczna lub prawna bedaca autorem opracowan projektowych i
uprawniona do wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej oraz do podejmowania
decyzji w trakcie wykonywania prac remontowych.

Wyrdb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania Iub
zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako =zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

2. Materiaty

2.1 Warunki ogéine

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mogg by¢ stosowane wytgcznie wyroby budowlane o
witasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okre$lonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty,
elementy budowlane i urzgdzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca przedstawi
Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badanh laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o
ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z wykluczeniem odbioru robét i
niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wlasciwos¢ do robodt i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Kosztorysowa, ST lub dokumentacja projektowa przewidujg mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach lub materiat nie



zostat okredlony Wykonawca powiadomi Projektanta co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materiatu i uzgodni materiat. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pdzniej zmieniany bez zgody Projektanta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowacC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji
kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam
gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé pozniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce
realizacje umowy mogag by¢ niedopuszczone do realizacji robét.

4. Transport

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
pozwolenia od wiladz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania tylko takich s$rodkéw transportu, ktore nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wilasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa. Srodki
transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg by¢ uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco,
na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem,
dokumentacjg projektowg oraz za jakosé zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materialébw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentaciji kosztorysowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez



Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos¢ Robdt. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one
tam okres$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robét zgodnie z Umowa.

6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W przypadku materiatow, dla ktérych ww.
dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robdt bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszag
posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone. Wykonawca winien stosowac¢ materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198
poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r.
poz. 881).

6.2. Dokumenty budowy

6.2.1. Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.
07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z
pézniejszymi zmianami) oraz rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegolnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy
jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg
dotyczyé przebiegu Robot, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.



Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentaciji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramow Robodt,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementow Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczgce czynnosci pomiarowych dokonywanych w trakcie wykonywania Robdt,
- wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6.2.2. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punkcie 6.2.1, nastepujgce
dokumenty:

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- projekty i rysunki.

6.2.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wglagdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. Odbiér roboét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
- odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi wstepnemu,

- odbiorowi kohcowemu.

Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:

- dokumentacjg kosztorysowa,

- ustaleniami z Inwestorem,

- wiedzg i sztukg budowlang,

- Polskimi Normami dotyczgcymi danego zakresu robdét,

- innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczgcymi danego zakresu robot.



7.1. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbiodr Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robo6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.Odbiér Roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robét
dokonuje Inzynier. Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jakosc¢ i ilos¢ Robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w
konfrontacji z Dokumentacjg Kosztorysowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.2. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

7.3. Odbior ostateczny

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie Roboét oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera. Odbioru ostatecznego
Robo6t dokona osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Osoba odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania Robét z Dokumentacjg Kosztorysowg i ST.W toku odbioru ostatecznego Roboét
wyznaczona osoba zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robdt poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét
poprawkowych lub Robdét uzupetniajgcych w Robotach wykonczeniowych, osoba
dokonujgca odbioru przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W
przypadku stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu osoba kontrolujgca
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

7.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- Specyfikacja Techniczna (podstawowa z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne,

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

- Dzienniki Budowy,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- Instrukcje eksploatacyjne.



W przypadku gdy wedtug osoby dokonujacej odbioru Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, osoba ta w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzgdzone
Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy
osoba dokonujgca odbioru.

7.5. Odbiér koncowy
Odbiér koncowy polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
w kosztorysie powykonawczym podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentaciji
Kosztorysowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty pozycji kosztorysowej bedg obejmowac:

- koszty organizaciji i przygotowania terenu inwestycji,

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkéw i transportu na teren inwestycji,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9. Przepisy zwigzane

- Obowigzujgce w Polsce normy i normatywy,

- Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 ( Dz.U. z 2006r. nr 156 poz. 1118 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych ITB Warszawa 2004,

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).



B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

ROBOTY ROZBIORKOWE

45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Zakres roboét objetych SST:

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce
na celu wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Demontowane elementy instalacji elektrycznej nadajgce sie do ponownego uzytku nalezy
zabezpieczy¢ i ztozy¢ w uzgodnionym miejscu.

1.1. Zakres prac rozbiéorkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- Wyburzenie $ciany pomiedzy przedsionkiem wejsciowym a foyer, wraz z usunieciem drzwi;
- Usuniecie ptytek ceramicznych wraz z cokotami z: sali konferencyjnej, foyer, portierni;

- Wyréwnanie posadzki po demontazu ptytek ceramicznych;

- Usuniecie gruzu i elementow rozbiorkowych z miejsca remontu wraz z wywozem i
utylizacja;

- Demontaz drzwi (wraz z oscieznicami) D1, D2, D3, D4 - z sali konferencyjnej, portierni,
oraz drzwi pomiedzy foyer a korytarzem.;

- Demontaz drzwi jednoskrzydtowych z biura kierowcy (wraz z oscieznicami) - 2 szt.

- Demontaz okna wraz z parapetem - pomiedzy portiernig a foyer;

- Demontaz zabudow z ptyt g-k w sali konferencyjnej i na korytarzu - uproszczenie formy
scian;

- Demontaz sufitu podwieszanego w sali konferencyjnej oraz w foyer;

- Demontaz obudowy stupéw w sali konferencyjnej;

- Demontaz rolet wewnetrznych w sali konferencyjnej;

- Wymiana grzejnika w portierni.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Nalezy przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

2. Wymagania dotyczace prowadzenia roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg kosztorysowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania
dotyczgce robot sg podane w OST.

2.1. Materialy pochodzace z rozbiorki

Materiaty i elementy powstate w trakcie prac rozbiérkowych sg wtasnoscig Zamawiajgcego,
ktéry ma petne prawo do dysponowania tymi materiatami. Materiaty zbedne muszg zostac¢
wywiezione z terenu budowy na odpowiednie wysypiska na koszt Wykonawcy.
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2.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla srodowiska.

2.3. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowal sprawne technicznie s$rodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie podczas transportu.

3. Wykonywanie robét

3.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy oznakowac teren zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

3.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z podzniejszymi zmianami) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Roboty
rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowg, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzeh. Uzyskane elementy nie stajg sie wilasnoscig
Wykonawcy. Powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane
przez Inzyniera. Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robot
rozbiérkowych wykonawca musi wykona¢ na wtasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do
zatwierdzenia Inzynierowi.

3.2.1. Demontaz obudowy stupéw

Podczas demontazu obudéw stupéw w sali konferencyjnej nalezy zdemontowa¢ wszystkie
zbedne elementy znajdujgce sie wewngtrz obudowy, po dokonaniu weryfikacji ich
uzytecznosci. Docelowy wymiar nowej obudowy stupa ma by¢ jak najmniejszy; wszelkie
prace prowadzone w obrebie demontowanej obudowy, powinny do tego prowadzié.

3.2.2. Wymiana grzejnika w portierni

Istniejgcy grzejnik (prawy) do demontazu wraz ze skréceniem rurek przytgczeniowych. Rurki
nalezy skroci¢é o maksymalng dtugo$é, zachowujgc te samg linie montazu grzejnika.
Projektowany grzejnik dtuzszy niz obecny - wymiar do potwierdzenia z Zamawiajgcym.

4. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw
przewidzianych do powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu
budowy.
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5. Podstawa platnosci

Ogodlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Cena
robét obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejszg ST: -
Oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- Przeprowadzenie demontazu,

- Oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- Rozdrobnienie i przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,

- Selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw zatadunek odpadow,
zabezpieczenie tadunku, przewoz odpaddw do miejsca utylizacji, utylizacje odpaddéw.

6. Przepisy zwigzane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pbdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu |
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)

- Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)
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C. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

PODLOZA | POSADZKI

45262320-0 Wyréwnywanie
45432100-5 Ktadzenie i wykfadanie podtog

1. Zakres Robét objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:

- Wyréwnanie posadzki cementowej zaprawg samopoziomujgcg lub wykonanie nowej
wylewki betonowej;

- Gruntowanie podtoza;

- Utozenie wykfadziny flokowanej w sali konferencyjnej;

- Utozenie ptytek ceramicznych 60 cm x 60 cm w foyer oraz portierni;

- Wykonanie cokotéw z mdf w sali konferencyjnej, wysokos¢: 10 cm;

- Wykonanie cokotéw z ptytek ceramicznych w portierni i foyer; wysokosé: 10 cm.
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Nalezy przewidzie¢ i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

2. Materiaty

2.1. Zaprawa samopoziomujgca

Nalezy stosowa¢ zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej
niz 2 MPa, kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

2.2. Preparat gruntujacy
Grunt nalezy odpowiednio dobra¢ do kleju wedtug zalecen producenta materiatu.

2.3. Wyktadzina flokowana z wiéknami nylonowymi

Wyktadzina w rolce, o grubosci catkowitej min. 4,3 mm, szeroko$¢ rolki: min. 2 m.
Cechy charakterystyczne wyktadziny:

- odpornos¢ na scieranie wg EN 1307 zat. F lub normy rownowaznej - >1000 cykli;
- pochtanianie dzwieku wg EN ISO 354 |lub normy réwnowaznej - a=0,10 (H);

- waga catkowita: max. 1,8 kg/ m?;

- budowa runa: 100% PA (nylon 6.6) ok. 80 mIn witdkien/ m?;

- pochtanianie dzwieku wg ISO 354 aw = 0,10 (H);

- szczelnos¢ wg EN 1307 zat. G lub normy réwnowaznej: wodoodporna;

- reakcja na ogien wg EN 13501 lub réwnowaznej - B - s1.

Kolor wyktadziny zaakceptowany przez Zamawiajgcego na podstawie wielkoformatowych
prébek (min. format 30 cm x 30 cm).

2.4. Klej do wyktadzin
Klej powinien by¢ zalecany przez producenta wyktadziny; klej przeznaczony do wnetrz o
duzym natezeniu ruchu.

2.5. Listwa przypoditogowa

Listwy przypodtogowe z ptyty MDF, zabezpieczone przed wilgocig. Wysokosé: 10 cm. Kolor:
grafitowy RAL 7016 lub inny, zblizony do koloru wyktadziny podtogowe;j.
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2.6. Ptytki ceramiczne

Ptytki ceramiczne o nasigkliwosci nie wiekszej niz 0,5% oraz minimum |V klasie Scieralnosci.
Klasa antyposlizgowoéci: min, 4. Format ptytek: 60 cm x 60 cm, grubos¢ min. 9 mm, ptytki
rektyfikowane. Kazda dostarczona partia powinna posiada¢ certyfikat lub aprobate
techniczng. Ptytki ceramiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 159:1996,
PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998 Iub réwnowaznym. Plytka
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na podstawie probki w formacie min, 60 cm x 60 cm.
Kolor ptytki w odcieniu cieptej szarosci lub jasnego bezu, w delikatny wzér nawigzujgcy do
lastrico. Ptytka musi pasowaé do istniejgcych ptytek z korytarza oraz istniejgcych schodow
klatki schodowej.

2.7. Klej do plytek
Klej do ptytek ceramicznych powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12004:2002
lub rbwnowaznej oraz odpowiednich aprobat.

2.8. Fuga cementowa

Drobnokruszywowa fuga cementowa elastyczna. Kolor: bezowy/ brgzowy - podobny o
koloru ptytki, zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Cechy charakterystyczne:

- szerokosc¢ spoiny 1-5 mm (nalezy zastosowa¢ minimalng szeroko$¢);

- czas gotowosci do pracy: ok. 2h;

- ruch pieszy: po ok. 24h;

- petne obcigzenie po ok. 24h;

- temperatura stosowania: od +5°C do + 25 °C.

3. Sprzet
3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2. Wymagania szczegotowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikéw
atmosferycznych). Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujgcym sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

3.3. Sprzet do wykonywania wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym, pojemniki do kleju,

- szczotki i gabki do czyszczenia podtoza.

4. Transport
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddzialywania czynnikéw
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atmosferycznych). Chemie budowlang w czasie transportu jak i skiadowania nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem. Materiaty nalezy przewozi¢ w opakowaniach krytymi
srodkami transportu. Podtoge wytozyé materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uklada¢ scisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki
ostrzegawcze dotyczgce wyrobdw tatwo tlukacych. Materiaty nalezy sktadowaé w
pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.

5. Wykonywanie robét
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét
Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST.

5.2. Podklad pod posadzke z ptytek ceramicznych i wyktadziny

Podktad powinien mie¢ wytrzymatos¢ na Sciskanie min. 12 MPa. Nalezy wykona¢ wylewke
samopoziomujgcg lub nowy podktad betonowy - w przypadku niekorzystnego stanu
technicznego istniejgcego podkiadu. Podktad powinien by¢é oddzielony od pionowych,
statych elementow budynku paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do $cian. W
podktadzie cementowym nalezy wykonac¢ szczeliny dylatacyjne: w miejscach dylatacji
konstrukcji budynku, oddzielajgce fragmenty podiogi o réznych wymiarach, w miejscach
styku podtdg o roznej konstrukcji, przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podkfadu na
pola 6x6 m, o gtebokosci 1/3 — 1/2 grubosci podktadu. Odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny poziomej nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dlugosci lub
szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powinien by¢ utrzymany w
stanie wilgotnym.

5.3. Posadzka z plytek ceramicznych

Do ukfadania posadzek mozna przystgpi¢ po zakonhczeniu robot budowlanych stanu
surowego i robot tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami ciSnieniowymi
instalacji. Temperatura przy uktadaniu posadzek powinna wynosi¢ 5°-35°C. Przed
uktadaniem ptytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowaé
mieszajgc, zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podtoze
za pomocg pacy, grubosé naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7
mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych
poziom posadzki i paséw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin. Grubosé spoin powinna
by¢ mozliwie jak najmniejsza. Spoiny po wyschnieciu zaprawy klejowej powinny zostac
oczyszczone i wypetnione odpowiednig masg do spoin, o jednolitej barwie. Po zmatowieniu
spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke.

5.4. Posadzka z wyktadziny flokowanej

Wyktadzine podiogowg nalezy ukfadaé¢ uzywajgc sSrodka mocujgcego o wysokiej
przyczepnosci. Zaleca sie zastosowanie kleju wskazanego przez producenta wyktadziny. W

przypadku uzywania innego produktu, nalezy skontaktowac sie z ich producentem w celu
uzyskania informacji, instrukcji pielegnacji i warunkéw gwarancji. Srodek mocujgcy musi by¢
rownomiernie rozprowadzony na catej powierzchni podtogi, ze szczegdlnym uwzglednieniem
krawedzi obwodowych - dzieki temu wszystkie obwodowo przyciete ptytki zostang w petni
zwigzane. Niepetne wigzanie wszystkich petnych i przycietych ptytek moze prowadzi¢ do
przesuniecia i podniesienia poszczegolnych ptytek. W przypadku gdy ptytki obwodowe nie
Sg ograniczone przez np. Sciany, listwy krawedziowe itp., zaleca sie przyklejenie takich
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ptytek przy uzyciu trwatego kleju. Srodek mocujgcy nalezy nanosié zgodnie z instrukcjg
producenta i istotnym jest, aby produkt pozostawiono do wyschniecia (do stanu lepkiego)
przed utozeniem ptytek. Aby natozy¢ Srodek mocujgcy nalezy uzy¢ watka z krotkim wtosiem,
aby zapewni¢ petny kontakt spodu ptytki z klejem. W przypadku stosowania alternatywnych
produktow nalezy skonsultowaé sie z producentem w celu uzyskania informacji na temat
uzytkowania, wskazéwek i gwarancji. Styk posadzek nalezy wykona¢ bezprogowo oraz
bezlistwowo - w lini skrzydta drzwiowego. Klapy puszek podtogowych nalezy wypetnié¢
wyktadzing podtogowa.

6. Kontrola jakosci wykonania robot

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST. Biezaca kontrola obejmuje wizualne
sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentoéw dotyczgcych stosowanych materiatow z
wymogami prawa. Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- ocene estetyki wykonanych robot.

6.2. Pozostale wymagania

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatow,
ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac
réwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Nalezy przeprowadzi¢
kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych).
Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

6.3. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robé6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezaco, w miare postepu Robédt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST. W
szczegolnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidlowosci wykonania Robot (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robot,

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw.

7. Odbiér robot

7.1. Odbior materiatow i robét

Powinien obejmowa¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —
powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw,
ktorych witadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac
rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorow
materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7.2. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego;

- sprawdzenie jakosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki;

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia wyktadziny flokowanej;

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia podtogi z ptytek ceramicznych;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania listew przypodtogowych i cokotéw.

8. Podstawa ptatnosci
8.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

8.2. Skfadniki ceny

Cena Robot obejmuije:

- dostawe materiatéw,

- przygotowanie podtoza (w tym utozenie zaprawy samopoziomujgcej lub podktadu
betonowego),

- zagruntowanie podtoza,

- wykonanie posadzki i cokotow z ptytek ceramicznych wraz z fugowaniem,

- wykonanie listew przypodtogowych.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze lub réwnowazna.

PN-B-06250 Beton zwykty lub rbwnowazna.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci lub rownowazna.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw lub réwnowazna.
PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia lub réwnowazna.
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D. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE

45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podtog i scian
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

1. Zakres Robot objetych ST

Zakres prac obejmuje w szczegodlnosci:

- Przygotowanie podtoza pod panele akustyczne fornirowane;

- Wykonanie okfadziny z paneli fornirowanych;

- Wykonanie tynku dekoracyjnego w portierni;

- Malowanie scian w sali konferencyjnej;

- Malowanie sufitu i scian w portierni;

- Malowanie scian w foyer;

- Montaz parapetu w portierni z konglomeratu;

- Obtozenie istniejgcych parapetdw spiekiem kwarcowym.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Nalezy przewidziec i wycenic
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

2. Materiaty

2.1. Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni
Scian i sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych, moze odbywac¢ sie na podtozach
mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, sciany betonowe, podtoza
gipsowe. Nalezy zwréci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie
nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a pozostajgce w kontakcie z gipsem, nalezy
zabezpieczy¢ srodkiem antykorozyjnym.

2.2. Tynk dekoracyjny - betonopodobny

Tynk strukturalny dekoracyjny w formie gotowej masy do bezposredniego naktadania na
zagruntowang powierzchnie $ciany. Produkt ekologiczny, wodorozcienczalny, pozbawiony
rozpuszczalnikow organicznych, do stosowania wewnatrz pomieszczen. Masa pozwalajgca
na uzyskanie efektu Sciany betonowej, z widoczng strukturg przestrzenng. Minimalna ilos¢
natozonych warstw: min. 2. Kolor: jasnoszary, naturalny beton - zaakceptowany przez
Zamawiajgcego na podstawie probek.

2.3. Panele akustyczne, fornirowane

Panele akustyczne wykonane z ptyty MDF trudnopalnej ze szczelinowg perforacjg i
otworowaniem, wykonczone fornirem, w kolorze ustalonym przez Zamawiajgcego.

Cechy charakterystyczne ptyt:

- reakcja na ogien wedtug EN 13501-1:2007 okreslona jako B-s2, d0,

- szerokos$¢ lamelki: max. 17 mm,

- szerokosc¢ szczeliny: max. 4 mm, gteboko$¢ szczeliny: min. 4 mm;

- panele na podktadzie fizelinowym.
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Ptyty wykonczone lakierem bezbarwnym, matowym, trudnopalnym. Do czyszczenia i
konserwacji paneli zaleca sie korzystanie ze srodkow producenta lakieru.

2.4. Farba akrylowa

Farba 100% akrylowa, o matowym wykonczeniu, odporna na zabrudzenia. Przy miejscowym
myciu - nie zmieniajgca koloru, ani stopnia potysku. Wtasciwosci:

- Minimalna temperatura podczas aplikacji i wysychania/ wigzania Min. +10°C

- Wilgotno$c¢ atmosferyczna Maks. wilg. atmosferyczna 80 % RH;

- Emisja catkowita wedtug ISO 16000-9:2011 (< pg/m?h po 28 dniach) 190

- Szorowalnos¢ wedtug EN-13300/ISO-11998 Klasa 1

- Rozcienczanie: Woda.

2.5. Folia malarska
Folia polietylenowa budowlana ostonowa, gr. 0,12-0,20mm.

2.6. Spiek kwarcowy gr. 3 mm

Spiek kwarcowy wykonany z naturalnych materiatéw, w szczegolnosci kwarcu, itdw
tupkowych, skat granitowych i pigmentéw ceramicznych. Ptyty w formacie 100 cm x 300 cm,
grubos¢ spieku 3 mm, ptyty na siatce z wtdkna szklanego. Ptyty powinny by¢ catkowicie
odporne na dziatanie promieniowania UV oraz nie zawiera¢ barwnikow. Wartos¢ absorpciji
wody przez ptyty wynosi max. 0,1%.

2.7. Konglomerat kwarcowy

Parapet w portierni wykonany z konglomeratu kwarcowego. Wymiar parapetu - do
weryfikacji po przygotowaniu docelowego otworu okiennego. Konglomerat wytwarzany na
bazie naturalnego kwarcu (ok. 95%), zywic, pigmentéw i innych dodatkéw (ok. 5%). Grubosé
konglomeratu - min. 2 cm. Krawedz parapetéw - fazowana, narozniki proste. Kolor
konglomeratu zaakceptowany przez Zamawiajgcego na podstawie probki.

3. Sprzet

Do obrobki ptyt ze spieku kwarcowego nalezy stosowaé tylko narzedzia do tego
przystosowane. Ptyty mogg by¢ przecinane nozem do ciecia szkia, listwami do ciecia pivyt,
przecinarkami elektrycznymi, recznymi. Ciecie ptyty musi by¢ uzupetnione o dociecie siatki z
witdkna szklanego, wykonane zwyktym nozem technicznym. Do naktadania kleju na ptyte
nalezy uzywacé rakli z wypustkami 3mm, do nakfadania kleju na podtoze - rakli z wypustkami
6-9 mm.

4. Transport

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed
wpltywami atmosferycznymi. Materiaty nalezy przewozi¢ wedtug zalecen producenta.

Piyty ze spieku kwarcowego nalezy transportowa¢ w drewnianych skrzyniach. Skrzynie
mozna uktadac jedna na drugiej. Ptyty 100 cm x 300 cm moga byé podnoszone i ustawiane
do pionu przez jednego operatora, a przenoszone przez dwoch operatorow. Aby podnies¢ i
przemiesci¢ opakowanie ptyt uzywajgc wozka widtowego albo suwnicy, nalezy uchwycic
paczke z dtuzszego boku, ustawiajgc wozek na $rodku i rozktadajgc widly mozliwie jak
najszerze;.
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5. Wykonywanie robét.
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

5.1 Wykonanie tynku dekoracyjnego w portierni

Przed natozeniem tynku sciana powinna by¢ oczyszczona, wygtadzona i zagruntowana.
Wszystkie state elementy i urzadzenia scienne muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone. Do
naktadania tynku nalezy uzywac stalowej pacy. Naktadanie i wygtadzanie tynku powinno
odbywaé sie wedlug zalecen producenta materiatu. Po natozeniu masy tynkarskiej na
podifoze, nalezy jg wygtadzi¢ - tg samg pacg, Sciagajgc nadmiar tynku. Po wyschnieciu
pierwszej warstwy tynku nalezy nakfada¢ kolejne, zachowujac nieregularny przecierany
wzor. Tynk nalezy naktada¢ w temperaturze otoczenia od 5°C do 25°C lub wedtug zalecen
producenta materiatu.

Po wyschnieciu ostatniej warstwy nalezy natozy¢ bezbarwny lakier zabezpieczajgcy sciane.

5.2. Montaz paneli fornirowanych

Podczas montazu paneli temperatura pomieszczenia musi wynosi¢ minimum 16 °C, a
wilgotnos¢ wzgledna pomieszczenia 40-60%. Panele nalezy uktada¢ na podkonstrukciji
przytwierdzanej bezposrednio do $cian. Podkonstrukcja skfada sie z listew drewnianych
zabezpieczonych przeciwogniowo lub z profili metalowych. W przypadku rownej powierzchni
Sciany panele mogg by¢ klejone bezposrednio do niej. Dopuszcza sie stosowanie
réwnowaznych systemoéw montazu dostosowanych do paneli. Panele w miejscach docinania
powinny mie¢ wygtadzone krawedzie, zabezpieczone przed zniszczeniem. Zakonczenia
paneli powinny by¢é wykonane z gtadkich paneli MDF, fornirowanych lub listwy debowej,
zabezpieczonej lakierem trudnopalnym. Listwa powinna ukry¢ szczeling pomiedzy panelami
a Sciana.

W sali konferencyjnej nalezy wykonac rewizje na skrzynke z przytaczem wody. Front
skrzynki powinien by¢ wykonczony panelem akustycznym - bedgcym kontynuacjg uktadu na
catej Scianie. Drzwiczki rewizji - z mozliwoscig catkowitego zdjecia frontu - montaz frontu na
magnesy.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i
dezynfekujgcych. Powloki powinny dawaé¢ matowy wyglad powierzchni. Barwa powtok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plami
Sladéw pedzla.

5.4 Wykonywanie okfadziny ze spieku kwarcowego

Spiek powinien by¢ uktadany na istniejgcych parapetach w sali konferencyjnej oraz foyer.
Parapety muszg by¢ doktadnie oczyszczone i odttuszczone a ich powierzchnia gtadka.
Dociety spiek nalezy klei¢ bezposrednio do parapetu na jego powierzchni poziomej oraz na
froncie parapetu. Krawedz obudowy parapetu powinna obejmowac najdalej wysuniete
elementy grzejnika. Rurki ogrzewania C.O., znacznie oddalone od okien mogg pozostac
widoczne.

Krawedzie spieku w linii tagczenia muszg by¢ wygtadzone. Spoina pomiedzy fragmentami piyt
spieku - minimalnej szerokosci. Kolor fugi zblizony do koloru spieku. Szczeliny pomiedzy
parapetem a ramg okienng - zasilikonowane. Kolor silikonu - szary (zblizony do spieku). Nie
nalezy uzywac silikonu przezroczystego.
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6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu Roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnos$ci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST. W
szczegdblnosci obejmuja:

- Badanie dostaw materiatow,

- Kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- Kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- Prawidlowosci wykonania podtoza,

- Przyczepnosci oktadzin $ciennych do podtfoza,

- Ocene estetyki wykonanych robat.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa.

7. Odbiér robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w OST.

8. Podstawa ptatnosci
8.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

8.2. Skfadniki ceny

Cena Robét obejmuje:

- dostawe materiatow;

- przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne;

- montaz paneli akustycznych fornirowanych;

- wykonanie tynku dekoracyjnego;

- wykonanie oktadziny na istniejgcych parapetach;
- obsadzenie parapetu w portiernii.

9. Przepisy zwigzane

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci lub rownowazna.
PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte lub rownowazna.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne lub réwnowazna.
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe lub rownowazna.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw lub réwnowazna.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia lub réwnowazna.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy lub
réwnowazna.
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E. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SLUSARKA OKIENNO - DRZWIOWA ORAZ WYROBY METALOWE

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych

1. Zakres robot objetych specyfikacjg

Zakres prac obejmuje w szczegdélnosci:

- Montaz szklanej witryny, przed oknem w sali konferencyjnej;

- Montaz drzwi przeciwpozarowych EIl 30 do sali konferencyjnej (D1 i D2);

- Montaz drzwi do portierni (D4);

- Montaz okna z panelem przesuwanym do gory; w portierni;

- Montaz drzwi przeciwpozarowych El 30 (D3) pomiedzy foyer a korytarzem;
- Wykonanie i montaz obudow grzejnikow ze stalowych kratek.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidziec i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

2. Materiaty

2.1. Szklana $ciana z drzwiami - witryna w sali konferencyjnej

Sciana z drzwiami z aluminiowg konstrukcjg malowang proszkowo na kolor czarny RAL
9005 z wypetnieniem ze szkla bezpiecznego. Tafle szkta zespolone fgcznikiem
poliweglanowym. Cechy charakterystyczne:

- przeszklenie: pojedyncze

- grubos¢ ramy witryny: min. 35 mm;

- maksymalna wysokos¢: 2,95 m;

- skrzydfa drzwiowe wyposazone w trzy zawiasy;

- uchwyt krawedziowy na spodzie jednego ze skrzydet.

2.2. Materialy pomocnicze: kotwy elastyczne, silikon, pianka.

2.3. Drzwi przeciwpozarowe aluminiowo szklane EIl 30

Swiatto przejécia drzwi jednoskrzydtowych: min. 90 cm. Skrzydio drzwiowe nie moze
zawezacC swiatta przejscia. Rama drzwi w kolorze zaakceptowanym przez zamawiajgcego.
Szyba przezroczysta. Drzwi w klasie EI30 (wg PN-EN 13501-2:2016-07 lub rownowaznej).
Drzwi wyposazone w prog lub listwe opadajgca, dymoszczelng. Stolarka drzwiowa powinna byé
wyposazona w okucia zamykajgce i tgczgce oraz w zamki w kolorze srebrnym; okucia powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom
okreslonym w swiadectwie ITB dopuszczajgcym do stosowania wyroby stolarki budowlanej
wyposazone w okucia, na ktére nie zostata ustanowiona norma; okucia stalowe powinny by¢
zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi. Drzwi powinny by¢ wyposazone
w samozamykacze.
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2.4. Okno w portierni

Okno w aluminiowej ramie, otwierane do gory. Doktadny wymiar okna do ustalenia po wykonaniu
demontazu obudowy stupa. Istniejgce okno w formacie ok. 110 cm x ok. 110 cm. Okno
projektowane - poszerzone i podwyzszone.

2.5. Stupki ze stali nierdzewnej - do montazu obudowy grzejnikéw

Stupki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Stal chromowo - niklowa, odporna na
dziatanie wysokich temperatur i korozji. Przekroje stupkéw nalezy dostosowac do funkcji -
zapewnienie stabilnosci parapetu oraz do mozliwos¢ zakotwienia uchwytow montazowych
do kratek stalowych, sugerowany przekréj stupkéw 3 cm x 3 cm. Wysokos¢ dopasowana do
przestrzeni pomiedzy podtogg a parapetem - ok.87 cm.

2.6. Obudowa grzejnikéw - kratka ze stali nierdzewnej
Kratki wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316. Stal chromowo - niklowa, odporna na
dziatanie wysokich temperatur i korozji. Cechy charakterystyczne kratki:

- przeswit kraty - max. 59,09 %

- waga - min. 8,9 kg/m?

- wysoko$¢ szczeliny - max. 6,5 mm
Odlegtos¢ montazu od podtogi - 10 cm. Kratka z mozliwoscia demontazu - dostep do
grzejnikéw.

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST. Wykonawca powinien dysponowac
srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem potrzebnym do montazu i
demontazu drzwi oraz okien.

4. Transport

Ogdélne wymagania dotyczgce transportu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej.
Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone
przed uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikéw atmosferycznych
oraz przesunieciem lub utratg statecznosci. Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki
powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywa¢ i transportowa¢ w odrebnych
opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu zalecanym przez producenta materiatéw.

5. Wykonanie robét
Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczne;.

Przed wbudowaniem stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzen i dobrze dziataja.
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5.1. Montaz szklanej witryny w sali konferencyjnej

Sciany szklane powinny spetniaé norme Polska Norma PN-EN 1279. Szkto w budownictwie.
Szyby izolacyjne zespolone; Polska Norma PN-EN ISO 12543-6 Szkto w budownictwie.
Szkto warstwowe i bezpieczne szkio warstwowe. Wyglad. Polska Norma PN-EN 1096-1
Szkto w budownictwie. Szkto powlekane. Czes¢ 1: Definicje i klasyfikacja 3.3. lub normy
rownowazne. Montaz szklanej przegrody nalezy wykona¢ wg wytycznych Producenta przy
uzyciu narzedzi do tego przeznaczonych. Montowana w linii paneli fornirowanych. Witryna z
metalowym uchwytem krawedziowym na spodzie jednych z drzwi. Drzwi otwierane na
zewnatrz - do $rodka pomieszczenia. Szkio przezroczyste z folig dekoracyjng z logo
Instytutu.

5.2. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢é wykonane doktadnie w pionie, a progi i nadproza w poziomie. Brak
prostokgtnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mieC zatartg
zaprawe, a wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

5.3. Montaz stolarki

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem oscieznice nalezy
umiesci¢ w otworze, ustawi¢ do pionu, poziomu i w plaszczyznie oraz zamocowac
mechanicznie do osciezy. Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg
poliuretanowa, ktérej nadmiar po wyschnigciu nalezy usungC. Oscieznice drzwiowa
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakow osadzonych w osciezu. Po osadzeniu skrzydet
nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementéw drzwiowych usungc
po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych. W celu ochrony oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem - do czasu zakonczenia prac
budowlanych. Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.4. Montaz stalowych stupkéw pod parapetami

Stupki powinny by¢ wsuniete pod parapet tak aby obudowa grzejnikéw licowata sie z frontem
parapetu (parapety obtozone bedg spiekiem kwarcowym grubosci min. 3 mm; klejonym
bezposrednio do istniejgcych parapetdéw). Stupki powinny by¢ kotwione do podtoza oraz
belki metalowej pod parapetami i parapetu. Przekroj stupkow powinien byé dostosowany do
zapewnienia stabilnosci parapetu (ok. 3 cm x 3 cm) oraz do mozliwosci zakotwienia
uchwytéw montazowych do kratek stalowych. Sugerowany rozstaw stupkéw - w osiach
stupédw pomiedzy oknami.

5.5. Montaz obudoéw grzejnikow

Stalowe kratki nalezy montowac poprzez zawieszenie ich na uchwytach kotwionych do
$ciany konstrukcyjnej oraz stupkéw stalowych pod parapetem. Sciany obudowy powinny byé
montowane na styk. Nalezy zapewni¢ dostep do grzejnikow, poprzez mozliwosé
demontowania kratki przy zaworach termostatycznych grzejnikéw. Szczelina pomiedzy kratg
a podiogg powinna umozliwia¢ dostep do przestrzeni podiogi za obudowg, sugerowana
wysokos¢ szczeliny - 10 cm. Nalezy zabezpieczy¢ lub zniwelowac ostre krawedzie obudowy.

Obudowa kazdego z grzejnikéw w portierni powinna by¢ wykonana jako jeden element,

dwukrotnie zagiety pod katem 90 ° + dwie $cianki boczne. Obudowy w portierni wykonane ze
stalowych stupkow i ptaskownikéw oraz kratki stalowej - bez spieku kwarcowego.
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6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci Robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na
biezgco, w miare postepu Roboét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i
zgodnos$ci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST. W
szczegdblnosci obejmuja:

- Badanie dostaw materiatow,

- Kontrole prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),

- Prawidtowosci zamontowania kratek - z mozliwoscig demontazu,

- Ocene estetyki wykonanych robat.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdbw z wymogami prawa.

7. Odbior robét
Ogdlne zasady odbiorow robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie
roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

8. Podstawa ptatnosci

Ogodlne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacii
Technicznej. Podstawg ptatnosci sg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawartych w
wycenionym przez wykonawce przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych ceng
okreslony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatéw,

- wykonanie szklanej witryny,

- montaz drzwi;

- montaz okna;

- montaz obudow grzejnikow.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane

PN-B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia lub rownowazna.
PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport lub réwnowazna.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Iub
rownowazna.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat lub rownowazna.
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F. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

SUFITY | ZABUDOWY Z PLYT G-K

45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych i obudow z ptyt g-k
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania

1. Zakres Robét objetych ST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
- Zamontowanie stelaza pod sufit podwieszany sali konferencyjnej i foyer;
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt kasetonowych, akustycznych, 60 cm x 60 cm
oraz 120 cm x 60 cm;
- Montaz sufitu podwieszanego z ptyt g-k;
- Wykonanie podkonstrukcji z ptyt OSB pod montaz rolet wewnetrznych;
- Wykonanie podkonstukcji z ptyty OSB pod ogréd wertykalny;
- Montaz obudéw stupow konstrukcyjnych w sali konferencyjnej;
- Montaz zabudowy przy pojedynczym oknie w sali konferencyjnej;
- Wykonanie nowego otworu okiennego w portierni;
- Zaslepienie otworu drzwiowego po zdemontowanych drzwiach w biurze kierowcy - 2
szt..
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Nalezy przewidzie¢ i wycenié
ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

2. Materiaty

2.1 Plyty gipsowo - kartonowe

Piyty gipsowo kartonowe powinny mie¢ fabrycznie wyprofilowane krawedzie, utatwiajgce
szpachlowanie potagczen. Piyty typu A stosowane sg do wykahczania wnetrz w
pomieszczeniach, w ktérych wilgotnos¢ powietrza nie przekracza 70%. Ptyty typu F sa
zazbrojone wtoknem szklanym i majg zwiekszong ognioodpornosc.

Jako suche tynki nalezy wybra¢ ptyte o grubosci 12,5 mm. Szerokos¢ ptyt g-k wynosi 120
cm, dtugosé - od 250 cm do 300 cm. Do montazu piyt potrzebne s3: szpachla gipsowa,
tasma z widkna szklanego, narozniki z siatki stalowe;.

2.2 Ptyty akustyczne
Panele w dwodch formatach: 60 cm x 60 cm oraz 60 cm x 120 cm w kolorze biatym. Cechy
charakterystyczne piyt:
- klasa ogniowa: A2-s1, dO, zgodnie z EN 13501-1;
- pochtanianie dzwieku min. aw=0,20, zgodnie z EN ISO 11654;
- izolacyjnosé akustyczna: min. 34 dB zgodnie z EN ISO 10848;
- odpornos$¢ na wilgo¢: do 95% wzglednej wilgotnosci powietrza.
Piyty w systemie z konstrukcjg ukrytg wyjmowane lub niewyjmowane.

2.3. Plyty OSB

Ptyta OSB produkowana jest w nastepujgcych grubosciach (mm): 8; 10; 12; 15; 18; 22; 25
oraz wymiarach (mm): 2440x1220, 2500x1250 lub ich wielokrotno$¢. Maksymalna dtugos¢
ptyty OSB to 7500mm, a maksymalna szerokos¢ 2800 mm. Ptyta OSB produkowana jest
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wedtug normy polskiej i europejskiej PN-EN 300:2000 . Wiasciwosci ptyty OSB:

- Maksymalne odchytki wymiaréw wg EN 324-1: grubos¢ (szlifowane) plyty i miedzy
ptytami - 03 mm; grubos¢ (nieszlifowane) ptyty i miedzy ptytami - min. 0,8 mm;
dtugosé i szerokosé - 3.0 mm

- Tolerancja prostoliniowosci brzegéw wg EN 324-2 - 1.5 mm/m

- Tolerancja kata prostego wg EN 324-2 - 2.0 mm/m

- Wilgotnos¢ OSB 1,0SB 2 OSB 3, OSB 4 EN 322 od 2 do 12% od 5 do 12%

- Dopuszczalne odchylenia gestosci w odniesieniu do sredniej gestosci wewnatrz ptyty
EN 323 10%

2.4. Stelaz pod ptyty sufitowe akustyczne

Nalezy stosowac¢ systemowy system konstrukcji sufitu, zalecany przez producenta ptyt
akustycznych. Stelaz musi by¢ dobrany i dopasowany do rozmiaru ptyt sufitowych oraz do
odlegtosci pomiedzy sufitem podwieszanym, a czescig konstrukcyjng. Do montazu stelaza
nalezy stosowa¢ elementy systemowe. Konstrukcja sufitu ukryta.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robdt. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

3.1. Sprzet do wycinania, przycinania i obrébki ptyt

Noze do przycinania ptyt na wymiar, wycinania otwordéw; pedzle do malowania przycietych
krawedzi bocznych. Do ciecia ptyt akustycznych z wetny drzewnej zalecane jest stosowanie
szybkoobrotowej tarczowki z wyciggiem pytu i z tarczg o $rednicy okoto 400 mm, pokrytej
weglikiem spiekanym. Fazowanie mozna wykona¢ za pomocg ukosnie ustawionej tarczy,
poprzez szlifowanie gruboziarnistym papierem $ciernym lub szlifierkg tasmowa.

3.2. Sprzet do instalacji konstrukcji stropu
Elementy do instalacji kotkéw, kotew; nozyce do drutdw; narzedzia do instalacji profili
konstrukcji sufitu; podesty robocze; narzedzia do poziomowania.

4. Transport

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac sprawne technicznie
$rodki transportu. Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed
wptywami atmosferycznymi. Transport profili stalowych typowymi Srodkami transportu w
opakowaniach fabrycznych. Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby
nie przesuwaty sie i nie byty uderzane przez inny tadunek. Roztadunek ptyt powinien
odbywacC sie w sposob zmechanizowany. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich s$rodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ robdt i
wiasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Produkty powinny by¢ sktadowane tak, aby nie byty bezposrednio narazone na zmiany
pogody. Powinny by¢ sktadowane na suchym, gtadkim podtozu. Ciezkie lub ostre przedmioty
nie powinny by¢ umieszczone na wierzchu opakowan.
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5. Wykonywanie robét

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét
Ogolne warunki wykonywania robét podano w OST.

5.2. Wykonywanie sufitu podwieszanego z ptyt akustycznych i ptyt g-k

Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie osuszone
i gdy zakonczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Wszelkie prace mokre i
instalacyjne powinny by¢ ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas
montazu sufitu temperatura wewnatrz pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15°C, aby
umozliwic wiasciwe warunki pracy. Przed montazem nalezy uwzglednié spotkanie
miedzybranzowe, ustalajgc czy wszystkie prace wykonywane ponad przestrzenig sufitu
podwieszanego zostaly zakonczone. Zaleca sie, aby wykonawca uktadajgcy ptyty otrzymat
jednoczesnie zalecenie zainstalowania oswietlenia oraz pozostatych elementéw sufitowych
Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesi¢. Wykonanie sufitéw i oswietlenia musi spetniaé wymogi ochrony pozarowe;j.

5.3. Wykonywanie obudéw stupow z ptyt g-k

Obudowa stupdéw powinna by¢ maksymalnie zblizona do stalowej konstrukgciji, tak by wymiar
stupa po obrysie byt jak najmniejszy. Przed przystgpieniem do wykonywania obudowy stupa,
nalezy potwierdzi¢ z Zamawiajgcym oraz Inzynierem, docelowe wymiary stupow.

6. Kontrola jakosci wykonania roboét

6.1. Ogdbine zasady kontroli jakosci Robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),
- poprawnosci wykonania sufitow,

- ocene estetyki wykonanych robot.

7. Odbiér robot
Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w OST.

8. Podstawa ptatnosci

8.1. Ogdlne zasady ptatnosci
Ogodlne zasady ptatnosci podano w OST.

8.2. Skladniki ceny
Cena Robdt obejmuje:
- dostawe materiatéw,
- wykonanie konstrukcji sufitu podwieszanego,
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- przygotowanie ptyt: wyciecie otwordow, przyciecie ptyt do odpowiedniego wymiaru,

- montaz ptyt sufitu podwieszanego,

- montaz obudéw stupdw,

- montaz stelazy oraz ptyt g-k,

- wykonanie wnek na rolety wewnetrzne w suficie oraz wzmocnienie wnek ptytg OSB.

9. Przepisy i dokumenty zwigzane:

PN-EN ISO 1716:2002 (U) - Reakcja na ogien wyrobéw budowlanych. Oznaczanie ciepta
spalania lub réwnowazna.

PN-EN 1602: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie gestosci
pozornej lub rownowazna.

PN-EN 1604+AC: 1999 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslanie stabilnosci
wymiarowej w okreslonych temperaturowych i wilgotnosciowych lub réwnowazna.

WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB

Instrukcja montazu wybranych producentéw.
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G. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

MEBLE | WYPOSAZENIE

39110000-6 Siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci
39121000-6 Biurka i stoty
39515410-2 Rolety wewnetrzne

1.

Zakres roboét objetych specyfikacja

Przewiduje sie nastepujgce prace:

Dostarczenie i montaz stotow konferencyjnych 140 cm x 80 cm - 10 szt.

Dostarczenie i montaz stotéw konferencyjnych 200 cm x 80 cm - 2 szt.

Dostarczenie i montaz okragtego stolika - 1 szt.

Dostarczenie krzeset konferencyjnych - 120 szt.

Dostarczenie i montaz méwnic wykonanych na wymiar - 2 szt.

Dostarczenie sof do foyer - 2 szt.

Dostarczenie niskiego stolika do foyer - 1 szt.

Dostarczenie stolika pomocniczego do foyer - 1 szt.

Dostarczenie i montaz biurka 120 cm x 120 cm do portierni - 1 szt.

Dostarczenie i montaz matej szafki pomocniczej do portierni - 1 szt.

Dostarczenie i montaz niskiej szafki przy oknie do portierni - 1 szt.

Dostarczenie fotela z podndzkiem do portierni - 1 kpl.

Dostarczenie fotela obrotowego do portierni - 1 szt.

Dostarczenie i montaz gabloty na klucze wykonanej na zaméwienie - 1 szt.

Montaz szafy wykonanej na wymiar, w portierni - 1 szt.

Dostarczenie i montaz ogrodu wertykalnego - 1 kpl.

Wykonanie obudowy ogrodu wertykalnego oraz obudowy zbiornika z wodg - 1 kpl.
Dostarczenie i montaz rolet wewnetrznych;

Dostarczenie i montaz zaston wewnetrznych,;

Dostarczenie koszy na $mieci; stal nierdzewna -7 szt.

Wykonanie i montaz folii z logo - na szklanej witrynie;

Wykonanie i montaz napiséw nad wejsciami do sali konferencyjnej. Napisy
wykonane z dibondu szczotkowanego, podklejone na styrodurze malowanym na
kolor srebrny;

Wykonanie i montaz kasetonéw nad wejsciami do auli - 4 kpl.

Wykonanie i montaz szklanej tablicy przed wejsciem do sali konferencyjne;j;
Dostarczenie i ustawienie betonowych donic prostokgtnych wraz z dostawg i
sadzeniem roslin - 7 kpl.

Dostarczenie i ustawienie betonowych donic kwadratowych wraz z dostawg i
sadzeniem roslin - 4 kpl.

Dostarczenie i ustawienie stojakow na ubrania - 4 kpl.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres roboét podstawowych. Oferent powinien przewidziec i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.
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1.1. Wymagania ogdéine dotyczace robét
Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w OST. Wykonawca przedstawi Inwestorowi,
Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz materiatow, urzgdzen i
technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca robét
jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowa,
OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Stoty konferencyjne

Stoty w formacie min. 140 cm x min. 80 cm - 10 szt. oraz 200 cm x 80 cm - 2 szt., wysokos$¢
blatu ok. 75 cm. Blat wykonany z ptyty meblowej melaminowanej, w kolorze debu - dokfadny
kolor potwierdzony z Zamawiajgcym przed ziozeniem zamodwienia. Kolor wybrany na
podstawie przedstawionych probek. Nogi stotu metalowe, lakierowane na kolor: czarny,
matowy. Stoly z zamontowanymi przytgczami stotowymi, licujgcymi sie z blatem biurka.
Przytgcza w kolorze czarnym matowym, z klapka.

2.2. Stolik okragly @ 100 cm

Stét o srednicy blatu min. 100 cm, wysokos¢ ok. 75 cm. Blat wykonany z pilyty meblowej
melaminowanej, w kolorze debu - doktadny kolor potwierdzony z Zamawiajgcym przed
ztozeniem zamdwienia. Kolor wybrany na podstawie przedstawionych prébek dostarczonych
przez Wykonawce. Nogi stotu metalowe, lakierowane na kolor: czarny, matowy. W blacie
zamontowane przytacze stotowe, licujgce sie z blatem stotu. Przytgcza w kolorze czarnym
matowym, z klapka.

2.3. Krzesta konferencyjne

Krzesta konferencyjne bez podtokietnikéw na stelazu z pretéw stalowych uformowanych w
ptozy, malowane proszkowo na kolor czarny, matowy. Plozy na Slizgaczach -
przystosowanych do wyktadzin miekkich. Siedzisko w catosci wykonane z
zimno-utwardzalnego poliuretanu. Siedzisko i oparcie tapicerowane tkaning o odpornosci na
Scieranie min. 100 000 cykli Martindale; klasa reakcji na ogieh wg EN 13501-1 lub
rownowaznej: B-s1,d0. Sktad tkaniny: 95% wetna. Doktadna kolorystyka tkaniny oraz stelaza
zaakceptowana przez Zamawiajgcego na podstawie prébek dostarczonych przez
Wykonawce na etapie realizacji projektu.

2.4. Meble fornirowane wykonane na wymiar

Cechy charakterystyczne ptyty MDF:

- gestosé: 730 kg/m3, badana wg PN-EN 323 lub rownowaznej

- wytrzymatos¢ na zginanie: 18 N/'mm2, badana w PN-EN 310 lub rbwnowaznej

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie: 0,55 N/ mm2, badana wg PN-EN 310 lub réwnowazne;j
- modut sprezystosci w osi wzdtuznej: 2100 N/ mm2, badana wg PN-EN 310 lub
réwnowazne;j

- zawartos¢ wolnego formaldehydu <8 mg/ 100 g.s.m., badana wg PN-EN 120 lub
réwnowazne;j

- klasa higieny: E1, badana wg PN-EN 120 lub rownowaznej

- wilgotnos¢ 4-11%, badana wg PN-EN 322 lub réwnowaznej

- odchytka od kata prostego: 2mm/m, badana wg PN-EN 324-2 |lub réwnowaznej
- odchytka od prostoliniowosci krawedzi: 1,5mm/m, badana wg PN-EN 324-2 lub
réwnowazne;j
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- tolerancja dtugosci i szerokosci +/- 2 mm (max. +/- 5 mm), badana wg PN-EN 324-1
lub rownowaznej
- tolerancja grubosci +/- 0,3 mm, badana wg PN-EN 324-1 lub rownowaznej

2.4.1 Méwnica

Moéwnica w formacie 60 cm x 60 cm, wysokos¢: 110 cm. Wykonana z ptyty MDF grubosci
minimum 25 mm, fornirowanej, z doklejkami z drewna litego, zabezpieczajgce ptyte przed
chtonieciem wilgoci. Méwnica wyposazona w przytacze stotowe zlokalizowane w gornej czesci
blatu. Dodatkowo nalezy zastosowac listewke w dolnej czesci blatu, ograniczajgcg zsuwanie sie
przedmiotow z blatu.

2.5. Meble laminowane wykonane na wymiar

Cechy charakterystyczne plyty meblowej, widrowej, laminowanej

- gestosé: 650 kg/m3, badana wg PN-EN 323 lub rownowaznej;

- wytrzymatos¢ na zginanie: 11 N/mm2, badana w PN-EN 310 lub réwnowaznej;

- wytrzymatos¢ na rozrywanie: 0,35 N/ mm2, badana wg PN-EN 310 lub réwnowaznej;
- zawartos¢ wolnego formaldehydu <8 mg/ 100 g.s.m., badana wg PN-EN 120 lub
rébwnowaznej;

- klasa higieny: E1, badana wg PN-EN 120 lub réwnowaznej;

- wilgotnos¢ 5-13 %, badana wg PN-EN 322 lub réwnowaznej;

- odchytka od kagta prostego: 2 mm/m, badana wg PN-EN 324-2 lub réwnowaznej;
- tolerancja dtugosci i szerokosci +/- 5 mm lub réwnowaznej;

- tolerancja grubosci +/- 0,3 mm.

2.5.1 Szafa w portierni

Szafa dostosowana do wymiaru Sciany w portierni. Wymiary: ok. 60 cm x ok. 100 cm. Szafa
wysokosci pomieszczenia. Fronty uchylne. W jednym z frontéw uchwyt krawedziowy metalowy,
wysokosci min. 100 cm. Drugi front bez uchwytu. Na prawym froncie - od srodka zamontowane
lustro o wymiarze: 40 cm x 100 cm. Szafa wykonana z ptyty laminowanej w kolorze: dagb
naturalny. Kolor ptyty do potwierdzenia przez Zamawiajgcego na podstawie probek.

2.5.2. Zabudowa meblowa z szafg AV

Wymiar dostosowany do gabarytu szafy AV wraz z niezbednym zapasem. Wymiary sugerowane
70 cm x 80 cm x (h) 200 cm. Szafa z dwoma frontami uchylnymi; w jednym z nich nalezy
zamontowa¢ uchwyt krawedziowy dtugosci 20 cm. Szafa wykonana z ptyty laminowanej w
kolorze: dgb naturalny. Kolor ptyty do potwierdzenia przez Zamawiajgcego na podstawie probek.

2.5.3. Zabudowa meblowa we wnece drzwiowej

Zabudowa meblowa w wymiarze otworu drzwiowego. Szafa z dwoma frontami uchylnymi; w
jednym z nich nalezy zamontowaé uchwyt krawedziowy diugosci 20 cm. Wewnatrz poétki: 5 szt.
Szafa wykonana z ptyty laminowanej w kolorze: dgb naturalny. Kolor ptyty do potwierdzenia
przez Zamawiajgcego na podstawie prébek.

2.5.4. Biurko 120 cm x 120 cm w portierni

Biurko w formacie nawigzujgcym do obecnego - ok. 120 cm x ok. 120 cm. Pod biurkiem trzy
szafki uchylne oraz otwarta poétka na komputer stacjonarny. Szafki z uchwytami
krawedziowymi dtugosci 15 cm. Biurko wykonane z ptyty laminowanej w kolorze:
jasnoszarym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego na podstawie prébek.
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2.5.5. Szafka pomocnicza w portierni

Szafka o wymiarach ok. 35 cm x 50 cm x (h) ok. 75 cm z trzema szufladami z uchwytami
krawedziowymi dlugosci 15 cm. Szafka wykonana z ptyty laminowanej w kolorze:
jasnoszarym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego na podstawie prébek.

2.5.6. Niska szafka w portierni

Szafka szerokosci wneki pod oknem oraz wysokosci do spodu parapetu. Trzy fronty uchylne
z uchwytami krawedziowymi dtugosci 15 cm. Szafka wykonana z piyty laminowanej w
kolorze: jasnoszarym, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego na podstawie probek.

2.6.7. Gablota na klucze wykonana na wymiar

Gablota z plyty laminowanej; fronty szklane w metalowej ramce malowanej proszkowo na
kolor grafitowy. Gablota ma pomiesci¢ min. 224 szt. kluczy; sugerowany rozstaw haczykow
na klucze: 5 cm x (h) x 9 cm. Na dole zabudowy szuflada. Wymiary witryny: 20 cm x 80 cm x
(h) 175 cm. Spéd witryny nalezy docigzy¢, dla zachowania stabilnosci zabudowy.

2.6. Sofa

Sofy proste z podtokietnikami, ktérych konstrukcje korpusu stanowig: ptyta wiérowa 18 mm,
ptyta pilSniowa 3 mm, sklejka 12 i 18 mm, tarcica sosnowa o przekrojach 25x50, 25x25
(mm). Warstwe sprezynujgcg siedzisk stanowig pasy tapicerskie na ktére zamocowany jest
filc i pianka poliuretanowa N3550. Na oparciach zastosowana pianka poliuretanowa N3543
oraz pasy parciano-gumowe. Na podfokietniki przyklejono pianke poliuretanowg N4OHD. Na
warstwe wyscietajgcg zastosowano widknine tapicerskg o gramaturze 100 g/m?. Warstwe
pokryciowg mogg stanowi¢ tkaniny lub skéry dostepne ze wzornika producenta. Kolorystyka
do wyboru przez Zamawiajgcego, na podstawie probek dostarczonych przez Wykonawce na
etapie realizacji projektu.

2.7. Niski stolik

Blat wykonany z ptyty MDF o grubosci min. 25mm. Gorna i dolna ptaszczyzna okleinowana
okleing naturalng. Ptaszczyzna boczna Scieta przez co uzyskuje sie efekt lekkosci mebla, na
zewnatrz blat ma grubos$¢ 12mm. Wybarwienie blatéw wg dostepnej kolorystyki Producenta.
Ptozy wykonano z preta stalowego (stal lakierowana lub nierdzewna) o $rednicy max.
14mm, elementy spawane ze sobg. Plozy mocowane do blatu na wkrety. Kolorystyka do
wyboru przez Zamawiajgcego, na podstawie probek dostarczonych przez Wykonawce na
etapie realizacji projektu.

2.8. Stolik pomocniczy

Stolik na metalowej podstawie, malowanej proszkowo na kolor: czarny, matowy. Blat
wykonany z ptyty fornirowanej, w kolorze debu naturalnego. Narozniki blatu zaokraglone.
Wymiary: min. 40 cm x min. 50 cm x (wysoko$¢) min. 62 cm.

2.9. Fotel z podnézkiem

Elementem konstrukcyjnym mebli jest sklejka o grubosci 18 i 24 mm odpowiednio
frezowana oraz elementy stalowe stanowigce stelaz w meblach z piankg wtryskowa.
Poszczegdlne elementy mocowane sg ze sobg za pomocg katownikéw stalowych.Warstwe
sprezynujgcg siedzisk stanowig pasy tapicerskie, na ktére zamocowany jest filc twardy min.
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500g/m2 oraz pianka poliuretanowa N3038 o grubosci min. 70 mm oraz N3543 o grubosci
min. 10 mm. Na oparciach zastosowano pianke poliuretanowg N2538 o grubosci min. 80
mm, a na podiokietnikach i zagtéwku pianke N2538 o grubosci min. 80 mm, N2520. Tyt
mebla oklejono piankg N3543 o grubosci min. 10 mm. Korpus fotela oraz podndzka
osadzony jest na krzyzaku lakierowanym proszkowo na kolor czarny.

2.10. Stojaki na ubrania

Stojaki na ubrania (4 kpl.) do przestrzeni foyer. Stojaki mobilne punktowe lub podtuzne z
haczykami lub wieszakami na ubrania. Wieszak metalowy, w kolorze zaakceptowanym
przez Zamawiajgcego. Na kazdym ze stojakow - minimalna ilos¢ haczykéw lub wieszakow
na ubrania: 25 szt.

2.11. Ogréd wertykalny wraz z obudowa z ptyty meblowej

Systemowe pojemniki kubetkowe z zywymi roslinami montowane w uktadzie pionowym.
Ogrdéd o wymiarach ok. 260 cm x ok. (h) 200 cm. Doktadne wymiary ustalone po wyborze
systemu kubetkéw. Pod ogrodem zbiornik z wodg. Podlewanie ogrodu odbywa sie poprzez
uruchomienie pompy, zanurzonej w zbiorniku z wodg. Uzupetnianie wody w zbiorniku
odbywa sie recznie. Przy ogrodzie powinno by¢ umieszczone gniazdo 230 V, oddalone od
zbiornika, do zasilenia sterownika. Nalezy doprowadzic¢ zasilanie do o$wietlenia w odlegtosci
1,5 - 2 m od ogrodu. Konieczne jest zalozenie sterownika czasowego ( na szyne) lub
wtyczkowy wytgcznik czasowy w gniazdku elektrycznym. Sciana wokét ogrodu zabudowana
ptyta laminowang na kolor debu naturalnego - kolor ptyty potwierdzony przez
Zamawiajgcego na podstawie probek.

2.12. Rolety wewnetrzne

Tkanina powinna mie¢ gtadkg powierzchnie, zapobiegajgcg osadzaniu sie kurzu, z
wykonczeniem zapobiegajgcym uszkodzeniu. Tkanina powinna by¢ w kolorze zblizonym do
tapety, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Rolety majg by¢ sterowane automatycznie.
Materiat powinien by¢ mocno zaciemniajgcy. Materiat tkaniny: 100% poliester. Przed
zamowieniem Wykonawca powinien dokona¢ weryfikacji podanych wymiaréw. Uzyty
materiat powinien posiadac atest higieniczny nadany przez PZH oraz atest, ze zastosowane
materialy nie sg tatwopalne, a produkty ich rozktadu termicznego nie sg toksyczne i
intensywnie dymigce.

2.13. Zastony wewnetrzne i karnisze

Tkanina zaston powinna mie¢ gtadkg powierzchnie, zapobiegajgcg osadzaniu sie kurzu, z
wykonczeniem zapobiegajgcym uszkodzeniu. Tkanina powinna by¢é w Kkolorze szarym,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Przed zaméwieniem Wykonawca powinien
dokona¢ weryfikacji wymiaréw. Uzyty materiat powinien posiada¢ atest higieniczny nadany
przez PZH oraz atest, ze zastosowane materiaty nie sg tatwopalne, a produkty ich rozktadu
termicznego nie sg toksyczne i intensywnie dymigce. Karnisz powinien by¢ montowany we
Karnisz w formie pojedynczej szyny, wykonany z aluminium malowanego proszkowo na
kolor: czarny matowy.
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2.14. Kosz na smieci
Kosz wykonany ze stali nierdzewnej wykonczonej w potysku, z wktadem z plastikowym wktadem.
Pojemnos¢: min. 30 I. Kosz wyposazony w stopke otwierajgcg z nakladka antyposlizgowa.

2.15. Folia z logo montowana na szklanej witrynie

Napis i logo Instytutu Agrofizyki wykonany na folii z efektem szronienia. Wymiar
dostosowany do szklanej witryny. Sugerowana szerokosé: ok. 130 cm. Wzor wedtug pliku
zrodtowego dostarczonego przez Zamawiajgcego.

2.16. Napisy z dibondu

Litery przestrzenne, wysokosci min. 7,5 cm i grubosci min. 1 cm. Napis: “SALA
KONFERENCYJNA WEJSCIE A" orazz SALA KONFERENCYJNA WEJSCIE B’. Litery
wykonane z dibondu z aluminium szczotkowanego, podklejone na styrodurze grubosci 1 cm.

2.17. Szklana tablica z napisem

Wymiary do potwierdzenia z Zamawiajgcym. Sugerowany wymiar: ok. 170 cm x ok. 52 cm
Tablica wykonana ze szkifa, przytwierdzone kotkami montazowymi ze stali nierdzewnej. Za
szktem tto ze szczotkowanego dibondu. Na szkle logo Instytutu Agrofizyki wraz z napisem -
wedtug pliku zrodtowego dostarczonego przez Zamawiajgcegdo.

2.18. Prostokatne betonowe donice z roslinami

Wymiary ok. 30 cm x ok. 100 cm x h ok. 60 cm (7 szt.). Donice w kolorze naturalnym
szarym. Do kazdej donicy nalezy dobrac rosliny; sugerowane rosliny to 2 szt. Zamiokulkas
zamiolistny oraz 3 szt. Epipremnum ztociste do kazdej z donic. llo$¢ ro$lin nalezy
dostosowa¢ do rozmiaru donic. Rodzaj roslin do potwierdzenia z Zamawiajgcym. Na
spodzie donic nalezy wykonaé podtoze z keramzytu. Donice podklejone filcem
zabezpieczajgcym posadzke.

2.19 Kwadratowe donice z roslinami

Wymiary ok. 40 cm x ok. 40 cm x h ok. 60 cm (4 szt.). Donice w kolorze naturalnym szarym.
Do kazdej donicy nalezy dobra¢ rosliny; sugerowane rosliny to: Fikus Elastica Robusta w
kazdej z donic. llos¢ roslin nalezy dostosowa¢ do rozmiaru donic. Rodzaj roslin do
potwierdzenia z Zamawiajgcym. Na spodzie donic nalezy wykonaé¢ podtoze z keramzytu.
Donice ustawione na ptycie z PC - docietej do formatu donic.
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